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El presente Proyecto de Urbanización forma parte de una Alternativa Técnica de Programa, por lo que 

el cuadro de precios descompuestos y el presupuesto de ejecución material forman parte de la 

Proposición Jurídico-Económica que se presentará con la plica sellada. No obstante presentamos en 

este documento las mediciones y el detalle de las unidades de obra. 
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 CAPÍTULO CAP 00 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES 
 ELT101a m Retirada línea aérea eléctrica de AT 
 Retirada de línea aérea eléctrica de ALTA tensión existente, con trabajos en tensión, realizada por 
 empresa autorizada. 
 1 203.00 203.00 
  203.00 
 ELT101 m Retirada línea aérea eléctrica de MT 
 Retirada de línea aérea eléctrica de media tensión existente, con trabajos en tensión, realizada por 
 empresa autorizada. 
 255 255.00 
 217 217.00 
 333 333.00 
 176 176.00 
 469 469.00 
 80 80.00 
  1,530.00 
 ELT102 m Retirada línea aérea eléctrica de BT 
 Retirada de línea aérea eléctrica de baja tensión existente, con trabajos en tensión, realizada por em- 
 presa autorizada. 
 194 194.00 
  194.00 
 TEL103 m Retirada línea aérea telefonía 
 Retirada de línea aérea de telefonía  existente  realizada por empresa autorizada. 
 1 159.00 159.00 
 1 450.00 450.00 
  609.00 
 ELT104 u Desmontaje torre MT 
 Desmontaje de torres de media tensión existente, con trabajos en tensión, realizada por empresa au- 
 torizada. 
 2 2.00 
  2.00 
 ELT105 u Desmontaje torre BT 
 Desmontaje de torres de baja tensión existente, con trabajos en tensión, realizada por empresa autori- 
 zada. 
 2 2.00 
  2.00 
 TEL106 u Desmontaje poste telefónica 
 Desmontaje poste telefonía realizada por empresa autorizada. 
 10 10.00 
  10.00 
 DEM102 m3 Demolición de muros y pequeñas construcciones 
 Demolición de edificación, con medios manuales y mecánicos, carga de los resioduos en camión y 
 transporte a vertedero autorizado. 
 tubería agua potable 2 389.00 0.30 0.50 116.70 
  116.70 
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 CAPÍTULO CAP 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 ECME.1b m2 Limpieza terreno mecánico 
 Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, según NTE/ADE-1. 
 1 26,036.00 26,036.00 
 1 65,646.00 65,646.00 
  91,682.00 
 ECME.5cb m3 Desmonte-excv medios pala 
 Desmonte o excavación a cielo abierto realizado por encima de la cota de implantación, en terrenos 
 medios, con pala cargadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extra- 
 ción de restos, según NTE/ADE-3. 
 Desmonte tierra vegetal 
 (Desglose en anejo mediciones 
 auxiliares de Presupuesto) 
 APARCAMIENTO 1 585.00 585.00 
 APR 1 182.00 182.00 
 CIRCUITO 1 2,241.00 2,241.00 
 ER1 1 1,141.00 1,141.00 
 ER2 
 GLORIETA2 1 1,218.00 1,218.00 
 GLORIETA3 1 1,064.00 1,064.00 
 GLORIETA4 1 807.00 807.00 
 PEATONAL1 1 259.00 259.00 
 PEATONAL2 1 135.00 135.00 
 VIAL 1 1 1,587.00 1,587.00 
 VIAL 2 1 4,999.00 4,999.00 
 VIAL 3 1 9,608.00 9,608.00 
 VIAL 4 1 2,831.00 2,831.00 
 VIAL 5 1 482.00 482.00 
 VIAL 6 1 1,800.00 1,800.00 
 VIAL 8 1 1,741.00 1,741.00 
 VIAL7 1 3,335.00 3,335.00 
 Desmonte D.Tie 
 (Desglose en anejo mediciones 
 auxiliares de Presupuesto) 
 APARCAMIENTO 1 367.00 367.00 
 APR 1 30.00 30.00 
 CIRCUITO 1 956.00 956.00 
 ER1 
 ER2 
 GLORIETA2 1 201.00 201.00 
 GLORIETA3 1 306.00 306.00 
 GLORIETA4 1 272.00 272.00 
 PEATONAL1 1 39.00 39.00 
 PEATONAL2 1 170.00 170.00 
 VIAL 1 1 1,566.00 1,566.00 
 VIAL 2 1 1,312.00 1,312.00 
 VIAL 3 1 5,794.00 5,794.00 
 VIAL 4 1 999.00 999.00 
 VIAL 5 1 859.00 859.00 
 VIAL 6 1 502.00 502.00 
 VIAL 8 1 1,453.00 1,453.00 
 VIAL7 1 2,386.00 2,386.00 
  51,227.00 
 ECME.6b m3 Terraplén c/suelo seleccionado 
 Terraplén  de espesor variable, compactado al 95% del proctor normal, de suelo seleccionado a pie 
 de obra, incluyendo extensión, riego compactación y refino de taludes. 
 Desmonte explanación 
 (Desglose en anejo mediciones 
 auxiliares de Presupuesto) 
 APARCAMIENTO 1 558.00 558.00 
 APR 1 162.00 162.00 
 CIRCUITO 1 1,959.00 1,959.00 
 ER1 
 ER2 
 GLORIETA2 1 1,141.00 1,141.00 
 GLORIETA3 1 1,044.00 1,044.00 
 GLORIETA4 1 795.00 795.00 
 PEATONAL1 1 220.00 220.00 
 PEATONAL2 1 128.00 128.00 
 VIAL 1 1 1,570.00 1,570.00 
 VIAL 2 1 4,310.00 4,310.00 
 VIAL 3 1 8,790.00 8,790.00 
 VIAL 4 1 2,662.00 2,662.00 
 VIAL 5 1 641.00 641.00 
 VIAL 6 1 1,689.00 1,689.00 
 VIAL 8 1 1,691.00 1,691.00 
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 VIAL7 1 3,224.00 3,224.00 
 Desmonte Terraplén 
 (Desglose en anejo mediciones 
 auxiliares de Presupuesto) 
 APARCAMIENTO 1 32.00 32.00 
 APR 1 31.00 31.00 
 CIRCUITO 1 258.00 258.00 
 ER1 1 3,294.00 3,294.00 
 ER2 1 3,260.00 3,260.00 
 GLORIETA2 1 769.00 769.00 
 GLORIETA3 1 149.00 149.00 
 GLORIETA4 1 86.00 86.00 
 PEATONAL1 1 49.00 49.00 
 PEATONAL2 
 VIAL 1 1 1.00 1.00 
 VIAL 2 1 6,486.00 6,486.00 
 VIAL 3 1 11,369.00 11,369.00 
 VIAL 4 1 246.00 246.00 
 VIAL 5 
 VIAL 6 1 166.00 166.00 
 VIAL 8 1 10.00 10.00 
 VIAL7 1 84.00 84.00 
  56,874.00 
 ECMZ.1dc m3 Excv zanja medios retro 
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda 
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre 
 transporte, según NTE/ADZ-4. 
 Red de agua potable 
 (Desglose en anejo mediciones 1 4,468.23 0.80 1.00 3,574.58 
 auxiliares Presupuesto) 
 Red contra incendios 
 (Desglose en anejo mediciones 
 auxiliares Presupuesto) 
 Red de pluviales 
 (Desglose en anejo mediciones 1 1,765.13 1,765.13 
 auxiliares Presupuesto) 
 1 2,428.30 2,428.30 
 1 1,913.03 1,913.03 
 Red de aguas residuales 
 (Desglose en anejo mediciones 1 1,447.03 1,447.03 
 auxiliares Presupuesto) 
 1 1,351.58 1,351.58 
 1 1,275.68 1,275.68 
 1 766.66 766.66 
 1 12.68 12.68 
 1 498.60 498.60 
 red de gas 
 1 329.00 329.00 
 1 410.00 410.00 
 1 254.00 254.00 
  16,026.27 
 ECMZ10ca m3 Rell znj arena pisón 
 Relleno de zanjas con medios manuales, con arena, y compactado con pisón manual según 
 NTE/ADZ-12. 
 Red de agua potable 
 (Desglose en anejo mediciones 1 4,468.23 0.80 0.15 536.19 
 auxiliares Presupuesto) 
 Red contra incendios 
 (Desglose en anejo mediciones 
 auxiliares Presupuesto) 
 Red de pluviales 
 (Desglose en anejo mediciones 1 899.60 899.60 
 auxiliares Presupuesto) 
 1 1,514.49 1,514.49 
 1 1,224.01 1,224.01 
 1 1.00 
 Red de aguas residuales 
 (Desglose en anejo mediciones 1 543.46 543.46 
 auxiliares Presupuesto) 
 1 290.54 290.54 
 1 513.56 513.56 
 1 158.20 158.20 
 1 4.63 4.63 
 1 185.10 185.10 
 red de gas 
 1 329.00 0.20 65.80 
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 1 410.00 0.20 82.00 
 1 254.00 0.20 50.80 
  6,069.38 
 ECMZ10ba m3 Rell znj tie pres pisón 
 Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras de préstamo, y compactado con pisón manual 
 según NTE/ADZ-12. 
 Red de agua potable 
 (Desglose en anejo mediciones 1 4,468.23 0.80 0.75 2,680.94 
 auxiliares Presupuesto) 
 Red contra incendios 
 (Desglose en anejo mediciones 
 auxiliares Presupuesto) 
 Red de pluviales 
 (Desglose en anejo mediciones 1 612.87 612.87 
 auxiliares Presupuesto) 
 1 546.04 546.04 
 1 328.03 328.03 
 1 1.00 
 Red de aguas residuales 
 (Desglose en anejo mediciones 1 850.98 850.98 
 auxiliares Presupuesto) 
 1 712.42 712.42 
 1 1,032.92 1,032.92 
 1 593.15 593.15 
 1 7.74 7.74 
 1 309.93 309.93 
 red de gas 
 1 329.00 0.80 263.20 
 1 410.00 0.80 328.00 
 1 254.00 0.80 203.20 
  8,470.42 
 ECMT.1bcdb m3 Transp tierra  20km s/carga 
 Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 15 t., a 
 una distancia de 20 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, 
 descarga y vuelta sin incluir carga. 
 Red de agua potable 
 (Desglose en anejo mediciones 1.25 4,468.23 0.80 1.00 4,468.23 
 auxiliares Presupuesto) 
 Red contra incendios 
 (Desglose en anejo mediciones 1 1.00 
 auxiliares Presupuesto) 
 Red de pluviales 
 (Desglose en anejo mediciones 1.25 1,765.13 2,206.41 
 auxiliares Presupuesto) 
 1.25 2,428.30 3,035.38 
 1.25 1,913.03 2,391.29 
 Red de aguas residuales 
 (Desglose en anejo mediciones 1.25 1,447.03 1,808.79 
 auxiliares Presupuesto) 
 1.25 1,351.58 1,689.48 
 1.25 1,275.68 1,594.60 
 1.25 766.66 958.33 
 1.25 12.68 15.85 
 1.25 498.60 623.25 
 red de gas 
 1 329.00 0.80 263.20 
 1 410.00 0.80 328.00 
 1 254.00 0.80 203.20 
  19,587.01 
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 CAPÍTULO CAP 02 RED DE SANEAMIENTO 
 SUBCAPÍTULO CAP 02.01 RED DE PLUVIALES 
 UISA44ba u SUMIDERO SIFÓNICO 45x45x80cm. 
 Sumidero sifónico prefabricado de polipropileno Hidrostank o equivalente, para recogida de aguas 
 pluviales, de 45x45x80 cm. de medidas interiores, colocado sobre hormigón de limpieza HM-20 y 
 relleno lateral con hormigón HM-20, incluso marco y reja de fundición dúctil 50x50 cm, clase C-250 
 según norma EN-124. Incluso canalización para desagüe realizada con tubería de PVC corrugado, 
 con unión elástica, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm y recubierta hasta 30 cm por 
 encima de la clave con arena compactada y relleno final con suelo adecuado, procedente de la ex- 
 cavación o de préstamo, hasta cota de explanada, compactado al 98% PM, incluso excavación, 
 conexión a pozo de registro, totalmente terminada y probada. Ejecutada según planos. 
 171 171.00 
  171.00 
 U08ZHC040 m. POZO CAPTACIÓN AGUA D=100 h=4,3 m. 
 Pozo de captación de agua de 100 cm. de diámetro interior y de 4,3 m. de profundidad, construido 
 con anillos prefabricados de hormigón en masa, de borde machihembrado y perforados para permitir 
 el paso del agua, apoyados en una solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I, rejuntados con mor- 
 tero de cemento 1/4, cono superior para formación de brocal de pozo y cierre con cerco y tapa de 
 fundición, terminado y sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de me- 
 dios auxiliares. 
 C1 23 23.00 
 C2 41 41.00 
 C3 31 31.00 
 diferencia -21 -21.00 
  74.00 
 UISA51bbga u ARQUETÓN CONSTRUIDO "IN SITU" COLECTORES D1000-2500 
 Arquetón construido "in situ" para colectores de diámetro entre 1000 y  2500 mm y  altura máx ima 
 de 5 m, hecho en hormigón armado tipo H A-25/P/20/IIa, armado con acero corrugado B-500 S,  de 
 di- mensiones interiores en planta de 2.5x 2.5 m, espesor de solera, muros y  cubierta de 30 cm, so- 
 lera situada sobre capa de 10 cm de hormigón de limpieza con resistencia mínima del hormigón de 
 20 kn/mm2, pates de polipropileno para formación de escalera interior, tapa y  marco de fundición 
 dúctil de 65 cm de diámetro clase D-400, incluso ex cav ación con agotamiento durante el periodo de 
 ejecu- ción, transporte de material sobrante a v ertedero o a lugar de empleo en obra,  relleno com- 
 pactado al 98%  del proctor normal con material procedente de la ex cav ación o de préstamo, ferra- 
 llado,  suminis- tro y puesta en obra del hormigón a obra procedente de central, encofrado y  desen- 
 cofrado.  totalmente terminado. 
  21.00 
 ARCO u Arqueta conexión 40x40x100 
 Arqueta de registro de dimensiones 40x40x100 cm., formada por fábrica de ladrillo perforado de 1/2 
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM 15, enfoscada y 
 bruñida interiormente con mortero de cemento, marco y tapa de fundición, incluso parte proporcional 
 de recibido de cercos y tubos. 
 44 44.00 
  44.00 
 UICC.3fb m Canlz tb san PVC corru dp DN400 30% acc 
 Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado de 
 doble pared color teja. Con rigidez nominal superior a 8 kN/m². De diámetro nominal 400 mm y diá- 
 metro interior 362 mm.Para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. 
 Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos de 6 m. Con un incre- 
 mento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales. Coloca- 
 do en zanja de ancho 500+400 mm, sobre solera de hormigón de 15 cm de espesor y lecho de ma- 
 terial granular de grueso mínimo 10+400/10 cm. Sin incluir relleno de la zanja ni compactación final. 
 CUENCA 1 1 160.90 160.90 
 CUENCA 2 1 455.31 455.31 
 CUENCA 3 1 220.68 220.68 
  836.89 
 UICC.3gb m Canlz tb san PVC corru dp DN500 30% acc 
 Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado de 
 doble pared color teja. Con rigidez nominal superior a 8 kN/m². De diámetro nominal 500 mm y diá- 
 metro interior 476 mm.Para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. 
 Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos de 6 m. Con un incre- 
 mento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales. Coloca- 
 do en zanja de ancho 500+500 mm, sobre solera de hormigón de 15 cm de espesor y lecho de ma- 
 terial granular de grueso mínimo 10+500/10 cm. Sin incluir relleno de la zanja ni compactación final. 
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 CUENCA 1 1 205.91 205.91 
 CUENCA 2 1 353.77 353.77 
 CUENCA 3 1 110.29 110.29 
  669.97 
 UICC.3hb m Canlz tb san PVC corru dp DN600 30% acc 
 Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado de 
 doble pared color teja. Con rigidez nominal superior a 8 kN/m². De diámetro nominal 600 mm y diá- 
 metro interior 584 mm.Para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. 
 Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos de 6 m. Con un incre- 
 mento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales. Coloca- 
 do en zanja de ancho 500+600 mm, sobre solera de hormigón de 15 cm de espesor y lecho de ma- 
 terial granular de grueso mínimo 10+600/10 cm. Sin incluir relleno de la zanja ni compactación final. 
 CUENCA 1 1 67.56 67.56 
 CUENCA 2 1 268.78 268.78 
 CUENCA 3 1 217.10 217.10 
  553.44 
 UICC.3ib m Canlz tb san PVC corru dp DN800 30% acc 
 Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado de 
 doble pared color teja. Con rigidez nominal superior a 8 kN/m². De diámetro nominal 800 mm y diá- 
 metro interior 766 mm.Para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. 
 Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos de 6 m. Con un incre- 
 mento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales. Coloca- 
 do en zanja de ancho 500+800 mm, sobre solera de hormigón de 15 cm de espesor y lecho de ma- 
 terial granular de grueso mínimo 10+800/10 cm. Sin incluir relleno de la zanja ni compactación final. 
 CUENCA 1 1 100.00 100.00 
 CUENCA 2 1 103.78 103.78 
 CUENCA 3 1 140.27 140.27 
  344.05 
 UICC.3jb m Canlz tb san PVC corru dp DN1000 30% acc 
 Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado de 
 doble pared color teja. Con rigidez nominal superior a 8 kN/m². De diámetro nominal 1000 mm y diá- 
 metro interior 968 mm.Para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. 
 Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos de 6 m. Con un incre- 
 mento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales. Coloca- 
 do en zanja de ancho 500+1000 mm, sobre solera de hormigón de 15 cm de espesor y lecho de ma- 
 terial granular de grueso mínimo 10+1000/10 cm. Sin incluir relleno de la zanja ni compactación final. 
 CUENCA 1 1 183.87 183.87 
 CUENCA 2 1 187.70 187.70 
 CUENCA 3 1 266.13 266.13 
  637.70 
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 SUBCAPÍTULO CAP 02.02 RED DE FECALES 
 ARCO u Arqueta conexión 40x40x100 
 Arqueta de registro de dimensiones 40x40x100 cm., formada por fábrica de ladrillo perforado de 1/2 
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM 15, enfoscada y 
 bruñida interiormente con mortero de cemento, marco y tapa de fundición, incluso parte proporcional 
 de recibido de cercos y tubos. 
 45 45.00 
  45.00 
 UISA50xxfe u Acometida fecales 
 Acometida parcelaria de fecales, hasta una distancia máxima de 25 m., formada 
 por: excavación mecánica de zanjas de saneamiento en cualquier tipo de terreno, colocación de tu- 
 bería 
 de PVC corrugado de rigidez 8KN/m2 de diámetro 250 mm unión por junta elástica. 
 Colocada en zanja sobre cama de arena de río de 15 cm, debidamente compactada y nivelada, 
 relleno lateralmente y superiormente hasta 30cm por encima de la generatriz con la misma arena; 
 compactando ésta hasta los riñones, relleno con suelo adecuado y conexión a pozo totalmente aca- 
 bado, 
 incluso piezas especiales y medios auxiliares. 
 45 45.00 
  45.00 
 U08ZHC040 m. POZO CAPTACIÓN AGUA D=100 h=4,3 m. 
 Pozo de captación de agua de 100 cm. de diámetro interior y de 4,3 m. de profundidad, construido 
 con anillos prefabricados de hormigón en masa, de borde machihembrado y perforados para permitir 
 el paso del agua, apoyados en una solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I, rejuntados con mor- 
 tero de cemento 1/4, cono superior para formación de brocal de pozo y cierre con cerco y tapa de 
 fundición, terminado y sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de me- 
 dios auxiliares. 
 26 26.00 
 13 13.00 
 25 25.00 
 5 5.00 
  69.00 
 UICC.3ab m Canlz tb san PVC corru dp DN100 30% acc 
 Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado de 
 doble pared color teja. Con rigidez nominal superior a 6 kN/m². De diámetro nominal 100 mm y diá- 
 metro interior 101.5 mm.Para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, inclui- 
 da. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos de 6 m. Con un incre- 
 mento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales. Coloca- 
 do en zanja de ancho 500+100 mm, sobre solera de hormigón de 15 cm de espesor y lecho de ma- 
 terial granular de grueso mínimo 10+100/10 cm. Sin incluir relleno de la zanja ni compactación final. 
 IMPULSIÓN 1 1 60.00 60.00 
 IMPULSIÓN 2 1 356.23 356.23 
  416.23 
 UICC.3eb m Canlz tb san PVC corru dp DN315 30% acc 
 Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado de 
 doble pared color teja. Con rigidez nominal superior a 8 kN/m². De diámetro nominal 315 mm y diá- 
 metro interior 285 mm.Para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. 
 Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos de 6 m. Con un incre- 
 mento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales. Coloca- 
 do en zanja de ancho 500+315 mm, sobre solera de hormigón de 15 cm de espesor y lecho de ma- 
 terial granular de grueso mínimo 10+315/10 cm. Sin incluir relleno de la zanja ni compactación final. 
 CUENCA 1 1 824.34 824.34 
 CUENCA 2 1 440.75 440.75 
 CUENCA 3 1 779.00 779.00 
 DESVÍO 1 239.97 239.97 
  2,284.06 
 bomb1 u Bomba Q16,17 L/s h 9 m 
 Equipo 
  
 Serie   ARS 100A-25 U/5,5 
 Código  ARSA00114A 
 Tipo de instalación     1A Cámara húmeda 
  
 CONDICIONES DE TRABAJO 
 Caudal  16,17 L/s 
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 Altura  9 m 
 Tipo de fluido  Agua residual 
 pH      5,5-9 
 Temp. Max. Líquido      40 ºC 
  
  2.00 
 bomb 2 u Bomba Q6,57 L/s H 6.71 m 
 EQUIPO 
 Serie   ARS 80A-20 U/3 
 Código  ARSA00105A 
 Tipo de instalación     1A Cámara húmeda 
 CONDICIONES DE TRABAJO 
 Caudal  6,57 L/s 
 Altura  6,71 m 
 Tipo de fluido  Agua residual 
 pH      5,5-9 
 Temp. Max. Líquido      40 ºC 
  2.00 
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 CAPÍTULO CAP 03 RED DE AGUA POTABLE 
 UIFA13ieb m Cndc PEAD ø110 30%acc 
 Conducción realizada con tubo de polietileno de alta densidad, de sección circular, de 110 mm. de 
 diámetro y presión de trabajo de 16 atm., y una resistencia a los 50 años del 60%, incluyendo un in- 
 cremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones y accesorios, asentada sobre ca- 
 ma de arena de 15 cm ( no incluida ). de espesor, colocada en zanja realizada con una anchura de 
 70 cm. y profundidad variable, sin incluir excavación ni posterior relleno de la zanja. 
 1 2,227.67 2,227.67 
  2,227.67 
 ACOMVIV u Acometidas viviendas 
 Tubería de polietileno de 32 mm de diámetro y valvulería para la instalación de la acometida a la red 
 de agua potable, desde la tubería general a la arqueta de acometida de cada vivienda, incluso arque- 
 ta de 40x40. 
 85 85.00 
  85.00 
 UIAC.1eba m Tubo de fundición 150 mm 30% acc 
 Tubo de fundición dúctil, para abastecimiento de agua potable, recubierto exteriormente de zinc y pin- 
 tura bituminosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, diámetro nominal 150 mm, con 
 parte proporcional de junta estándar . Con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de 
 uniones, accesorios y piezas especiales. Clase 40. Con marcado AENOR. Según Norma UNE 
 EN 545-2002. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de 70x100 cm sobre cama de 
 arena de 15 cm de espesor  y con medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni re- 
 lleno posterior de la zanja. 
 RED 1 1,076.19 1,076.19 
  1,076.19 
 UIAC.1fba m Tubo de fundición 200 mm 30% acc 
 Tubo de fundición dúctil, para abastecimiento de agua potable, recubierto exteriormente de zinc y pin- 
 tura bituminosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, diámetro nominal 200 mm, con 
 parte proporcional de junta estándar . Con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de 
 uniones, accesorios y piezas especiales. Clase 40. Con marcado AENOR. Según Norma UNE 
 EN 545-2002. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de 70x100 cm sobre cama de 
 arena de 15 cm de espesor  y con medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni re- 
 lleno posterior de la zanja. 
 1 1,164.37 1,164.37 
 -1 273.00 -273.00 
  891.37 
 riego4 m Cndc PEAD ø63 30%acc 
 Conducción realizada con tubo de polietileno de alta densidad, de sección circular, de 63 mm. de diá- 
 metro y presión de trabajo de 16 atm., y una resistencia a los 50 años del 60%, incluyendo un incre- 
 mento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones y accesorios, asentada sobre cama 
 de arena de 15 cm. de espesor ( No incluida), colocada en zanja realizada con una anchura de 60 
 cm. y 80 cm. de profundidad, sin incluir excavación ni posterior relleno de la zanja. 
 53.8324 53.83 
  53.83 
 UIPI.1aaa u Hidrante ø 3" 1x70+2x45 
 Hidrante con una entrada de 3", una salida de 70 mm. y dos salidas de 45 mm. 
 12 12.00 
  12.00 
 UIAV.1aga u Valv cpt fund cr elas brd PN10/16 
 Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería de abastecimiento de agua, 
 cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso junta y accesorios. Con marcado AENOR. 
 Según normas ISO 5208 y EN-1074. Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento. 
 38 38.00 
  38.00 
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 CAPÍTULO CAP 04 DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 
 SUBCAPÍTULO 9.1 CANALIZACIONES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN 
 UIEM401 ml Zanja tipo 2 líneas bajo acera 
 Canalización de redes eléctricas bajo acera, con capacidad para 2 líneas de baja o media tensión, 
 sin incluir el tendido de cables. 
 Incluye de acuerdo con la sección tipo de la zanja descrita en planos: 
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda 
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre 
 transporte, según NTE/ADZ-4. 
 Relleno de zanjas con medios manuales, con arena de mina o río para la protección de cables en 
 zanja MT/BT, y compactado con pisón manual según NTE/ADZ-12. 
 Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias, y compactado con pisón manual según 
 NTE/ADZ-12. 
 Suministro y tendido de tubo corrugado con doble pared de PVC de 160 mm de diámetro nominal 
 para canalización enterrada, con un grado de protección mecánica 9. 
 Suministro y tendido de placa de protección de líneas subterráneas. 
 Suministro y tendido de cinta atención cable en líneas subterráneas. 
 Unidad de ejecución totalmente terminada. 
 Zanja tipo 1 2,937.00 2,937.00 
  2,937.00 
 UIEM402 ml Zanja tipo 3 líneas bajo acera 
 Canalización de redes eléctricas bajo acera, con capacidad para 3 líneas de baja o media tensión, 
 sin incluir el tendido de cables. 
 Incluye de acuerdo con la sección tipo de la zanja descrita en planos: 
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda 
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre 
 transporte, según NTE/ADZ-4. 
 Relleno de zanjas con medios manuales, con arena de mina o río para la protección de cables en 
 zanja MT/BT, y compactado con pisón manual según NTE/ADZ-12. 
 Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias, y compactado con pisón manual según 
 NTE/ADZ-12. 
 Suministro y tendido de tubo corrugado con doble pared de PVC de 160 mm de diámetro nominal 
 para canalización enterrada, con un grado de protección mecánica 9. 
 Suministro y tendido de placa de protección de líneas subterráneas. 
 Suministro y tendido de cinta atención cable en líneas subterráneas. 
 Unidad de ejecución totalmente terminada. 
 Zanja tipo 1 730.00 730.00 
  730.00 
 UIEM403 ml Zanja tipo 4-5 líneas bajo acera 
 Canalización de redes eléctricas bajo acera, con capacidad para 4 ó 5 líneas de baja o media ten- 
 sión, sin incluir el tendido de cables. 
 Incluye de acuerdo con la sección tipo de la zanja descrita en planos: 
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda 
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre 
 transporte, según NTE/ADZ-4. 
 Relleno de zanjas con medios manuales, con arena de mina o río para la protección de cables en 
 zanja MT/BT, y compactado con pisón manual según NTE/ADZ-12. 
 Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias, y compactado con pisón manual según 
 NTE/ADZ-12. 
 Suministro y tendido de tubo corrugado con doble pared de PVC de 160 mm de diámetro nominal 
 para canalización enterrada, con un grado de protección mecánica 9. 
 Suministro y tendido de placa de protección de líneas subterráneas. 
 Suministro y tendido de cinta atención cable en líneas subterráneas. 
 Unidad de ejecución totalmente terminada. 
 Zanja tipo 1 515.00 515.00 
  515.00 
 UIEM404 ml Zanja tipo 6-8 líneas bajo acera 
 Canalización de redes eléctricas bajo acera, con capacidad para 6,7 ó 8  líneas de baja o media ten- 
 sión, sin incluir el tendido de cables. 
 Incluye de acuerdo con la sección tipo de la zanja descrita en planos: 
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda 
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre 
 transporte, según NTE/ADZ-4. 
 Relleno de zanjas con medios manuales, con arena de mina o río para la protección de cables en 
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 zanja MT/BT, y compactado con pisón manual según NTE/ADZ-12. 
 Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias, y compactado con pisón manual según 
 NTE/ADZ-12. 
 Suministro y tendido de tubo corrugado con doble pared de PVC de 160 mm de diámetro nominal 
 para canalización enterrada, con un grado de protección mecánica 9. 
 Suministro y tendido de placa de protección de líneas subterráneas. 
 Suministro y tendido de cinta atención cable en líneas subterráneas. 
 Unidad de ejecución totalmente terminada. 
 Zanja tipo 1 38.00 38.00 
  38.00 
 UIEM422 ml Zanja tipo 2 tubos bajo calzada 
 Canalización de redes eléctricas bajo calzada con capacidad para 2 tubos de 160mm, sin incluir el 
 tendido de cables. 
 Incluye de acuerdo con la sección tipo de la zanja descrita en planos: 
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda 
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre 
 transporte, según NTE/ADZ-4. 
 Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias, y compactado con pisón manual según 
 NTE/ADZ-12. 
 Hormigón tipo HM-20/B/20 procedente de central de consistencia blanda, incluso vibrado, en base 
 de zanjas, elaborado, transportado y puesto en obra, según EHE, medido el volumen a excavación 
 teórica llena. 
 Suministro y tendido de tubo corrugado con doble pared de PVC de 160 mm de diámetro nominal 
 para canalización enterrada, con un grado de protección mecánica 9. 
 Suministro y tendido de placa de protección de líneas subterráneas. 
 Suministro y tendido de cinta atención cable en líneas subterráneas. 
 Unidad de ejecución totalmente terminada. 
 Zanja tipo 1 97.00 97.00 
  97.00 
 UIEM423 ml Zanja tipo 3 tubos bajo calzada 
 Canalización de redes eléctricas bajo calzada con capacidad para 3 tubos de 160mm, sin incluir el 
 tendido de cables. 
 Incluye de acuerdo con la sección tipo de la zanja descrita en planos: 
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda 
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre 
 transporte, según NTE/ADZ-4. 
 Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias, y compactado con pisón manual según 
 NTE/ADZ-12. 
 Hormigón tipo HM-20/B/20 procedente de central de consistencia blanda, incluso vibrado, en base 
 de zanjas, elaborado, transportado y puesto en obra, según EHE, medido el volumen a excavación 
 teórica llena. 
 Suministro y tendido de tubo corrugado con doble pared de PVC de 160 mm de diámetro nominal 
 para canalización enterrada, con un grado de protección mecánica 9. 
 Suministro y tendido de placa de protección de líneas subterráneas. 
 Suministro y tendido de cinta atención cable en líneas subterráneas. 
 Unidad de ejecución totalmente terminada. 
 Zanja tipo 1 78.00 78.00 
  78.00 
 UIEM424 ml Zanja tipo 4 tubos bajo calzada 
 Canalización de redes eléctricas bajo calzada con capacidad para 4 tubos de 160mm, sin incluir el 
 tendido de cables. 
 Incluye de acuerdo con la sección tipo de la zanja descrita en planos: 
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda 
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre 
 transporte, según NTE/ADZ-4. 
 Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias, y compactado con pisón manual según 
 NTE/ADZ-12. 
 Hormigón tipo HM-20/B/20 procedente de central de consistencia blanda, incluso vibrado, en base 
 de zanjas, elaborado, transportado y puesto en obra, según EHE, medido el volumen a excavación 
 teórica llena. 
 Suministro y tendido de tubo corrugado con doble pared de PVC de 160 mm de diámetro nominal 
 para canalización enterrada, con un grado de protección mecánica 9. 
 Suministro y tendido de placa de protección de líneas subterráneas. 
 Suministro y tendido de cinta atención cable en líneas subterráneas. 
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 Unidad de ejecución totalmente terminada. 
 Zanja tipo 1 25.00 25.00 
  25.00 
 UIEM426 ml Zanja tipo 6 tubos bajo calzada 
 Canalización de redes eléctricas bajo calzada con capacidad para 6 tubos de 160mm, sin incluir el 
 tendido de cables. 
 Incluye de acuerdo con la sección tipo de la zanja descrita en planos: 
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda 
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre 
 transporte, según NTE/ADZ-4. 
 Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias, y compactado con pisón manual según 
 NTE/ADZ-12. 
 Hormigón tipo HM-20/B/20 procedente de central de consistencia blanda, incluso vibrado, en base 
 de zanjas, elaborado, transportado y puesto en obra, según EHE, medido el volumen a excavación 
 teórica llena. 
 Suministro y tendido de tubo corrugado con doble pared de PVC de 160 mm de diámetro nominal 
 para canalización enterrada, con un grado de protección mecánica 9. 
 Suministro y tendido de placa de protección de líneas subterráneas. 
 Suministro y tendido de cinta atención cable en líneas subterráneas. 
 Unidad de ejecución totalmente terminada. 
 Zanja tipo 1 36.00 36.00 
  36.00 
 EUEB.M3B ud Arqueta Hormigón para B.T. 
 Arqueta de registro para distribución de energía eléctrica prefabricada de hormigon de 60 x 60 y 80 
 cms. de profundidad, espesor de pared 10 cm, incluso tapa de fundicion homologada por Compañía 
 Suministradora, totalmente instalada en obra. 
 Red de Baja Tensión 16 16.000 
  16.00 
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 SUBCAPÍTULO 9.2 RED DE MEDIA TENSIÓN 
 UIEM.M1ac m LSMT HEPRZ1 3x240mm2 Al 
 Suministro y tendido de línea subterránea de media tensión para distribución pública, compuesta por 
 tres cables unipolares con aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20 kV de 3x240 mm2 
 de sección, incluida la parte proporcional de ayudas y piezas complementarias o especiales, total- 
 mente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento. 
 . 
 Reposición Linea FFCC 1 360.00 360.00 
 LSMT-1 1 1,344.00 1,344.00 
 LSMT-2a 1 1,702.00 1,702.00 
 LSMT-2b 1 1,173.00 1,173.00 
 Reposición Líneas Rambla 1 517.00 517.00 
  5,096.00 
 UIEM100 ud Entronque Aereo Subterráneo 
 Entronque para paso de red aérea a red subterránea en media tensión (20 kV), formado por: 
 Apoyo metálico galvanizado de 12 m. de altura total y 2.000 kg. de esfuerzo en punta, armado e iza- 
 do; cruceta metálica galvanizada CBH-300; bastidor metálico galvanizado para seccionador XS; ca- 
 dena de aisladores horizontales de 3 elementos E-70; base fusible seccionador XS-24kV./100A. y 
 anillo equipotencial para corrientes de paso y contacto compuesto por cable de Cu desnudo de 50 
 mm2., electrodos de toma de tierra cobrizados de 1,5 m., basamento de hormigón con malla metálica 
 y protección antiescalo, realizado en terreno accesible a camiones, incluso apertura de pozo en terre- 
 no de consistencia media, hormigonado y transporte. 
 1 juego de cortacircuitos fusible-seccionador de expulsión de intemperie para 17,5-24 kV., 1 juego de 
 pararrayos (autoválvulas) de óxidos metálicos para 21 kV, para protección de sobretensiones de ori- 
 gen atmosférico, 3 terminales exteriores de intemperie para cable de 12/20 kV., tubo de acero galva- 
 nizado de 6" de diámetro, para protección mecánica de los cables, provisto de capuchón de protec- 
 ción en su parte superior; puesta a tierra de los pararrayos y de las pantallas de los cables.  Total- 
 mente instalado. 
 Reposición Linea FFCC 2 2.00 
 Acometida LSMT-1 1 1.00 
 Acometida LSMT-2 2 2.00 
 Reposición Líneas Rambla 2 2.00 
  7.00 
 UIEM101 ud Juego de 3 empalmes Unipolares en LSMT 
 Juego de  3 empalmes unipolares para Línea Subterránea de Media Tensión totalmente instalados, 
 conectados y en correcto estado de funcionamiento. 
 Acometida LSMT-1 1 1.00 
  1.00 
 UIEM200 ud Mediciones y Certificados por OCA 
 Realización de megado, mediciones de aislamiento y rígidez dieléctrica de LSMT, certificaciones de 
 O.C.A. (Organismos de Control Autorizado) y toda la documentación requerida por el Servicio Terri- 
 torial de Energía y Compañía Suministradora para la puesta en marcha de la instalación, a excep- 
 ción de los proyectos técnicos y certificados finales de obra. 
 Reposición Linea FFCC 1 1.00 
 LSMT-1 1 1.00 
 LSMT-2a 2 2.00 
 LSMT-2b 3 3.00 
 Reposición Líneas Rambla 1 1.00 
  8.00 
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 SUBCAPÍTULO 9.3 CENTROS TRANSFORMACIÓN 
 UIEC.2Mcdb u CT 2L+2P 400+400 kVA 
 Centro de transformación de compañía tipo (2L+2P), compuesto por 2 celdas de línea y 2 de protec- 
 ción, con 2 transformadores de potencia, de 400+400 kVA, respectivamente, y aislamiento de aceite, 
 en edificio prefabricado de hormigón, excavación de un foso. para alojar el edificio prefabricado, lecho 
 de arena nivelada de 150 mm acondicionamiento y vallado perimetral una vez montado. 
 Juego de 3 conectores apantallados 400 A por cada celda de línea 
 Juego de 3 conectores apantallados 200 A por cada celda de protección. 
 Juego de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento seco HEPRZ1, aislamiento 12/20 kV, 
 de 50 mm2 en Al con sus correspondientes elementos de conexión por cada transformador. 
 Juego de 3 conectores apantallados enchufables rectos lisos 200 A por cada transformador. 
 Juego de puentes de cables BT unipolares de aislamiento seco 0.6/1 kV de Al, de 3x240mm2 para 
 las fases y de 2x240mm2 para el neutro por cada transformador. 
 Termómetro para protección térmica de transformador, incorporado en el mismo, y sus conexiones a 
 la alimentación y al elemento disparador de la protección correspondiente, debidamente protegidas 
 contra sobreintensidades, instalados por cada transformador Total 
 Cuadro de distribución baja tensión modelo de 5 Bases Tripolares BTVCC 400, con fusibles NH de 
 calibres definidos en proyecto, instalado por cada transformador. 
 Tierras exteriores código 5/62 Unesa,  incluyendo 6 picas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre 
 desnudo, cable de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión, instalado, según se describe 
 en proyecto, una para protección y una por transformador para servicio 
 Tierras interiores para poner en continuidad con las tierras exteriores, formado por cable de 50mm2 
 de Cu desnudo para la tierra de protección y aislado para la de servicio, con sus conexiones y ca- 
 jas de seccionamiento, instalado, según memoria. 
 Punto de luz adecuado para proporcionar nivel de iluminación suficiente para la revisión y manejo del 
 centro, incluidos sus elementos de mando y protección, instalado. 
 Banqueta y guantes aislantes para maniobrar aparamenta. Placas reglamentarias de señalización 
 “Peligro de Muerte” y “Primeros Auxilios”, rotulación de celdas de transformador y placa identificati- 
 va en el exterior del Centro. 
 Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento. 
  
 CT-1 1 1.00 
  1.00 
 UIEC.2Mceb u CT 2L+2P 400+630 kVA 
 Centro de transformación de compañía tipo (2L+2P), compuesto por 2 celdas de línea y 2 de protec- 
 ción, con 2 transformadores de potencia, de 400+630 kVA, respectivamente, y aislamiento de aceite, 
 en edificio prefabricado de hormigón, excavación de un foso. para alojar el edificio prefabricado, lecho 
 de arena nivelada de 150 mm acondicionamiento y vallado perimetral una vez montado. 
 Juego de 3 conectores apantallados 400 A por cada celda de línea 
 Juego de 3 conectores apantallados 200 A por cada celda de protección. 
 Juego de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento seco HEPRZ1, aislamiento 12/20 kV, 
 de 50 mm2 en Al con sus correspondientes elementos de conexión por cada transformador. 
 Juego de 3 conectores apantallados enchufables rectos lisos 200 A por cada transformador. 
 Juego de puentes de cables BT unipolares de aislamiento seco 0.6/1 kV de Al, de 3x240mm2 para 
 las fases y de 2x240mm2 para el neutro por cada transformador. 
 Termómetro para protección térmica de transformador, incorporado en el mismo, y sus conexiones a 
 la alimentación y al elemento disparador de la protección correspondiente, debidamente protegidas 
 contra sobreintensidades, instalados por cada transformador Total 
 Cuadro de distribución baja tensión modelo de 5 Bases Tripolares BTVCC 400, con fusibles NH de 
 calibres definidos en proyecto, instalado por cada transformador. 
 Tierras exteriores código 5/62 Unesa,  incluyendo 6 picas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre 
 desnudo, cable de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión, instalado, según se describe 
 en proyecto, una para protección y una por transformador para servicio 
 Tierras interiores para poner en continuidad con las tierras exteriores, formado por cable de 50mm2 
 de Cu desnudo para la tierra de protección y aislado para la de servicio, con sus conexiones y ca- 
 jas de seccionamiento, instalado, según memoria. 
 Punto de luz adecuado para proporcionar nivel de iluminación suficiente para la revisión y manejo del 
 centro, incluidos sus elementos de mando y protección, instalado. 
 Banqueta y guantes aislantes para maniobrar aparamenta. Placas reglamentarias de señalización 
 “Peligro de Muerte” y “Primeros Auxilios”, rotulación de celdas de transformador y placa identificati- 
 va en el exterior del Centro. 
 Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento. 
  
 CT-2 1 1.00 
 CT-3 1 1.00 
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 CT-5 1 1.00 
  3.00 
 UIEC.2Mdeb u CT 3L+2P 400+630 kVA 
 Centro de transformación de compañía tipo (3L+2P), compuesto por 3 celdas de línea y 3 de protec- 
 ción, con 2 transformadores de potencia, de 400+630 kVA, respectivamente, y aislamiento de aceite, 
 en edificio prefabricado de hormigón, excavación de un foso. para alojar el edificio prefabricado, lecho 
 de arena nivelada de 150 mm acondicionamiento y vallado perimetral una vez montado. 
 Juego de 3 conectores apantallados 400 A por cada celda de línea 
 Juego de 3 conectores apantallados 200 A por cada celda de protección. 
 Juego de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento seco HEPRZ1, aislamiento 12/20 kV, 
 de 50 mm2 en Al con sus correspondientes elementos de conexión por cada transformador. 
 Juego de 3 conectores apantallados enchufables rectos lisos 200 A por cada transformador. 
 Juego de puentes de cables BT unipolares de aislamiento seco 0.6/1 kV de Al, de 3x240mm2 para 
 las fases y de 2x240mm2 para el neutro por cada transformador. 
 Termómetro para protección térmica de transformador, incorporado en el mismo, y sus conexiones a 
 la alimentación y al elemento disparador de la protección correspondiente, debidamente protegidas 
 contra sobreintensidades, instalados por cada transformador Total 
 Cuadro de distribución baja tensión modelo de 5 Bases Tripolares BTVCC 400, con fusibles NH de 
 calibres definidos en proyecto, instalado por cada transformador. 
 Tierras exteriores código 5/62 Unesa,  incluyendo 6 picas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre 
 desnudo, cable de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión, instalado, según se describe 
 en proyecto, una para protección y una por transformador para servicio 
 Tierras interiores para poner en continuidad con las tierras exteriores, formado por cable de 50mm2 
 de Cu desnudo para la tierra de protección y aislado para la de servicio, con sus conexiones y ca- 
 jas de seccionamiento, instalado, según memoria. 
 Punto de luz adecuado para proporcionar nivel de iluminación suficiente para la revisión y manejo del 
 centro, incluidos sus elementos de mando y protección, instalado. 
 Banqueta y guantes aislantes para maniobrar aparamenta. Placas reglamentarias de señalización 
 “Peligro de Muerte” y “Primeros Auxilios”, rotulación de celdas de transformador y placa identificati- 
 va en el exterior del Centro. 
 Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento. 
  
 CT-7 1 1.00 
 CT-8 1 1.00 
  2.00 
 UIEC.2M100 u CT 2L+1P 630 kVA 
 Centro de transformación de compañía tipo (2L+P), compuesto por 2 celdas de línea y 1 de protec- 
 ción, con transformador de potencia, de 630 kVA y aislamiento de aceite, en edificio prefabricado de 
 hormigón, excavación de un foso. para alojar el edificio prefabricado, lecho de arena nivelada de 150 
 mm acondicionamiento y vallado perimetral una vez montado. 
 Juego de 3 conectores apantallados 400 A por cada celda de línea 
 Juego de 3 conectores apantallados 200 A por cada celda de protección. 
 Juego de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento seco HEPRZ1, aislamiento 12/20 kV, 
 de 50 mm2 en Al con sus correspondientes elementos de conexión por cada transformador. 
 Juego de 3 conectores apantallados enchufables rectos lisos 200 A por cada transformador. 
 Juego de puentes de cables BT unipolares de aislamiento seco 0.6/1 kV de Al, de 3x240mm2 para 
 las fases y de 2x240mm2 para el neutro por cada transformador. 
 Termómetro para protección térmica de transformador, incorporado en el mismo, y sus conexiones a 
 la alimentación y al elemento disparador de la protección correspondiente, debidamente protegidas 
 contra sobreintensidades, instalados por cada transformador Total 
 Cuadro de distribución baja tensión modelo de 5 Bases Tripolares BTVCC 400, con fusibles NH de 
 calibres definidos en proyecto, instalado por cada transformador. 
 Tierras exteriores código 5/62 Unesa,  incluyendo 6 picas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre 
 desnudo, cable de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión, instalado, según se describe 
 en proyecto, una para protección y una por transformador para servicio 
 Tierras interiores para poner en continuidad con las tierras exteriores, formado por cable de 50mm2 
 de Cu desnudo para la tierra de protección y aislado para la de servicio, con sus conexiones y ca- 
 jas de seccionamiento, instalado, según memoria. 
 Punto de luz adecuado para proporcionar nivel de iluminación suficiente para la revisión y manejo del 
 centro, incluidos sus elementos de mando y protección, instalado. 
 Banqueta y guantes aislantes para maniobrar aparamenta. Placas reglamentarias de señalización 
 “Peligro de Muerte” y “Primeros Auxilios”, rotulación de celdas de transformador y placa identificati- 
 va en el exterior del Centro. 
 Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento. 
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 CT-3 1 1.00 
 CT-6 1 1.00 
  2.00 
 UIEC.2M200 u CT 4L+1P 630 kVA 
 Centro de transformación de compañía tipo (4L+P), compuesto por 4 celdas de línea y 1 de protec- 
 ción, con transformador de potencia, de 630 kVA y aislamiento de aceite, en edificio prefabricado de 
 hormigón, excavación de un foso. para alojar el edificio prefabricado, lecho de arena nivelada de 150 
 mm acondicionamiento y vallado perimetral una vez montado. 
 Juego de 3 conectores apantallados 400 A por cada celda de línea 
 Juego de 3 conectores apantallados 200 A por cada celda de protección. 
 Juego de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento seco HEPRZ1, aislamiento 12/20 kV, 
 de 50 mm2 en Al con sus correspondientes elementos de conexión por cada transformador. 
 Juego de 3 conectores apantallados enchufables rectos lisos 200 A por cada transformador. 
 Juego de puentes de cables BT unipolares de aislamiento seco 0.6/1 kV de Al, de 3x240mm2 para 
 las fases y de 2x240mm2 para el neutro por cada transformador. 
 Termómetro para protección térmica de transformador, incorporado en el mismo, y sus conexiones a 
 la alimentación y al elemento disparador de la protección correspondiente, debidamente protegidas 
 contra sobreintensidades, instalados por cada transformador Total 
 Cuadro de distribución baja tensión modelo de 5 Bases Tripolares BTVCC 400, con fusibles NH de 
 calibres definidos en proyecto, instalado por cada transformador. 
 Tierras exteriores código 5/62 Unesa,  incluyendo 6 picas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre 
 desnudo, cable de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión, instalado, según se describe 
 en proyecto, una para protección y una por transformador para servicio 
 Tierras interiores para poner en continuidad con las tierras exteriores, formado por cable de 50mm2 
 de Cu desnudo para la tierra de protección y aislado para la de servicio, con sus conexiones y ca- 
 jas de seccionamiento, instalado, según memoria. 
 Punto de luz adecuado para proporcionar nivel de iluminación suficiente para la revisión y manejo del 
 centro, incluidos sus elementos de mando y protección, instalado. 
 Banqueta y guantes aislantes para maniobrar aparamenta. Placas reglamentarias de señalización 
 “Peligro de Muerte” y “Primeros Auxilios”, rotulación de celdas de transformador y placa identificati- 
 va en el exterior del Centro. 
 Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento. 
  
 CT-9 1 1.00 
  1.00 
 UIEC.2M300 u Modificación CT Existente 
 Modificación en Centro de transformación existente (junto manzana M14) para incluir una nueva cel- 
 da de línea. 
 Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento. 
  
 1 1.00 
  1.00 
 UIEC.2M500 ud Mediciones y Certificados por OCA 
 Realización de mediciones de paso y contacto, certificaciones de O.C.A. (Organismos de Control 
 Autorizado) y toda la documentación requerida por el Servicio Territorial de Energía y Compañía Su- 
 ministradora para la puesta en marcha de la instalación, a excepción de los proyectos técnicos y 
 certificados finales de obra. 
 CTs 10 10.00 
  10.00 
 UIEC.2M500A PA Ahorro por cambio de parcelación 
 Ahorro instalación eléctrica por cambio de parcelación 
  -1.00 
 SUBCAPÍTULO 9.4 RED DE BAJA TENSIÓN 
 UIEB.M1aa m LSBT  RV 0.6/1 kV 3x240+1x150mm2 Al 
 Suministro y tendido de línea subterránea de baja tensión para distribución pública compuesta por 
 cuatro cables unipolares con aislamiento de polietileno reticulado RV 0.6/1 kV, cubierta de PVC y 
 conductor de aluminio de 3x240+1x150 mm2 de sección, incluido mano de obra y piezas comple- 
 mentarias o especiales, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
 L1.1 1 275.00 275.00 
 L1.2 1 244.00 244.00 
 L1.3 1 217.00 217.00 
 L1.6 1 15.00 15.00 
 L1.6 1 15.00 15.00 
 L1.7 1 55.00 55.00 
 L2.1 1 132.00 132.00 
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 L2.2 1 109.00 109.00 
 L2.3 1 77.00 77.00 
 L2.4 1 30.00 30.00 
 L2.5 1 30.00 30.00 
 L2.5 1 130.00 130.00 
 L3.1 1 212.00 212.00 
 L3.2 1 162.00 162.00 
 L3.3 1 29.00 29.00 
 L3.4 1 22.00 22.00 
 L4.1 1 139.00 139.00 
 L4.2 1 48.00 48.00 
 L4.3 1 54.00 54.00 
 L4.4 1 119.00 119.00 
 L4.5 1 185.00 185.00 
 L4.6 1 17.00 17.00 
 L4.7 1 22.00 22.00 
 L5.1 1 23.00 23.00 
 L5.2 1 133.00 133.00 
 L5.3 1 77.00 77.00 
 L5.4 1 25.00 25.00 
 L5.5 1 77.00 77.00 
 L5.7 1 25.00 25.00 
 L5.8 1 70.00 70.00 
 L6.1 1 24.00 24.00 
 L6.2 1 24.00 24.00 
 L6.3 1 24.00 24.00 
 L6.4 1 132.00 132.00 
 L7.1 1 55.00 55.00 
 L7.2 1 9.00 9.00 
 L7.3 1 66.00 66.00 
 L7.4 1 36.00 36.00 
 L7.5 1 145.00 145.00 
 L8.3 1 26.00 26.00 
 L8.4 1 18.00 18.00 
 L8.5 1 45.00 45.00 
 L8.7 1 75.00 75.00 
 L8.7 1 118.00 118.00 
 L9.1 1 51.00 51.00 
 L9.2 1 64.00 64.00 
 L9.3 1 17.00 17.00 
 L9.4 1 134.00 134.00 
 L9.5 1 274.00 274.00 
  4,105.00 
 EIEE.7a u Hornacina pref de hormigón 
 Hornacina prefabricada de hormigón para alojamiento de Caja General de Protección y Medida de 
 dimensiones exteriores 1.00 m. de ancho, 0.40 m de fondo  y 2.20m de alto sobre asiento para hor- 
 nacina de dimensiones exteriores 1.16 m. de ancho, 0.76 m. de fondo y 0.76 m. de alto, construida 
 en arlita aglomerada con hormigón vibrado con aislante termoacústico y fibras de acero y de polipro- 
 pileno para refuerzo del hormigón con las piezas adheridas entre sí mediante resinas epoxi, incluso 
 excavación, relleno, tejadillo y puerta de acero galvanizado con mirilla, totalmente instalada y com- 
 probada. 
 M1 3 3.00 
 M2 3 3.00 
 M3 5 5.00 
 M4 2 2.00 
 M5 2 2.00 
 M6 1 1.00 
 M7 2 2.00 
 M8 11 11.00 
 M9 5 5.00 
 M10 3 3.00 
 M11 1 1.00 
 M12 6 6.00 
 M13 1 1.00 
 M14 1 1.00 
 M15 1 1.00 
 AP 3 3.00 
  50.00 
 EIEE.1ddb u CGP esqm 10 250/400A int 
 Caja general de protección de doble aislamiento esquema 10, con bases y fusibles de 250/400 A, 
 provista de bornes de 6-240 mm2 para la LGA y para entrada-salida en acometida, colocada en inte- 
 rior de hornacina con puerta metálica galvanizada ciega de dimensiones 1.20x0.70m, realizada con 
 material autoextinguible y autoventilada, incluso puesta a tierra del neutro con cable RV 0.6/1 kV de 
 sección 50 mm2 y piqueta de cobre. Totalmente instalada en hornacina de obra civil, conectada y en 
 correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Ten- 
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 sión 2002. 
 M1 3 3.00 
 M2 3 3.00 
 M3 5 5.00 
 M4 2 2.00 
 M5 2 2.00 
 M6 1 1.00 
 M7 2 2.00 
 M8 11 11.00 
 M9 5 5.00 
 M10 3 3.00 
 M11 1 1.00 
 M12 6 6.00 
 M13 1 1.00 
 M14 1 1.00 
 M15 1 1.00 
  47.00 
 EIEE.2a u CGPM directa comercio/ind 
 Caja general de protección y medida directa para uso industrial o comercial, tipo polígono, de intensi- 
 dad inferior a 63A, formada por módulo de contadores, módulo CGP esquema 10 con puerta metáli- 
 ca galvanizada con rejilla y mirilla de dimensiones 1.60x0.70 m, incluso puesta a tierra del neutro 
 con cable RV 0.6/1 kV de sección 50 mm2 y piqueta de cobre, totalmente instalada en hornacina de 
 obra civil civil no incluida, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y 
 el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
 AP.1 y AP.3 2 2.00 
  2.00 
 EIEE.2b u CGPM indirecta comercio/ind 
 Caja general de protección y medida indirecta para uso industrial o comercial, tipo polígono, de inten- 
 sidad superior a 63A, formada por módulo de contadores con regleta de verficación y cableado, mo- 
 dulo de transformadores de intensidad, módulo CGP esquema 10 con puerta metálica galvanizada 
 con rejilla y mirilla de dimensiones 1.60x0.70 m, incluso puesta a tierra del neutro con cable RV 
 0.6/1 kV de sección 50 mm2 y piqueta de cobre, totalmente instalada en hornacina de obra civil civil 
 no incluida, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento 
 Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
 AP.2 1 1.00 
  1.00 
 UIEB200 ud Mediciones y Certificados por OCA 
 Realización de megado, mediciones de aislamiento y rígidez dieléctrica, certificaciones de O.C.A. 
 (Organismos de Control Autorizado) y toda la documentación requerida por el Servicio Territorial de 
 Energía y Compañía Suministradora para la puesta en marcha de la instalación, a excepción de los 
 proyectos técnicos y certificados finales de obra. 
 Red BT 1 1.00 
  1.00 
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 CAPÍTULO CAP 05 ALUMBRADO PÚBLICO 
 UIIE.M302 ml Zanja Alumb 2 tubos bajo acera 
 Canalización de alumbrado público bajo acera con capacidad para 2 tubos de 110mm (1circuito de 
 alumbrado + 1 de reserva) , sin incluir el tendido de cables. 
 Incluye de acuerdo con la sección tipo de la zanja descrita en planos: 
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda 
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre 
 transporte, según NTE/ADZ-4. 
 Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias, y compactado con pisón manual según 
 NTE/ADZ-12. 
 Hormigón tipo HM-20/B/20 procedente de central de consistencia blanda, incluso vibrado, en base 
 de zanjas, elaborado, transportado y puesto en obra, según EHE, medido el volumen a excavación 
 teórica llena. 
 Suministro y tendido de tubo corrugado con doble pared de PVC de 110 mm de diámetro nominal 
 para canalización enterrada, con un grado de protección mecánica 9. 
 Suministro y tendido de placa de protección de líneas subterráneas. 
 Suministro y tendido de cinta atención cable en líneas subterráneas. 
 Unidad de ejecución totalmente terminada. 
 Zanja tipo 1 7,133.00 7,133.00 
  7,133.00 
 UIIE.M303 ml Zanja Alumb 3 tubos bajo acera 
 Canalización de alumbrado público bajo acera  con capacidad para 3 tubos de 110mm (2 circuitos de 
 alumbrado + 1 de reserva) , sin incluir el tendido de cables. 
 Incluye de acuerdo con la sección tipo de la zanja descrita en planos: 
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda 
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre 
 transporte, según NTE/ADZ-4. 
 Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias, y compactado con pisón manual según 
 NTE/ADZ-12. 
 Hormigón tipo HM-20/B/20 procedente de central de consistencia blanda, incluso vibrado, en base 
 de zanjas, elaborado, transportado y puesto en obra, según EHE, medido el volumen a excavación 
 teórica llena. 
 Suministro y tendido de tubo corrugado con doble pared de PVC de 110 mm de diámetro nominal 
 para canalización enterrada, con un grado de protección mecánica 9. 
 Suministro y tendido de placa de protección de líneas subterráneas. 
 Suministro y tendido de cinta atención cable en líneas subterráneas. 
 Unidad de ejecución totalmente terminada. 
 Zanja tipo 1 854.00 854.00 
  854.00 
 UIIE.M304 ml Zanja Alumb 4 tubos bajo acera 
 Canalización de alumbrado público bajo acera  con capacidad para 4 tubos de 110mm (3 circuitos de 
 alumbrado + 1 de reserva) , sin incluir el tendido de cables. 
 Incluye de acuerdo con la sección tipo de la zanja descrita en planos: 
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda 
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre 
 transporte, según NTE/ADZ-4. 
 Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias, y compactado con pisón manual según 
 NTE/ADZ-12. 
 Hormigón tipo HM-20/B/20 procedente de central de consistencia blanda, incluso vibrado, en base 
 de zanjas, elaborado, transportado y puesto en obra, según EHE, medido el volumen a excavación 
 teórica llena. 
 Suministro y tendido de tubo corrugado con doble pared de PVC de 110 mm de diámetro nominal 
 para canalización enterrada, con un grado de protección mecánica 9. 
 Suministro y tendido de placa de protección de líneas subterráneas. 
 Suministro y tendido de cinta atención cable en líneas subterráneas. 
 Unidad de ejecución totalmente terminada. 
 Zanja tipo 1 335.00 335.00 
  335.00 
 UIIE.M305 ml Zanja Alumb 5 tubos bajo acera 
 Canalización de alumbrado público bajo acera con capacidad para 5 tubos de 110mm (4 circuitos de 
 alumbrado + 1 de reserva) , sin incluir el tendido de cables. 
 Incluye de acuerdo con la sección tipo de la zanja descrita en planos: 
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda 
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre 
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 transporte, según NTE/ADZ-4. 
 Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias, y compactado con pisón manual según 
 NTE/ADZ-12. 
 Hormigón tipo HM-20/B/20 procedente de central de consistencia blanda, incluso vibrado, en base 
 de zanjas, elaborado, transportado y puesto en obra, según EHE, medido el volumen a excavación 
 teórica llena. 
 Suministro y tendido de tubo corrugado con doble pared de PVC de 110 mm de diámetro nominal 
 para canalización enterrada, con un grado de protección mecánica 9. 
 Suministro y tendido de placa de protección de líneas subterráneas. 
 Suministro y tendido de cinta atención cable en líneas subterráneas. 
 Unidad de ejecución totalmente terminada. 
 Zanja tipo 1 176.00 176.00 
  176.00 
 UIIE.M322 ml Zanja Alumb 2 tubos bajo calzada 
 Canalización de redes eléctricas bajo calzada con capacidad para 2 tubos de 110mm (1 circuito de 
 alumbrado + 1 de reserva) , sin incluir el tendido de cables. 
 Incluye de acuerdo con la sección tipo de la zanja descrita en planos: 
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda 
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre 
 transporte, según NTE/ADZ-4. 
 Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias, y compactado con pisón manual según 
 NTE/ADZ-12. 
 Hormigón tipo HM-20/B/20 procedente de central de consistencia blanda, incluso vibrado, en base 
 de zanjas, elaborado, transportado y puesto en obra, según EHE, medido el volumen a excavación 
 teórica llena. 
 Suministro y tendido de tubo corrugado con doble pared de PVC de 110 mm de diámetro nominal 
 para canalización enterrada, con un grado de protección mecánica 9. 
 Suministro y tendido de placa de protección de líneas subterráneas. 
 Suministro y tendido de cinta atención cable en líneas subterráneas. 
 Unidad de ejecución totalmente terminada. 
 Zanja tipo 1 220.00 220.00 
  220.00 
 UIIE.M323 ml Zanja Alumb 3 tubos bajo calzada 
 Canalización de redes eléctricas bajo calzada con capacidad para 3 tubos de 110mm (2 circuitos de 
 alumbrado + 1 de reserva) , sin incluir el tendido de cables. 
 Incluye de acuerdo con la sección tipo de la zanja descrita en planos: 
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda 
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre 
 transporte, según NTE/ADZ-4. 
 Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias, y compactado con pisón manual según 
 NTE/ADZ-12. 
 Hormigón tipo HM-20/B/20 procedente de central de consistencia blanda, incluso vibrado, en base 
 de zanjas, elaborado, transportado y puesto en obra, según EHE, medido el volumen a excavación 
 teórica llena. 
 Suministro y tendido de tubo corrugado con doble pared de PVC de 110 mm de diámetro nominal 
 para canalización enterrada, con un grado de protección mecánica 9. 
 Suministro y tendido de placa de protección de líneas subterráneas. 
 Suministro y tendido de cinta atención cable en líneas subterráneas. 
 Unidad de ejecución totalmente terminada. 
 Zanja tipo 1 35.00 35.00 
  35.00 
 UIIE.M324 ml Zanja Alumb 4 tubos bajo calzada 
 Canalización de redes eléctricas bajo calzada con capacidad para 4 tubos de 110mm (3 circuitos de 
 alumbrado + 1 de reserva) , sin incluir el tendido de cables. 
 Incluye de acuerdo con la sección tipo de la zanja descrita en planos: 
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda 
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre 
 transporte, según NTE/ADZ-4. 
 Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias, y compactado con pisón manual según 
 NTE/ADZ-12. 
 Hormigón tipo HM-20/B/20 procedente de central de consistencia blanda, incluso vibrado, en base 
 de zanjas, elaborado, transportado y puesto en obra, según EHE, medido el volumen a excavación 
 teórica llena. 
 Suministro y tendido de tubo corrugado con doble pared de PVC de 110 mm de diámetro nominal 
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 para canalización enterrada, con un grado de protección mecánica 9. 
 Suministro y tendido de placa de protección de líneas subterráneas. 
 Suministro y tendido de cinta atención cable en líneas subterráneas. 
 Unidad de ejecución totalmente terminada. 
 Zanja tipo 1 24.00 24.00 
  24.00 
 UIIE.M326 ml Zanja Alumb 6 tubos bajo calzada 
 Canalización de redes eléctricas bajo calzada con capacidad para 6 tubos de 110mm (5 circuitos de 
 alumbrado + 1 de reserva) , sin incluir el tendido de cables. 
 Incluye de acuerdo con la sección tipo de la zanja descrita en planos: 
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda 
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre 
 transporte, según NTE/ADZ-4. 
 Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias, y compactado con pisón manual según 
 NTE/ADZ-12. 
 Hormigón tipo HM-20/B/20 procedente de central de consistencia blanda, incluso vibrado, en base 
 de zanjas, elaborado, transportado y puesto en obra, según EHE, medido el volumen a excavación 
 teórica llena. 
 Suministro y tendido de tubo corrugado con doble pared de PVC de 110 mm de diámetro nominal 
 para canalización enterrada, con un grado de protección mecánica 9. 
 Suministro y tendido de placa de protección de líneas subterráneas. 
 Suministro y tendido de cinta atención cable en líneas subterráneas. 
 Unidad de ejecución totalmente terminada. 
 Zanja tipo 1 16.00 16.00 
  16.00 
 UIIE26a u Arqueta de poliéster 
 Arqueta de poliester reforzado con fibra de vidrio, anticorrosivo altamente resistente a los agentes at- 
 mosféricos, formada por tapa y arqueta, de dimensiones de la tapa 510x440 mm y de profundidad de 
 arqueta 537 mm, con orificios para pasar cables de 90 mm de diámetro, incluso juego de tornillos y 
 accesorios para su montaje, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento. 
 En luminarias 
 150W 128 128.00 
 250W 200 200.00 
 6x400W 3 3.00 
 En cruces 32 32.00 
  363.00 
 UIIE21MZ m Línea 1x16mm2 Cu 
 Línea de cobre para instalación de tierra RV 0.6/1KV de 1x16 mm2,  incluso parte proporcional de 
 conexión a picas de tierra, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, 
 según el Reglamento de Baja Tensión 2002. 
 1 8,793.00 8,793.00 
  8,793.00 
 UIIE24Ma u TT c/piqueta p/alumbrado ext 
 Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra cilíndrica de acero cobreado de 
 1,5 m de longitud y 14 mm de diámetro, con conexión a borna del soporte por medio de cable RV 
 0.6/1KV de 1x16 mm2, soldado a la piqueta y conexión con la línea de tierra general. 
 AP.1 27 27.00 
 AP.2 62 62.00 
 AP.3 26 26.00 
  115.00 
 UIIE21a * m Línea alum publ 4xamm2 
 Línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores de fase y otro neutro de 6 mm2 de 
 sección, con aislamiento RV 0.6/1 KV, incluso 2 conductores (fase+neutro) de 2.5 mm2 de sección 
 para control del reductor de flujo en las lámparas, totalmente instalado, comprobado y en correcto es- 
 tado de funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión 2002. 
 AP.1 1 1,566.00 1,566.00 
 AP.2 1 4,333.00 4,333.00 
 AP.3 1 1,785.00 1,785.00 
  7,684.00 
 UIIE21b * m Línea alum publ 4xbmm2 
 Línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores de fase y otro neutro de 10 mm2 
 de sección, con aislamiento RV 0.6/1 KV, incluso 2 conductores (fase+neutro) de 2.5 mm2 de sec- 
 ción para control del reductor de flujo en las lámparas, totalmente instalado, comprobado y en correc- 
 to estado de funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión 2002. 
 AP.1 1 756.00 756.00 
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 AP.2 1 1,448.00 1,448.00 
 AP.3 1 138.00 138.00 
  2,342.00 
 UIIE21c m Línea 4x16+2x2,5mm2 Cu 
 Línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores de fase y otro neutro de 16 mm2 
 de sección, con aislamiento RV 0.6/1 KV, incluso 2 conductores (fase+neutro) de 2.5 mm2 de sec- 
 ción para control del reductor de flujo en las lámparas, totalmente instalado, comprobado y en correc- 
 to estado de funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión 2002. 
 AP.1 1 146.00 146.00 
 AP.2 1 1,739.00 1,739.00 
 AP.3 1 364.00 364.00 
  2,249.00 
 UIIE21d m Línea 4x25mm2+2x2,5mm2 Cu 
 Línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores de fase y otro neutro de 25 mm2 
 de sección, con aislamiento RV 0.6/1 KV, incluso 2 conductores (fase+neutro) de 2.5 mm2 de sec- 
 ción para control del reductor de flujo en las lámparas, totalmente instalado, comprobado y en correc- 
 to estado de funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión 2002. 
 AP.1 1 408.00 408.00 
 AP.2 
 AP.3 1 325.00 325.00 
  733.00 
 UIIE.M2P u Lum ATP Metropoli LP VSAP-150 colu 4 
 Luminaria de alumbrado para la vía pública ,· ATP Modelo MetropoliLP, IP66-IK10, Clase II, Color 
 Azul con  lámpara de descarga marca Osram o Philips  de vapor de sodio alta presión de 150 W y 
 equipo de encendido electromagnético con reductor de flujo incorporado sobre columna tipo Nikolson 
 NK 4000 de chapa de acero galvanizado de 4 m de altura, 100 mm de diámetro, con puerta de regis- 
 tro, caja portafusibles con fusibles fase+neutro de 4 A, pletina para cuadros, pernos de anclaje y pla- 
 ca de asiento e incluso cableado interior para alimentación 2x2.5mm2 RV, para control del reductor 
 de flujo 2x2.5mm2 RV y puesta a tierra de la columna 1x16mm2, totalmente instalada, conectada y 
 en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
 AP.1 47 47.00 
 AP.2 67 67.00 
 AP.3 14 14.00 
  128.00 
 UIIE.M2V u Lum Philips Iridium SGS253 VSAP-250 colu 9 
 Luminaria de alumbrado para la vía pública,·Philips Iridium mod. SGS253 SON T 150W/250W DN 
 K CR FG, Color Blanco, con  lámpara de descarga marca Osram o Philips  de vapor de sodio alta 
 presión de 250 W y equipo de encendido electromagnético con reductor de flujo incorporado y colum- 
 na de PRFV (poliéster reforzado con fibra de vidrio)  de 9m de altura modelo TU-900PA tipo Turia 
 con placa de Postes Nervión de color blanco RAL 9003, con puerta de registro, caja portafusibles 
 con fusibles fase+neutro de 4 A, pletina para cuadros, pernos de anclaje y placa de asiento e incluso 
 cableado interior para alimentación 2x2.5mm2 RV, para control del reductor de flujo 2x2.5mm2 RV y 
 puesta a tierra de la columna 1x16mm2, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de fun- 
 cionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
 AP.1 28 28.00 
 AP.2 114 114.00 
 AP.3 58 58.00 
  200.00 
 UIIE.M2R u 6 Lum IEP PR-31 VSAP-400 en colu 12 
 Conjunto de alumbrado para la vía pública, formada por 6 lluminarias IEP Modelo PR-31 Gris 
 RAL-9007  Protección IP-65; Clase I, con lámparas de descarga de vapor de sodio alta presión de 
 400 W y equipos de encendido electromagnético con reductores de flujo incorporados; montadas so- 
 bre columna cilíndrica IEP CL-5 de chapa de acero galvanizado de 12 m de altura, 220 mm de diá- 
 metro, con puerta de registro, caja portafusibles con fusibles fase+neutro de 4 A, pletina para cua- 
 dros, pernos de anclaje y placa de asiento e incluso cableado interior para alimentación 2x2.5mm2 
 RV, para control del reductor de flujo 2x2.5mm2 RV y puesta a tierra de la columna 1x16mm2, total- 
 mente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotéc- 
 nico de Baja Tensión 2002. 
 AP.1 1 1.00 
 AP.2 1 1.00 
 AP.3 1 1.00 
  3.00 
 UIIE23a u Cimentación columna 4m 
 Cimentación de columna de altura 4, formada por zapata de hormigón HM 15/B/20/IIa, de dimensio- 
 nes 0.5x0.5x0.7 m y cuatro pernos de anclaje de 20 mm de diámetro y 50 cm de longitud, para reci- 
 bir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90 mm, incluso excavación de tierras, totalmente 
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 instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento. 
 AP.1 47 47.00 
 AP.2 67 67.00 
 AP.3 14 14.00 
  128.00 
 UIIE23b u Cimentación columna 9m 
 Cimentación de columna de altura9 m, formada por zapata de hormigón HM 15/B/20/IIa, de dimen- 
 siones 0.6x0.6x0.9 m y cuatro pernos de anclaje de 25 mm de diámetro y 60 cm de longitud, para 
 recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90 mm, incluso excavación de tierras, totalmente 
 instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento. 
 AP.1 28 28.00 
 AP.2 114 114.00 
 AP.3 58 58.00 
  200.00 
 UIIE23c u Cimentación columna 12m 
 Cimentación de columna de altura 12 m, formada por zapata de hormigón HM 15/B/20/IIa, de di- 
 mensiones 0.7x0.7x1.1 m y cuatro pernos de anclaje de 25 mm de diámetro y 70 cm de longitud, 
 para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90 mm, incluso excavación de tierras, total- 
 mente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento. 
 AP.1 1 1.00 
 AP.2 1 1.00 
 AP.3 1 1.00 
  3.00 
 UIIE.M20A u Cuadro eléctrico CPM-AP.1 
 Cuadro de alumbrado público CPM-AP.1, montado sobre armario de poliester reforzado con fibra de 
 vidrio, autoextinguible, aparamenta según esquema unifilar grafiado en planos de proyecto, bombilla 
 de iluminación del cuadro, 2 tomas de corriente y accesorios y pequeño material para su montaje y 
 conexionado, totalmente instaladoa, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Re- 
 glamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
 1 1.00 
  1.00 
 UIIE.M20B u Cuadro eléctrico CPM-AP.2 
 Cuadro de alumbrado público CPM-AP.2, montado sobre armario de poliester reforzado con fibra de 
 vidrio, autoextinguible, aparamenta según esquema unifilar grafiado en planos de proyecto, bombilla 
 de iluminación del cuadro, 2 tomas de corriente y accesorios y pequeño material para su montaje y 
 conexionado, totalmente instaladoa, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Re- 
 glamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
 1 1.00 
  1.00 
 UIIE.M20C u Cuadro eléctrico CPM-AP.3 
 Cuadro de alumbrado público CPM-AP.3, montado sobre armario de poliester reforzado con fibra de 
 vidrio, autoextinguible, aparamenta según esquema unifilar grafiado en planos de proyecto, bombilla 
 de iluminación del cuadro, 2 tomas de corriente y accesorios y pequeño material para su montaje y 
 conexionado, totalmente instaladoa, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Re- 
 glamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
 1 1.00 
  1.00 
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 CAPÍTULO CAP 06 TELECOMUNICACIONES 
 ECMZ.1cc m3 Excv zanja medios retro 
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda 
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre 
 transporte, según NTE/ADZ-4. 
 4Ø63 acera 
 Vial 4 + N340 1 492.00 0.40 0.75 147.60 
 Vial 5 1 152.00 0.40 0.75 45.60 
 Vial 6 1 439.00 0.40 0.75 131.70 
 Vial 7 1 830.00 0.40 0.75 249.00 
 Vial 8 1 337.00 0.40 0.75 101.10 
 4Ø63+ 4Ø110 acera 
 Vial 1 1 304.00 0.40 1.05 127.68 
 Vial 2 1 1,135.00 0.40 1.05 476.70 
 Vial 3 1 942.00 0.40 1.05 395.64 
 4Ø63 calzada 
 Vial 4 + N340 1 24.00 0.30 1.00 7.20 
 Vial 5 1 24.00 0.30 1.00 7.20 
 Vial 8 1 12.00 0.30 1.00 3.60 
 4Ø63+ 4Ø110 calzada 
 Vial 1 1 20.00 0.45 1.30 11.70 
 Vial 2 1 96.00 0.45 1.30 56.16 
 Vial 3 1 24.00 0.45 1.30 14.04 
  1,774.92 
 ECMZ10ba m3 Rell znj tie pres pisón 
 Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras de préstamo, y compactado con pisón manual 
 según NTE/ADZ-12. 
 4Ø63 acera 
 Vial 4 + N340 1 492.00 0.40 0.15 29.52 
 Vial 5 1 152.00 0.40 0.15 9.12 
 Vial 6 1 439.00 0.40 0.15 26.34 
 Vial 7 1 830.00 0.40 0.15 49.80 
 Vial 8 1 337.00 0.40 0.15 20.22 
 4Ø63+ 4Ø110 acera 
 Vial 1 1 304.00 0.40 0.20 24.32 
 Vial 2 1 1,135.00 0.40 0.20 90.80 
 Vial 3 1 942.00 0.40 0.20 75.36 
 4Ø63 calzada 
 Vial 4 + N340 1 24.00 0.30 0.15 1.08 
 Vial 5 1 24.00 0.30 0.15 1.08 
 Vial 8 1 12.00 0.30 0.15 0.54 
 4Ø63+ 4Ø110 calzada 
 Vial 1 1 20.00 0.45 0.20 1.80 
 Vial 2 1 96.00 0.45 0.20 8.64 
 Vial 3 1 24.00 0.45 0.20 2.16 
  340.78 
 4F63 m Cnlz sub PVC p/tf 4Ø63mm 
 Canalización subterránea para telefonía formada por 4 tubos de PVC de diámetro 63 mm., sin cable- 
 ar, tendidos en zanja de 30 cm. de anchura sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con 
 hormigón HM 20/B/20, incluso parte proporcional de uniones y accesorios, incluye los tubos y el 
 hormigón, pero no la excavación de tierras para formación de zanja ni relleno procedente de excava- 
 ción, completamente terminada. 
 Vial 4 + N340 1 492.00 492.00 
 Vial 5 1 152.00 152.00 
 Vial 6 1 439.00 439.00 
 Vial 7 1 830.00 830.00 
 Vial 8 1 337.00 337.00 
  2,250.00 
 4F63_4F110 m Cnlz sub PVC p/tf 4Ø63mm+ 4Ø110mm 
 Canalización subterránea para telefonía formada por 4 tubos de PVC de diámetro 63 mm., y 4 tubos 
 de PVC de diámetro 110 mm sin cablear, tendidos en zanja de 45 cm. de anchura sobre solera de 
 hormigón y protegidos totalmente con hormigón HM 20/B/20, incluso parte proporcional de uniones y 
 accesorios, incluye los tubos y el hormigón, pero no la excavación de tierras para formación de zan- 
 ja ni relleno procedente de excavación, completamente terminada. 
 Vial 1 1 304.00 304.00 
 Vial 2 1 1,135.00 1,135.00 
 Vial 3 1 942.00 942.00 
  2,381.00 
 ARQT_D ud. Arqueta telefonía pref DF-II 
 Arqueta de telefonía prefabricada tipo DF-II para calzada,de dimensiones interiores 90x109x100 cm., 
 completa con tapa, asentada sobre solera de hormigón de 10 cm. de espesor, incluso recibido de tu- 
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 bos y montaje de tapas, excavación, carga, transporte de productos sobrantes a vertedero, relleno y 
 compactado de huecos y terminaciones de albañilería, completamente terminada. 
 Vial 1 2 2.00 
 Vial 2 7 7.00 
 Vial 3 7 7.00 
 Vial 8 1 1.00 
  17.00 
 ARQT_H ud. Arqueta telefonía pref HF-II 
 Arqueta de telefonía prefabricada tipo HF-II para calzada,de dimensiones interiores 80x70x82 cm., 
 completa con tapa, asentada sobre solera de hormigón de 10 cm. de espesor, incluso recibido de tu- 
 bos y montaje de tapas, excavación, carga, transporte de productos sobrantes a vertedero, relleno y 
 compactado de huecos y terminaciones de albañilería, completamente terminada. 
 Vial 1 6 6.00 
 Vial 2 8 8.00 
 Vial 3 12 12.00 
 Vial 4 10 10.00 
 Vial 5 4 4.00 
 Vial 6 6 6.00 
 Vial 7 12 12.00 
 Vial 8 4 4.00 
  62.00 
 BSE_DIS u Base p/armario distr telefonía 
 Base para armario de distribución de acometidas de telefonía, formada por hormigón en masa y plan- 
 tilla de angulares de acero de 40x4 con vástagos para la instalación del armario, aloja 6 conductos y 
 sus codos de PVC de 63 mm. de diámetro para el paso de cables.,incluso canalización subterránea 
 para hasta arqueta tipo H de longitud media 3.5 m por 6 tubos de PVC de diámetro 63 mm., sin ca- 
 blear, tendidos en zanja de 45x79.1 cm.sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con hormi- 
 gón HM 20/B/20, incluiso excavación de tierras para formación de zanja, y transporte a vertedero, 
 sin incluir relleno posterior de la zanja, completamente terminada. 
 2 2.00 
  2.00 
 BSE_INTC u Base p/armario interconex telefonía 
 Base para armario de interconexion de acometidas de telefonía, formada por hormigón en masa y 
 plantilla de angulares de acero de 60x6 con vástagos para la instalación del armario, aloja 8 conduc- 
 tos y sus codos de PVC de 63 mm. de diámetro para el paso de cables.,incluso canalización subte- 
 rránea para hasta arqueta tipo D de longitud media 3.5 m por 8 tubos de PVC de diámetro 63 mm., 
 sin cablear, tendidos en zanja de 45x79.1 cm.sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con 
 hormigón HM 20/B/20, incluiso excavación de tierras para formación de zanja, y transporte a verte- 
 dero, sin incluir relleno posterior de la zanja, completamente terminada. 
 2 2.00 
  2.00 
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 CAPÍTULO CAP 07 RED DE RIEGO 
 riego3 m Cndc PEAD ø50 30%acc 
 Conducción realizada con tubo de polietileno de alta densidad, de sección circular, de 50 mm. de diá- 
 metro y presión de trabajo de 16 atm., y una resistencia a los 50 años del 60%, incluyendo un incre- 
 mento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones y accesorios, asentada sobre cama 
 de arena de 15 cm. de espesor (no incluida), colocada en zanja realizada con una anchura de 60 
 cm. y 80 cm. de profundidad, sin incluir excavación ni posterior relleno de la zanja. 
 Red de riego 
 ( Desglose en mediciones auxiliares 
 de Presupuesto) 1 530.87 530.87 
  530.87 
 riego4 m Cndc PEAD ø63 30%acc 
 Conducción realizada con tubo de polietileno de alta densidad, de sección circular, de 63 mm. de diá- 
 metro y presión de trabajo de 16 atm., y una resistencia a los 50 años del 60%, incluyendo un incre- 
 mento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones y accesorios, asentada sobre cama 
 de arena de 15 cm. de espesor ( No incluida), colocada en zanja realizada con una anchura de 60 
 cm. y 80 cm. de profundidad, sin incluir excavación ni posterior relleno de la zanja. 
 Red de riego 
 ( Desglose en mediciones auxiliares 
 de Presupuesto) 1 97.99 97.99 
  97.99 
 riego5 m Cndc PEAD ø75 30%acc 
 Conducción realizada con tubo de polietileno de alta densidad, de sección circular, de 75 mm. de diá- 
 metro y presión de trabajo de 16 atm., y una resistencia a los 50 años del 60%, incluyendo un incre- 
 mento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones y accesorios, asentada sobre cama 
 de arena de 15 cm. de espesor (no incluida), colocada en zanja realizada con una anchura de 60 
 cm. y 80 cm. de profundidad, sin incluir excavación ni posterior relleno de la zanja. 
 Red de riego 
 ( Desglose en mediciones auxiliares 
 de Presupuesto) 1 710.84 710.84 
  710.84 
 riego1a m Tubería BD PE-32 6atm D=25mm 
 Instalación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 en red de riego, de diámetro exterior 25 
 mm y presión nominal 6 atm, colocada en el interior de zonas verdes, medida la longitud completa- 
 mente instalada en obra. 
 1 122.95 122.95 
  122.95 
 riego1b m Tubería BD PE-32 6atm D=20mm 
 Instalación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 en red de riego, de diámetro exterior 20 
 mm y presión nominal 6 atm, colocada en el interior de zonas verdes, medida la longitud completa- 
 mente instalada en obra. 
 1 936.53 936.53 
  936.53 
 riego1c m Tubería BD PE-32 6atm D=32mm 
 Instalación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 en red de riego, de diámetro exterior 32 
 mm y presión nominal 6 atm, colocada en el interior de zonas verdes, medida la longitud completa- 
 mente instalada en obra. 
 1 168.86 168.86 
  168.86 
 riego1d u Arqueta redonda para válvulas 
 Arqueta redonda para manguera con válvula manual de 3/4" 
 18 18.00 
  18.00 
 riego1e u Caja cable 1 x 1,5 mm2 
 Caja de 500 m de cable de 1 x 1,5 mm2, recubrimiento PE 
 7 7.00 
  7.00 
 riego2a u Prog.batería 1electrov.EASY RAIN · 
 Programador a baterías para electroválvula Easy Rain o equivalente, compuesto por caja de cone- 
 xión y solenoide de impulsos, fabricado en nylon, tiempo de riego 2,5,10,15,30,60 ó 90 minutos, ci- 
 clos de programación 1 riego/24, 48 ó 72 horas, 2 riegos/24, 48 ó 72 horas, totalmente instalado, me- 
 dida la unidad colocada en obra. 
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 1 1.00 
  1.00 
 riego2b m Tub.got.autoc.lim.DL 33cm 2,3l/h 
 Tubería de polietileno con goteros integrados DL o equivalente, autorregulados y autolimpiantes, ter- 
 mosoldados en el interior de la pared a una equidistancia de 50 cm, para un caudal de 2,3 l/h. 
 3 3.00 
  3.00 
 riego2c u Boca riego bronce 3RC 3/4" 
 Boca de riego tipo 3RC o equivalente, en bronce, de 3/4", muelle interno en acero inoxidable, tapa 
 de termoplástico y caudal máximo 3-4 m3/h y presión máxima 0.4 a 8.6 bares, completamente ins- 
 talada, medida la unidad en funcionamiento. 
 22 22.00 
  22.00 
 riego2d u Aspersor emerg.turb.6000 
 Aspersor emergente de giro por turbina 6000 o equivalente, sector ajustable de 40º a 360º, 10 cm de 
 altura de emergencia, para una presión de trabajo de 1,4 a 4,5 bares, rango de alcance 6,9-15,6 m y 
 caudal de 0,23 a 2,16 m3/h, incluida conexión de turbina a tubería de riego mediante unión articulada 
 antirrobo, filtro de protección y tapa de caucho con tornillo blocante, totalmente instalado, medida la 
 unidad en funcionamiento. 
 96 96.00 
  96.00 
 riego2e u Electroválv.PVC 0,5/34m3/h PGA 
 Electroválvula para montaje en línea/ángulo Rain Bird PGA o equivalente, con solenoide de 24 V y 
 50 Hz y regulador de caudal, diseñada para una presión de trabajo de 1-11 bar, fabricada en PVC, 
 con conexión roscada a 1" y caudal 0,5-9 m3/h, respectivamente, colocada en instalación de riego, 
 medida la unidad instalada en obra. 
 18 18.00 
  18.00 
 riego3a ud VÁLVULA COMPUERTA RAMAL RIEGO D=125mm 
 Válv ula de compuerta con asiento de goma para tubería de 75mm de diámetro,  colocada en red de 
 riego, completamente instalada, con pp de montaje y  accesorios. 
 4 4.00 
  4.00 
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 CAPÍTULO CAP 08 FIRMES Y PAVIMENTOS 
 U03CN010 m3 ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP=0 
 Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada, inclu- 
 so preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espesor y con índice de plasti- 
 cidad cero, medido sobre perfil. 
 (Desglose en anejo mediciones 
 auxiliares de Presupuesto) 
 APARCAMIENTO 1 244.50 244.50 
 APR 
 CIRCUITO 1 520.76 520.76 
 ER1 
 ER2 
 GLORIETA2 1 203.75 203.75 
 GLORIETA3 1 173.12 173.12 
 GLORIETA4 1 150.84 150.84 
 PEATONAL1 1 69.26 69.26 
 PEATONAL2 1 40.00 40.00 
 VIAL 1 1 284.40 284.40 
 VIAL 2 1 644.66 644.66 
 VIAL 3 1 1,196.90 1,196.90 
 VIAL 4 1 304.80 304.80 
 VIAL 5 1 253.40 253.40 
 VIAL 6 1 192.91 192.91 
 VIAL 8 1 194.97 194.97 
 VIAL7 1 371.03 371.03 
  4,845.30 
 UPCB.1b m3 Base zahorra cpto 100% PN 
 Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con motoniveladora y con una compactación 
 al 98% del Proctor Normal. 
 Desglose en mediciones auxiliares 
 firmes y pavimentos incluido en 
 Presupuesto 
 APARCAMIENTO 1 342.79 342.79 
 APR 
 CIRCUITO 
 ER1 
 ER2 
 GLORIETA2 1 281.50 281.50 
 GLORIETA3 1 247.31 247.31 
 GLORIETA4 1 188.06 188.06 
 PEATONAL1 
 PEATONAL2 
 VIAL 1 1 562.88 562.88 
 VIAL 2 1 1,596.02 1,596.02 
 VIAL 3 1 3,281.01 3,281.01 
 VIAL 4 1 975.36 975.36 
 VIAL 5 1 323.08 323.08 
 VIAL 6 1 617.33 617.33 
 VIAL 8 1 621.00 621.00 
 VIAL7 1 1,187.29 1,187.29 
  10,223.63 
 UPCM.5c m2 Capa de rodadura S-12 
 Capa de rodadura realizada con una mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 y árido grueso porfídico 
 de 5 cm. de espesor una vez apisonada, incluso limpieza previa y compactación de la mezcla. 
 Desglose en mediciones auxiliares 
 firmes y pavimentos incluido en 
 Presupuesto 
 APARCAMIENTO 1 1,224.48 1,224.48 
 APR 
 CIRCUITO 
 ER1 
 ER2 
 GLORIETA2 1 1,018.74 1,018.74 
 GLORIETA3 1 865.59 865.59 
 GLORIETA4 1 754.18 754.18 
 PEATONAL1 
 PEATONAL2 
 VIAL 1 1 1,422.01 1,422.01 
 VIAL 2 1 3,223.28 3,223.28 
 VIAL 3 1 5,984.52 5,984.52 
 VIAL 4 1 1,524.00 1,524.00 
 VIAL 5 1 1,267.02 1,267.02 
 VIAL 6 1 964.57 964.57 
 VIAL 8 1 974.86 974.86 
 VIAL7 1 1,855.14 1,855.14 
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  21,078.39 
 UPCM.5b m2 Capa de base mezcla bituminosa G-20 
 Capa de base, realizada con una mezcla bituminosa en caliente tipo G-20 y árido calizo de 7 cm. de 
 espesor una vez apisonada, incluso limpieza previa y compactación de la mezcla. 
 Desglose en mediciones auxiliares 
 firmes y pavimentos incluido en 
 Presupuesto 
 APARCAMIENTO 1 1,224.48 1,224.48 
 APR 
 CIRCUITO 
 ER1 
 ER2 
 GLORIETA2 1 1,018.74 1,018.74 
 GLORIETA3 1 865.59 865.59 
 GLORIETA4 1 754.18 754.18 
 PEATONAL1 
 PEATONAL2 
 VIAL 1 1 1,422.01 1,422.01 
 VIAL 2 1 3,223.28 3,223.28 
 VIAL 3 1 5,984.52 5,984.52 
 VIAL 4 1 1,524.00 1,524.00 
 VIAL 5 1 1,267.02 1,267.02 
 VIAL 6 1 964.57 964.57 
 VIAL 8 1 974.86 974.86 
 VIAL7 1 1,855.14 1,855.14 
  21,078.39 
 UPCR.1bb m2 Riego adh emu aniónica 
 Riego de adherencia entre capas de mezcla bituminosa en caliente con emulsión aniónica rápida tipo 
 EAR-1 a razón de 0.6 kg/m2, o sobre tableros de hormigón hidráulico de grandes obras de fá brica. 
 Desglose en mediciones auxiliares 
 firmes y pavimentos incluido en 
 Presupuesto 
 APARCAMIENTO 1 1,224.48 1,224.48 
 APR 
 CIRCUITO 
 ER1 
 ER2 
 GLORIETA2 1 1,018.74 1,018.74 
 GLORIETA3 1 865.59 865.59 
 GLORIETA4 1 754.18 754.18 
 PEATONAL1 
 PEATONAL2 
 VIAL 1 1 1,422.01 1,422.01 
 VIAL 2 1 3,223.28 3,223.28 
 VIAL 3 1 5,984.52 5,984.52 
 VIAL 4 1 1,524.00 1,524.00 
 VIAL 5 1 1,267.02 1,267.02 
 VIAL 6 1 964.57 964.57 
 VIAL 8 1 974.86 974.86 
 VIAL7 1 1,855.14 1,855.14 
  21,078.39 
 UPCR.3e m2 Riego impr c/ECL-1 
 Riego de imprimación, realizada con emulsión catiónica bituminosa lenta ECL-1. 
 Desglose en mediciones auxiliares 
 firmes y pavimentos incluido en 
 Presupuesto 
 APARCAMIENTO 1 1,224.48 1,224.48 
 APR 
 CIRCUITO 
 ER1 
 ER2 
 GLORIETA2 1 1,018.74 1,018.74 
 GLORIETA3 1 865.59 865.59 
 GLORIETA4 1 754.18 754.18 
 PEATONAL1 
 PEATONAL2 
 VIAL 1 1 1,422.01 1,422.01 
 VIAL 2 1 3,223.28 3,223.28 
 VIAL 3 1 5,984.52 5,984.52 
 VIAL 4 1 1,524.00 1,524.00 
 VIAL 5 1 1,267.02 1,267.02 
 VIAL 6 1 964.57 964.57 
 VIAL 8 1 974.86 974.86 
 VIAL7 1 1,855.14 1,855.14 
  21,078.39 
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 ERSS.7C m2 Solera HA 20 e20 arm acab fratasado coloreado 
 Solera recibida con hormigón HA 20/P/20/IIa de consistencia plática y tamaño máximo del árido de 
 20 mm., con un espesor de 20 cm, reforzada con un mallazo de diámetro 6, 15X15, elaborado, trans- 
 portado, vertido y puesto en obra, medido el volumen a excavación teórica llena, con acabado su- 
 perficial fratasado coloreado. 
 CIRCUITO 1 520.76 5.00 2,603.80 
  2,603.80 
 ERSS.7b m2 Solera HA 20 e18 arm acab rallado 
 Solera recibida con hormigón HA 20/P/20/IIa de consistencia plática y tamaño máximo del árido de 
 20 mm., con un espesor de 18 cm, reforzada con un mallazo de diámetro 6, 15X15, elaborado, trans- 
 portado, vertido y puesto en obra, medido el volumen a excavación teórica llena, con acabado su- 
 perficial rallado siguiendo el sentido transversal y paralelo a las juntas de hormigonado. 
 Desglose en mediciones auxiliares 
 firmes y pavimentos incluido en 
 Presupuesto 
 APARCAMIENTO 
 APR 
 CIRCUITO 
 ER1 
 ER2 
 GLORIETA2 
 GLORIETA3 
 GLORIETA4 
 PEATONAL1 
 PEATONAL2 
 VIAL 1 
 VIAL 2 1 1,745.00 1,745.00 
 VIAL 3 1 4,129.99 4,129.99 
 VIAL 4 1 1,163.96 1,163.96 
 VIAL 5 
 VIAL 6 1 907.00 907.00 
 VIAL 8 1 743.25 743.25 
 VIAL7 1 799.55 799.55 
  9,488.75 
 U04BQ070 ud ALCORQUE RECT.2REJ.HORM.115x115 cm 
 Alcorque rectangular de 115x115 cm, de hormigón prefabricado, compuesto por marco de 10 cm de 
 espesor y dos rejillas de 39 cm de ancho y 6 cm de espesor, encastradas en el marco, manteniendo 
 en el centro una abertura para el fuste del árbol, todo ello  sentado sobre cama de arena y recibido 
 con mortero de cemento 1/6, i/excavación necesaria y limpieza. 
 vial 1 38 38.00 
 vial 2 40 40.00 
 vial 3 59 59.00 
 vial 4 45 45.00 
 5 36 36.00 
 8 28 28.00 
 7 72 72.00 
  318.00 
 UPPB.3c m Rigo H 4x20x20 
 Rigola de hormigón de 8x20x50 cm, sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa con mortero de ce- 
 mento M-40a (1:6) y lechada de cemento. 
 VIAL 1 1 510.00 510.00 
 VIAL 2 1 840.00 840.00 
 VIAL 3 1 1,684.00 1,684.00 
 VIAL 4 1 1,458.00 1,458.00 
 VIAL 5 1 206.00 206.00 
 VIAL 6 1 386.00 386.00 
 VIAL 7 1 741.00 741.00 
 VIAL 8 1 400.00 400.00 
 PEATONAL 1 1 57.00 57.00 
 PEATONAL 2 1 22.00 22.00 
 GLORIETA 2 1 710.00 710.00 
 GLORIETA 3 1 836.00 836.00 
 GLORIETA 4 1 312.00 312.00 
  8,162.00 
 UPPB.1n m Bord H 15x25x70 
 Bordillo de hormigón de 15x25x70 cm. sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa rejuntado con mor- 
 tero de cemento M-5a (1:6). 
 Desglose en mediciones auxiliares 
 firmes y pavimentos incluido en 
 Presupuesto 
 APARCAMIENTO 1 1.00 
 APR 1 1.00 
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 CIRCUITO 1 1.00 
 ER1 1 1.00 
 ER2 1 1.00 
 GLORIETA2 1 710.61 710.61 
 GLORIETA3 1 836.70 836.70 
 GLORIETA4 1 163.95 163.95 
 PEATONAL1 1 1.00 
 PEATONAL2 1 1.00 
 VIAL 1 1 510.83 510.83 
 VIAL 2 1 886.66 886.66 
 VIAL 3 1 1,782.76 1,782.76 
 VIAL 4 1 1,488.80 1,488.80 
 VIAL 5 1 206.21 206.21 
 VIAL 6 1 396.35 396.35 
 VIAL 8 1 420.27 420.27 
 VIAL7 1 751.83 751.83 
  8,161.97 
 UPPR16aa m2 Pav bald terrazo 
 Pavimento con baldosas de terrazo para exterior de 40x40,color gris, colocadas sobre capa de de 
 arena de 2 cm. de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-40a (1:6), incluso rejuntado 
 con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4. 
 Desglose en mediciones auxiliares 
 firmes y pavimentos incluido en 
 Presupuesto 
 APARCAMIENTO 1 491.46 491.46 
 APR 1 1.00 
 CIRCUITO 1 1.00 
 ER1 1 1.00 
 ER2 1 1.00 
 GLORIETA2 1 486.31 486.31 
 GLORIETA3 1 480.24 480.24 
 GLORIETA4 1 186.13 186.13 
 PEATONAL1 1 6.93 50.00 346.50 
 PEATONAL2 1 4.00 50.00 200.00 
 VIAL 1 1 1,346.00 1,346.00 
 VIAL 2 1 3,559.61 3,559.61 
 VIAL 3 1 6,025.60 6,025.60 
 VIAL 4 1 2,202.00 2,202.00 
 VIAL 5 1 348.38 348.38 
 VIAL 6 1 1,201.36 1,201.36 
 VIAL 8 1 1,386.87 1,386.87 
 VIAL7 1 2,281.75 2,281.75 
  20,546.21 
 ERSS.7c m2 Solera HA 20 e18 
 Solera recibida con hormigón HA 25/P/20/IIa de consistencia plática y tamaño máximo del árido de 
 20 mm., con un espesor de 15 cm, reforzada con un mallazo de diámetro 6, 15X15, elaborado, trans- 
 portado, vertido y puesto en obra, medido el volumen a excavación teórica llena. 
 Desglose en mediciones auxiliares 
 firmes y pavimentos incluido en 
 Presupuesto 
 APARCAMIENTO 1 491.46 491.46 
 APR 1 1.00 
 CIRCUITO 1 1.00 
 ER1 1 1.00 
 ER2 1 1.00 
 GLORIETA2 1 486.31 486.31 
 GLORIETA3 1 480.24 480.24 
 GLORIETA4 1 186.13 186.13 
 PEATONAL1 1 62.33 5.00 311.65 
 PEATONAL2 1 36.00 5.00 180.00 
 VIAL 1 1 1,392.37 1,392.37 
 VIAL 2 1 3,559.61 3,559.61 
 VIAL 3 1 6,290.55 6,290.55 
 VIAL 4 1 2,188.84 2,188.84 
 VIAL 5 1 348.38 348.38 
 VIAL 6 1 1,201.36 1,201.36 
 VIAL 8 1 1,386.87 1,386.87 
 VIAL7 1 2,281.75 2,281.75 
  20,789.52 
 UPPJ.1a m Bord Jardín H 8x20x50 
 Bordillo prefabricado de hormigón de alta calidad de doble capa, parte superior curvilínea y acabado 
 liso, sobre cimentación continua de hormigón en masa HM/15/P20. Su uso está indicado para deli- 
 mitación de espacios ajardinados, parterres, paseos, caminos, senderos de parques y zonas ver- 
 des. 
 ssl1 1 1,958.00 1,958.00 
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 ssl2 1 1,269.00 1,269.00 
 carril bici 1 1,736.27 1,736.27 
 área juego 1 36.90 36.90 
  5,000.17 
 UPPJ.1b m2 Tierra morterenca e3-5 cm 
 Tierra morterenca de espesor entre 3 y 5 cm, en pavimento de las zonas ajardinadas. 
 ssl1 1 386.00 386.00 
 ssl2 1 6,902.00 6,902.00 
  7,288.00 
 UPPJ.1c m2 Tierra apisonada e3-5 cm 
 Tierra apisonada  de espesor entre 3 y 5 cm, en pavimento de las zonas ajardinadas. 
 ssl1 1 5,784.00 5,784.00 
  5,784.00 
 UPPR.1cba m2 Pav losa pref H color sob H 
 Pavimento realizado con baldosa  prefabricada de hormigón bicapa de color, sentada sobre hormigón 
 (no incluido) con mortero de asiento M-5a (1:6), incluso relleno y rejuntado con lechada de cemento. 
 vial 1 6 10.00 60.00 
 vial 2 14 10.00 140.00 
 vial 3 26 10.00 260.00 
 vial 4 8 10.00 80.00 
 vial 5 4 10.00 40.00 
 vial 8 4 10.00 40.00 
 vial 7 4 10.00 40.00 
  660.00 
 U01VI010 m2 TIERRA VEGETAL EN ISLETAS 
 Tierra vegetal en isletas en capas de 30 cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga, transporte, 
 extendido, compactación y perfilado, terminado. 
 Desglose en mediciones auxiliares 
 firmes y pavimentos incluido en 
 Presupuesto 
 APARCAMIENTO 1 1.00 
 APR 1 1.00 
 CIRCUITO 1 1.00 
 ER1 1 1.00 
 ER2 1 1.00 
 GLORIETA2 1 145.89 3.33 485.81 
 GLORIETA3 1 212.06 3.33 706.16 
 GLORIETA4 1 147.26 3.33 490.38 
 PEATONAL1 1 1.00 
 PEATONAL2 1 1.00 
 VIAL 1 1 1.00 
 VIAL 2 1 1.00 
 VIAL 3 1 1.00 
 VIAL 4 1 1.00 
 VIAL 5 1 1.00 
 VIAL 6 1 1.00 
 VIAL 8 1 1.00 
 VIAL7 1 1.00 
  1,697.35 
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 CAPÍTULO CAP 09 JARDINERÍA 
 JPEC15afc ud Acer pseud. 16-18,rd (Abeto) 
 Suministro de Acer pseudoplatanus   de 16-18 cm, a raíz desnuda. 
 ssl2 55 55.00 
  55.00 
 JPLP.2cbe ud Pl.mec.Falsa Pimienta, 12-14 cm 
 Plantación de Schinus molle (Falsa Pimienta) de 12-14 cir. cm de perímetro de tronco, suministradas 
 a raíz desnuda, en hoyo de plantación con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base in- 
 ferior/base superior/altura de 60x120x50 cm, abierto por medios mecánicos, incluído replanteo, pre- 
 sentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de 
 la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la plan- 
 ta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, 
 mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, formación de alcorque y 
 primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. 
 ssl2 55 55.00 
  55.00 
 JPEF97a ud Sum.Arbusto persist.cubresuel.mac. 
 Suministro de arbusto persistente cubresuelos para macizos. 
 ssl1 24 24.00 
  24.00 
 JPEA34agb ud Pinus mediterraneo 
 Plantación de pinus mediterráneo, suministradas a raíz desnuda, en hoyo de plantación con forma de 
 cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 60x120x50 cm, abierto 
 por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o 
 extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, 
 en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de 
 cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una 
 proporción del 25%, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad completamente ejecuta- 
 da. 
 ssl1 15 15.00 
 ssl2 
  15.00 
 JPLP.2cbnb ud Pl.mec.ciprés 
 Plantación de ciprés de 16-30 cm de perímetro de tronco, suministradas a raíz desnuda, en hoyo de 
 plantación con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 
 60x120x50 cm, abierto por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada 
 a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado 
 del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado 
 moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal 
 limpia y cribada en una proporción del 25%, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad 
 completamente ejecutada. 
 ssl1 132 132.00 
  132.00 
 JPLP.2cbnc ud Pl.mec.falso plátano 
 Suministro de Plátano de Sombra ó Platano de Paseo . Platanus acerifolia   colocada en hoyo de 
 plantación con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 
 60x120x50 cm, abierto por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada 
 a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado 
 del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado 
 moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal 
 limpia y cribada en una proporción del 25%, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad 
 completamente ejecutada. 
 vial 1 38 38.00 
 vial 2 40 40.00 
 vial 3 59 59.00 
 vial 4 45 45.00 
 5 36 36.00 
 8 28 28.00 
 7 72 72.00 
  318.00 
 USJP10c m2 Pradera Grama-arbustos arom. 
 Formación de césped fino de grama, para uso ornamental-rústico, mediante siembra de una mezcla 
 del tipo Boston o equivalente, formada por 60% Ray grass Inglés Delaware, 30% Festuca rubra 
 Gondolín y 10% Poa pratense Balín, en superficies de 10000/20000 m2, comprendiendo el desbro- 
 ce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de roto- 
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 vator a los 10 cm superficiales, perfilado definitivo, pase de rodillo y preparación para la siembra, 
 siembra de la mezcla indicada y primer riego. Plantación de plantas aromáticas, en masa, suminis- 
 tradas en contenedor, con una densidad de 1-2 plantas/m2, en terreno llano, previamente laboreado, 
 incluido laboreo con motocultor a una profundidad de 10 cm, abonado, distribución de plantas, planta- 
 ción, rastrillado, limpieza y primer riego. 
 glorieta 2 1 706.86 706.86 
 glorieta 3 1 212.06 212.06 
 glorieta 4 1 147.26 147.26 
 aceras ajardinadas 
 1 1 239.23 239.23 
 2 1 440.99 440.99 
 3 1 649.31 649.31 
 4 1 806.38 806.38 
 ssl-1 1 4,316.30 4,316.30 
 ssl-2 1 6,428.80 6,428.80 
  13,947.19 
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 CAPÍTULO CAP 10 MOBILIARIO URBANO 
 USCM41bd u Prq inft mad 2trr 13x18m2 
 Parque infantil formado por elementos de juego de madera, dos torres unidas con puente colgante, 
 con tobogán de poliester y escala movil en una torre y rampa de acceso de 250 cm. en la otra, co- 
 lumpio doble con asiento de caucho suspendidos con cadenas y malla de cadenas, superficie 13x18 
 m2., y altura máxima de 2.75 m. 
 ssl2 1 1.00 
  1.00 
 CONTSOT1a u Contenedores soterrados 
 Isla de soterramieno de contenedores soterrados Benicarló o similar de cinco contenedores para ca- 
 da una de ellas. Cuatro de los contenedores de carga lateral de 4000 litros ( dos de RSU, uno para 
 papel y otro para envases), y uno de carga por pluma (vidrio) de 3000 litros. 
 Se incluye prefabricados de hormigón así como central hidráulica/armario de potencia y maniobra/ar- 
 mario de control/tapa de arqueta con cilindro de gas/cableado eléctrico y mangueras hidráulicas. 
  5.00 
 PFDB4201 u UM304 banco Neobarcino 
 UM304  NeoBarcino 
  
 Banco de gran calidad y comodidad. Constituido de pies de fundición dúctil y 6 sólidos tablones de 
 madera. 
 Material: 
 Pies de fundición dúctil.Seis tablones de sección 110 x 35 mm de madera tropical 
 Tornillos de acero inoxidable. 
 Acabado: 
 Pies con tratamiento ferrus, proceso protector del hierro que garantiza una óptima resistencia a la co- 
 rrosión con resultados superiores a 300 horas de niebla salina, acabado color plata. 
 Madera tropical tratada con lignus protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color natural. 
 Anclaje recomendado: 
 Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto. 
 Opcional: 
 Bajo demanda se puede suministrar madera con certificado FSC. 
  
 ssl1 16 16.00 
 ssl2 16 16.00 
  32.00 
 PFDB4517 u PA693 Argo 
 PA693  Argo 
  
 Papelera de diseño minimalista e integrable a cualquier entorno de forma natural sin exageraciones ni 
 convencionalismos.  Es un elemento resistente y antivandalico.  Cuenta con tres patas para su per- 
 fecto equilibrio y estabilidad. 
 Tiene una capacidad de 60 litros, con bolsa extraíble y sin mantenimiento. 
 Cubeta de plancha reforzada con ventanillas realizadas con láser, apoyada en una estructura maciza 
 y base de anclaje triangular con agujeros para su fijación al suelo. 
 Con tratamiento “Ferrus”, proceso protector del hierro que garantiza una óptima resistencia a la corro- 
 sión con resultados superiores a 300 horas de niebla salina, acabado color RAL 8019 (PA693MI), 
 pintura al horno color gris RAL9007 (PA693GR) o  acero inoxidable (PA693I). 
 Se ancla mediante 3 pernos de expansión M10. 
  
 MODELO COMUNITARIO REGISTRADO 
  
 ARGO es una papelera de diseño minimalista e integrable a cualquier entorno de forma natural sin 
 exageraciones ni convencionalismos. Es un elemento resistente y antivandálico. Cuenta con 3 patas 
 para su perfecto equilibrio y estabilidad. 
 Tiene una capacidad de 60 litros, con bolsa extraíble y sin mantenimiento. 
 Material: 
 Cubeta de plancha reforzada con ventanillas realizadas con láser, apoyada en una estructura maciza 
 y base de anclaje triangular con agujeros para su fijación al suelo. 
 Acabados: 
 Con tratamiento, proceso protector del hierro que garantiza una óptima resistencia a la corrosión con 
 resultados superiores a 300 horas de niebla salina. Pintura al horno acabado color gris RAL9007. 
 Anclaje: 
 Mediante 3 pernos de expansión M10. 
 vial 1 10 10.00 
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 2 24 24.00 
 3 40 40.00 
 4 16 16.00 
 5 1 1.00 
 6 10 10.00 
 7 20 20.00 
 8 10 10.00 
 ssl-1 8 8.00 
 ssl-2 12 12.00 
  151.00 
 PFDB437 u UM511/1 fuente Atlas 
 UM511/1  Atlas 
  
 La fuente Atlas, caracterizada por su estructura geométrica de trazos rectos, es un elemento impres- 
 cindible para cualquier lugar, tanto en zonas duras como blandas. Posee una gran funcionalidad y un 
 mínimo coste de mantenimiento. 
 Material: 
 Cuerpo cuadrado de hierro y pletina fijación-grifo pulsador de acero niquelado. Reja sumidero de fun- 
 dición dúctil y marco de hierro. 
 Acabados: 
 Zincado con una capa de imprimación y dos de oxirón negro forja. 
  
  
  
 ssl1 2 2.00 
 ssl2 2 2.00 
  4.00 
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 CAPÍTULO CAP 11 SEÑALIZACIÓN 
 SUBCAPÍTULO CAP 11.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 USSP.1b m Marca vial reflx calz 15 
 Marca vial de 15 cm. de ancho con pintura blanca reflexiva a base de resina acrílica termoplástica y 
 esferas reflectantes, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje. 
 total 1 7,500.00 7,500.00 
  7,500.00 
 USSP.2a m2 Marca vial reflex s/calz signos 
 Marca vial de tráfico, signos, flechas o letras, con pintura blanca reflexiva, realizada con medios me- 
 cánicos, incluso premarcaje. 
 1200 1,200.00 
  1,200.00 
 SUBCAPÍTULO CAP 11.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 USSR.3ba u Señal pel/tri 90 ld no refl 
 Señal de peligro triangular de 90 cm. de lado, normas MOPT, no reflectante, sobre poste galvaniza- 
 do de 80x40x2 mm. y 2 m. de longitud, incluso colocación, anclajes y tornillería. 
 32 32.00 
  32.00 
 USSR.3ha u Señal stop/oct 90cm no refl 
 Señal de stop octogonal de 90 cm., normas MOPT, no reflectante, sobre poste galvanizado de 1.5 
 m. de largo a franjas de dos colores, incluso colocación, anclajes y tornillería. 
 37 37.00 
  37.00 
 USSR.3hb u Señal glorieta /oct 90cm no refl 
 Señal de glorieta circular de 90 cm., normas MOPT, no reflectante, sobre poste galvanizado de 1.5 
 m. de largo a franjas de dos colores, incluso colocación, anclajes y tornillería. 
 12 12.00 
  12.00 
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 CAPÍTULO CAP 12 OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 SUBCAPÍTULO 12.1 ESTRUCTURAS 
 APARTADO 12.1.1 CIMENTACIÓN 
 G1070001 m³ EXC.ZAN.,POZOS,CIMIENTOS, MEDIOS MEC. 
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS POR MEDIOS MECÁNICOS 
 E1 1 146.750 1.000 1.000 146.750 
 1 42.170 1.000 1.000 42.170 
 E2 1 178.630 1.000 1.000 178.630 
 1 50.240 1.000 1.000 50.240 
  417.79 
 G10A0001 m³ RELLENO LOCALIZADO CON MAT. TRAZA 
 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL DE LA TRAZA 
 EXCAVACIÓN 1 417.790 1.000 1.000 417.790 
 A DEDUCIR -1 14.920 1.000 1.000 -14.920 
 -1 200.510 1.000 1.000 -200.510 
  202.36 
 G3080001 kg ACERO EN BARRAS PARA ARMAR 
 ACERO EN BARRAS PARA ARMAR 
 SEGÚN MEDICIÓN AUXILIAR 
 CIMENTACIÓN 1 65,597.290 65,597.290 
  65,597.29 
 G3030001 m³ HOR.MASA HM-15 REL.,CAP.NIV.Y LIMP. 
 HORMIGÓN EN MASA HM-15 PARA RELLENOS, CAPAS DE NIVELACION Y LIMPIEZA 
 ESTRIBOS 1 11.600 4.400 0.100 5.104 
 1 3.100 5.200 0.100 1.612 
 1 11.600 5.900 0.100 6.844 
 1 3.700 3.700 0.100 1.369 
  14.93 
 G3030003 m³ HOR.ARM. HA-25 CIM.,PILOTES,PANT,ENC. 
 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS Y EN- 
 CEPADOS 
 ESTRIBOS 
 E1 1 11.600 4.400 1.400 71.456 
 1 3.100 5.200 1.000 16.120 
 E2 1 11.600 5.900 1.400 95.816 
 1 3.700 3.700 1.250 17.113 
  200.51 
 G3040001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 
 ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 
 ESTRIBOS 
 E1 2 11.600 1.400 32.480 
 2 4.400 1.400 12.320 
 2 5.200 1.000 10.400 
 1 3.100 1.000 3.100 
 E2 2 11.600 1.400 32.480 
 2 5.900 1.400 16.520 
 2 3.700 1.250 9.250 
 1 3.700 1.250 4.625 
  121.18 
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 APARTADO 12.1.2 ESTRIBOS 
 G3030004 m³ HOR.ARM. HA-25 MAR.,LOSAS,MUROS,ESTR. 
 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN MARCOS, LOSAS, MUROS Y ESTRIBOS 
 E1 
 MURO FRONTAL 1 11.200 1.400 3.000 47.040 
 1 11.200 0.300 1.379 4.633 
 1 10.500 0.300 0.450 1.418 
 ALETAS 1 41.370 0.300 12.411 
 1 2.900 0.300 0.870 
 LOSA TRANSICION 1 10.500 5.000 0.300 15.750 
 E2 
 MURO FRONTAL 1 11.200 1.400 3.000 47.040 
 1 11.200 0.300 1.379 4.633 
 1 10.500 0.300 0.450 1.418 
 ALETAS 1 54.860 0.300 16.458 
 1 2.900 0.300 0.870 
 LOSA TRANSICION 1 10.500 5.000 0.300 15.750 
  168.29 
 G3040001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 
 ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 
 E1 
 ALETA 1 2 4.700 2.800 26.320 
 2 4.700 5.200 48.880 
 2 2.000 0.500 2.000 
 2 1.000 1.500 3.000 
 1 0.500 0.300 0.150 
 1 2.500 0.300 0.750 
 ALETA 2 2 2.300 0.500 2.300 
 2 1.500 0.250 0.750 
 1 0.500 0.300 0.150 
 1 2.500 0.300 0.750 
 MURO FRONTAL 2 1.400 3.000 8.400 
 2 0.300 1.380 0.828 
 2 11.200 1.380 30.912 
 2 11.200 3.520 78.848 
 1 10.500 0.300 3.150 
 1 10.500 0.430 4.515 
 2 0.300 0.600 0.360 
 LOSA TRANSICION 2 5.000 0.300 3.000 
 1 10.500 5.000 52.500 
 1 10.500 0.300 3.150 
 E2 
 ALETA 1 2 6.800 4.300 58.480 
 2 6.800 3.700 50.320 
 2 2.000 0.500 2.000 
 2 1.000 1.500 3.000 
 1 0.500 0.300 0.150 
 1 2.500 0.300 0.750 
 ALETA 2 2 2.300 0.500 2.300 
 2 1.500 0.250 0.750 
 1 0.500 0.300 0.150 
 1 2.500 0.300 0.750 
 MURO FRONTAL 2 1.400 3.000 8.400 
 2 0.300 1.380 0.828 
 2 11.200 1.380 30.912 
 2 11.200 5.510 123.424 
 1 10.500 0.300 3.150 
 1 10.500 0.430 4.515 
 2 0.300 0.600 0.360 
 LOSA TRANSICION 2 5.000 0.300 3.000 
 1 10.500 0.300 3.150 
 1 10.500 5.000 52.500 
  619.60 
 G30F0002 m² LAM.DRE. TRASDOS MUROS Y ESTRIBOS 
 LAMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDOS DE MUROS Y ESTRIBOS 
 E1 
 MURO FRONTAL 1 10.500 3.000 31.500 
 ALETAS 1 9.700 4.800 46.560 
 1 2.300 1.900 4.370 
 E2 
 MURO FRONTAL 1 10.500 3.000 31.500 
 ALETAS 1 9.700 6.800 65.960 
 1 2.300 1.900 4.370 
  184.26 
 G30F0003 m² PINTADO IMPERMEAB.EMULSION ASFALTICA 
 PINTADO DE IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTO, CON EMULSION BITUMINOSA 
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 E1 
 MURO FRONTAL 1 10.500 3.000 31.500 
 ALETAS 1 9.700 4.800 46.560 
 1 2.300 1.900 4.370 
 E2 
 MURO FRONTAL 1 10.500 3.000 31.500 
 ALETAS 1 9.700 6.800 65.960 
 1 2.300 1.900 4.370 
  184.26 
 G30A0001 dm³ APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO 
 APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO 
 ESTRIBOS 4 4.000 4.000 2.500 160.000 
  160.00 
 G3080001 kg ACERO EN BARRAS PARA ARMAR 
 ACERO EN BARRAS PARA ARMAR 
 SEGÚN MEDICIÓN AUXILIAR 
 PILAS Y ESTRIBOS 1 20,000.000 20,000.000 
  20,000.00 
 G405N004 m DREN DE TRASDOS D=150 MM 
 DREN DE TRASDOS DE 150 mm DE DIAMETRO 
 E1 1 10.500 10.500 
 1 2.300 2.300 
 1 10.000 10.000 
 E2 1 10.500 10.500 
 1 2.300 2.300 
 1 10.000 10.000 
  45.60 
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 APARTADO 12.1.3 TABLERO 
 G30C0001A M VIGA PREFABRICADA 
 VIGA PRETENSADA DOBLE T DE 1.65 m DE CANTO 
 4 35.000 140.000 
  140.00 
 G30C0001B T TRANSPORTE VIGAS 
  175.00 
 G30C0001C m2 ENCOFRADO PERDIDO LOSETA 
 ENCOFRADO PERDIDO 
 2 35.000 1.930 135.100 
  135.10 
 G30C0001D M3 HORMIGÓN LOSAS 
 1 35.000 10.000 0.250 87.500 
  87.50 
 G30C0001E KG ACERO LOSAS 
  10,000.00 
 G30C0001F M2 LÁMINA SEPARADA 
 LÁMINA SEPARADA 
  35.00 
 G30C0001G M3 APOYO NEOPRENO 
  60.00 
 G30C0001H M3 BASE NIVELACIÓN 
 BASE NIVELACIÓN 
  288.00 
 G30C0001I ML JUNTA DILATACIÓN 
 JUNTA DILATACIÓN 
  20.00 
 G30C0001 m IMPOSTA 
 IMPOSTA 
  70.00 
 G30D0001 m JUNTA DILATACION PASOS SUPERIORES 
 JUNTA DE DILATACION PARA PASOS SUPERIORES 
  20.00 
 G30H0001 m² IMPERMEAB.TABLEROS MORTERO BITUMINOSO 
 IMPERMEABILIZACION DE TABLEROS CON MORTERO BITUMINOSO 
  283.50 
 G30J0001 ud SUMIDERO EN TABLERO DE PUENTES 
 SUMIDERO EN TABLERO DE PUENTES 
  6.00 
 G30L0001 m BARRERA DE SEGURIDAD 
 BARRERA DE SEGURIDAD 
  80.00 
 G30P0001 ud MODULO CERRAMIENTO DE 1,80x2,50 ANTIVANDAL 
 MODULO DE CERRAMIENTO DE 1,80 x 2,50 m DE PROTECCIÓN ANTIVANDALISMO 
 EN PASOS SUPERIORES 
  96.00 
 G30Q0001 ud PRUEBA DE CARGA EN PUENTES DE CARRETERAS 
 PRUEBA DE CARGA EN PUENTES DE CARRETERA 
  1.00 
 G703N002 t MEZCLA BIT. CALIENTE TIPO S-12 
 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO S-12 
  42.00 
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 CAPÍTULO CAP 13 SEGURIDAD Y SALUD 
 SUBCAPÍTULO 15.1 CAP 01. PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 SPIT13a u Casco de seguridad 
 Casco de seguridad, con arnés de adaptación, en material resistente al impacto, marcado CE, amor- 
 tizable en 10 usos. 
 100 100.00 
  100.00 
 SPII.1mmm u Gafas antiproyecciones 
 Gafas antiproyecciones y antiimpacto. 
 30 30.00 
  30.00 
 SPII.1a u Cinturón seg sujeción 
 Cinturón de seguridad de sujeción 
 5 5.00 
  5.00 
 SPII.4a u Cinturón seg p/caida 
 Cinturón de seguridad para caídas 
 5 5.00 
  5.00 
 SPII.5a u Polea seg c/cable acero 
 Polea de seguridad con cable de acero, dispositivo de cierre y bloqueo 
 5 5.00 
  5.00 
 SPII.5b u Cuerda anticaida 
 Cuerda guia para dispositivo anticaida 
 5 5.00 
  5.00 
 SPII.9a u Amortiguador ruido c/arnés 
 Amortiguador contra ruido con arnés a la nuca 
 5 5.00 
  5.00 
 SPII10a u Chaquetón neopreno rojo 
 Chaquetón de neopreno rojo o negro 
 1 1.00 
  1.00 
 SPII11a u Traje nylon c/cremallera bol 
 Traje de nylon con cremallera y bolsillos 
 10 10.00 
  10.00 
 SPIT.7a u Mono trabajo 1 pieza teji lig 
 Mono trabajo de una pieza de tejido ligero y flexible 
 10 10.00 
  10.00 
 SPIT12a u Mandil cuero p/soldadura 
 Mandil de cuero para trabajos de soldadura 
 5 5.00 
  5.00 
 SPIT.1a u Juego guantes dieléctricos 
 Juego de guantes dieléctricos, para protección de contacto eléctrico en baja tensión 
 5 5.00 
  5.00 
 SPIT.1b u Juego guantes alt tensión 
 Juego de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico en alta tensión 
 3 3.00 
  3.00 
 SPIT.2a u Juego polainas soldadura 
 Juego de polainas para trabajos de soldadura 
  2.00 
 SPIT.4a u Cubrecabezas exti incd nomex 
 Cubrecabezas para extinción de incendios de fibra nomex aluminizado 
  1.00 
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 SPIT.5a u Juego botas cuero 
 Juego de botas de cuero 
 1 1.00 
  1.00 
 SPIT.6a u Juego polainas exti incd nomex 
 Juego de polainas para extinción de incendios de fibra nomex aluminizado 
 1 1.00 
  1.00 
 SPIT.8a u Chaqueta c/capucha-pantalón 
 Chaqueta con capucha broches a presión y pantalón con cinturón elástico 
 2 2.00 
  2.00 
 SPIT.9a u Traje nylon c/cremallera bol 
 Traje de nylon con cremallera y bolsillos 
  1.00 
 SPIT10a u Chaquetón neopreno rojo 
 Chaquetón de neopreno rojo o negro 
  1.00 
 SPIT11a u Amortiguador ruido c/arnés 
 Amortiguador contra ruido con arnés a la nuca 
 2 2.00 
  2.00 
 SPIT14a u Pantalla p/soldadura el 
 Pantalla para soldadura eléctrica con visor de acetato incoloro 
 7 7.00 
  7.00 
 SPIT14b u Mascarilla p/pintura 
 Mascarilla respiratoria de 1 válvula, para pintura, con filtros recambiable. 
 10 10.00 
  10.00 
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 SUBCAPÍTULO 15.2 CAP 02. PROTECCIONES COLECTIVAS 
 SPCC.8a u Valla pies metálicos 2.4m 
 Valla de pies metálicos de 2.40 m. 
 Vallado de la parcela 1 2,000.00 2,000.00 
  2,000.00 
 SPCC.9a u Valla metal art 2.5m 
 Valla metálica articulada de 2.50 m. 
 Para delimitación de trabajos en el 90 90.00 
 interior 
  90.00 
 SPCS.3a m Banda bicolor rojo blanco 
 Banda bicolor rojo-blanco para señalización. 
 Durante la ejecución de la obra 1 200.00 200.00 
  200.00 
 SPCS.6b u Señal circular ø 60cm 
 Señal de seguridad circular de diámetro 60 cm. 
 50 50.00 
  50.00 
 SPCS.8a u Señal triangular lado70cm 
 Señal de seguridad triangular de 70 cm. de lado 
 2 2.00 
  2.00 
 SPCS.1a m Banderola señ reflectante 
 Banderola de señalización reflectante. 
 50 50.00 
  50.00 
 SPCS.2a m Banderola señ quitamiedos 
 Banderola de señalización quitamiedos. 
 30 30.00 
  30.00 
 SPCS.4a u Baliza interm impulso 
 Baliza intermitente impulso, amortizable en diez usos. 
 10 10.00 
  10.00 
 SPCS.5a u Baliza trcnc flu 50cm 
 Baliza troncocónica fluorescente de 50 cm. de altura, amortizable en cinco usos. 
 20 20.00 
  20.00 
 SPCS.7b u Señal cuadrada lg60cm 
 Señal de seguridad de 60x60 cm., amortizable en tres usos. 
 20 20.00 
  20.00 
 SPCS.9a u Señal trfc pint plastico 
 Señal de tráfico de plástico, colocada sobre bastidor metálico, amortizable en tres usos. 
 20 20.00 
  20.00 
 SPCS.9C U cartel indicativo de riesgos 
 5 5.00 
  5.00 
 SUBCAPÍTULO 15.3 CAP 03. PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS 
 SPCI.3a u Extintor polvo seco 6kg 
 Extintor de polvo seco BCE de 6 Kg (eficacia 55B) cargado, amortizable en tres usos. 
 20 20.00 
  20.00 
 SUBCAPÍTULO 15.4 CAP 04. PROTECCIONES DE LA INST. ELECTRICA 
 SPCE.4a u Toma de tierra pica cu 
 Toma de tierra mediante pica de cobre de diámetro 14 mm. y 2 m. de longitud. 
 25 25.00 
  25.00 
 SPCE.3a u Transformador 24v 1000w 
 Transformador de seguridad con primario para 230 V., secundaria de 24 V. y de 1000 W. 
 1 1.00 
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  1.00 
 SPCE.2aa u Interruptor difl 30m 25a 
 Interruptor diferencial de 30 m. de sensibilidad, 25 A. de intensidad nominal, para instalaciones a 220 
 V 
 4 4.00 
  4.00 
 SPCE.1a u Mango aisl y cesto prot 
 Mango aislante y cesto protector, 5 m. de cable, con pinza de plástico orientable en todas las posi- 
 ciones, para lámpara portátil de mano, amortizable en tres usos. 
 7 7.00 
  7.00 
 SPCE.2ab u Interruptor difl 300m 40a 
 Interruptor diferencial de 300 m. de sensibilidad, 40 A. de intensidad nominal, para instalaciones a 
 380 V., amortizable en un uso. 
 25 25.00 
  25.00 
 SUBCAPÍTULO 15.5 CAP 05. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 SELW.2a u Banco madera 5 persn 
 Banco de madera con capacidad para cinco personas 
 1 1.00 
  1.00 
 SELW.3a u Horno microondas 
 Horno microondas para calentar comidas de 19 l., plato giratorio y reloj programador 
 1 1.00 
  1.00 
 SELW.6a u Percha para ducha 
 Percha en cortinas para duchas y WC. 
 10 10.00 
  10.00 
 SELW.7a u Espejo p/vestuario-aseo 
 Espejo para vestuarios y aseos. 
 10 10.00 
  10.00 
 SELW.9a u Taquilla met individual 
 Taquilla metálica individual con llave para ropa y calzado, amortizable en tres usos. 
 5 5.00 
  5.00 
 SELW10a u Recipiente recoge desp 
 Recipiente para recogida de desperdicios. 
 5 5.00 
  5.00 
 SELK.2a u Caseta aseos 
 Caseta de aseos compuesta por estructura y cerramiento de chapa galvanizada y cubierta en arco 
 también de chapa galvanizada, aislada con manta de fibra de vidrio de 60 mm. de espesor, suelo de 
 tablero aglomerado revestido con plancha continua de PVC de 2 mm. aislado con plancha de polies- 
 tireno expandido de 50 mm., puerta de chapa galvanizada de 1 mm. aislada también con chapa de 
 poliestireno de 20 mm., ventana de aluminio y contraventana de chapa de acero galvanizado de 0.6 
 mm. e instalación eléctrica para 220 v. con toma de tierra, plafones para tubos fluorescentes de 40 
 w. y enchufes para una potencia de 1500 w. 
 Duración 2 2.00 
  2.00 
 SELK.3a u Caseta vestuario 
 Caseta de vestuarios compuesta por estructura y cerramiento de chapa galvanizada y cubierta en 
 arco también de chapa galvanizada, aislada con manta de fibra de vidrio de 60 mm. de espesor, 
 suelo de tablero aglomerado revestido con plancha continua de PVC de 2 mm. aislado con plancha 
 de poliestireno expandido de 50 mm., puerta de chapa galvanizada de 1 mm. aislada también con 
 chapa de poliestireno de 20 mm., ventana de aluminio y contraventana de chapa de acero galvaniza- 
 do de 0.6 mm. e instalación eléctrica para 220 v. con toma de tierra, plafones para tubos fluorescen- 
 tes de 40 w. y enchufes para una potencia de 1500 w. 
 Duración 2 2.00 
  2.00 
 SUBCAPÍTULO 15.6 CAP 06. MEDICINA PREVENTIVA 
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 SELR.5rd u Reconocimiento médico 
 Unidad de reconocimiento médico obligatorio. 
 30 30.00 
  30.00 
 SELW.8a u Botiquín urgencias contn obl 
 Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios. 
 10 10.00 
  10.00 
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 SUBCAPÍTULO 15.7 CAP 07. FORMACIONES Y REUNIONES 
 SELR.85ds u Mes de vigilancia 
 Mes de vigilancia de la obra. 
 Duración obras 15 15.00 
  15.00 
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 CAPÍTULO 006 ALUMBRADO PÚBLICO 
 005011 m3 Excv zanja medios retro 
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda 
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, sin incluir carga 
 sobre transporte, según NTE/ADZ-4. 
 75.00 0.40 0.55 
 237.00 0.40 0.20 
  84.200 
 005010 m3 Rell znj tie pro pisón 
 Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias, y compactado con pisón manual según 
 NTE/ADZ-12. 
 75.00 0.40 0.34 
  15.200 
 006004 m Canlz red alumbrado e/calzada 
 Canalización para red de alumbrado bajo calzada, formada por dos tubos de PE corrugado de doble 
 pared de diámetro 90 mm., colocados en zanja de 40 cm de anchura sobre solera de hormigón HM 
 20/B/20 de 6 cm., sin cablear, incluso relleno de hormigón HM 20/B/20 de 6 cm. de espesor por en- 
 cima de los conductos, sin incluir firme de calzada ni relleno con tierra apisonada procedente de ex- 
 cavación,comletamente terminada. 
  95.000 
 006003 m Canlz red alumbrado e/acera 
 Canalización para red de alumbrado bajo acera, formada por dos tubos de PE corrugado de doble 
 pared de diámetro 63 mm., colocados en zanja sin cablear, incluso recubrimiento con capa de hormi- 
 gón HM 20/B/20 de 20 cm. de espesor, sin incluir excavación ni  pavimento de acera, en una an- 
 chura de 30 cm., completamente terminada. 
  250.000 
 006006 ud Arq registro alum ext tapa fund 
 Arqueta de registro para alumbrado exterior, de dimensiones interiores 40x40x50, de fábrica de ladri- 
 llo cerámico perforado de 11,5 cm. de espesor, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 
 24x11.5x9 cm., sobre capa de grava de 10 cm. de espesor, cubiertos con lámina de PVC de pro- 
 tección, marco y tapa de fundición colocado sobre zuncho de hormigón HM 20/B/20 de 10 cm. de 
 espesor, incluso excavación y transporte a vertedero, completamente terminada. 
  14.000 
 006007 ud Toma de tierra para alumbrado exterior 
 Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra cilindrica de acero cobreado de 
 1 m. de longitud y 14 mm de diametro, con conexión a borna del soporte por medio de cable de co- 
 bre desnudo de 35 mm2, soldado a la piqueta, completamente instalada. 
  14.000 
 006008 ud Cimentación de báculo o columna de altura 
 Cimentación de báculo o columna de altura 7m, formada por zapata de hormigón HM20/B/20, de di- 
 mensiones 0.6x0.6x0.8 m y cuatro pernos de anclaje de 25 mm. de diametro y 60 cm de longitus, 
 para recibir placa de asiento y codo de tubo de PE corrugado de doble pared de 90 mm, de diame- 
 tro, incluso excavacion de tierras 
  14.000 
 006009 ud Circuito trifásico instalado con cable de cinco 
 Circuito trifásico instalado con cable de cinco conductores, tres de fase de 6 mm2 de sección, neutro 
 de 6 mm2 y protección de 6 mm2, colocado dentro de tubo rígido de PVC, incluso dos cables de co- 
 bre de 2,5 mm2 de sección cda uno para reducción de flujo, completamente instalado y probado. 
  345.000 
 006010 ud Armario de intemperie para cuarto de mando 
 Armario de intemperie para cuarto de mando de alumbrado, de 126x137 cm, de chapa de hierro de 3 
 mm, de espesor, galvanizada en caliente, con bastidor constituido por angulares de 40x40 cm, con 
 canaleta conexionado para una salida de intensidad 40 A, incluidos todos los elementos y cableado 
 y cimentación, y conexión a centro de transformación previsto en sector palmar 1, completamente 
 instalado y probado. 
  1.000 
 006011 ud Luminaria cerrada con alojamiento de equipo 
 Luminaria cerrada con alojamiento de equipo eléctrico, para lámpara de descarga ovoide de VSAP 
 250 W, vapor de sodio alta presión, formada por cuerpo de polímero técnico, reflector de aluminio 
 anodizado y cierre de vidrio templado curvado, IP-65 clase I, modelo H-SRP 451 AMB-2 de Philips 
 o similar, para montaje en báculo o en columna, incluso lámpara y parte proporcional de cableado, 
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 completamente instalada y probada. 
  10.000 
 006012 ud Columna troncocónica de chapa de acero 
 Columna troncocónica de chapa de acero galzanizado A-37b, de 7 m . de altura y terminación de 
 troncocónica de 60 mm de diámetro, con puerta de registro, pernos de anclaje y placa de asiento, 
  10.000 
 006013 ud Proyector para exteriores de 70 w 
 Proyector para exteriores de 70 w con lámpara de descarga, bajo puente, pasos inferiores, con car- 
 casa en fundición de aluminio pintado con rejilla o visera, cristal de seguridad resistente a la tempera- 
 tura en vidrio templado, enmarcado con junta de silicona, grado de protección IP 55/CLASE I, lira en 
 acero galvanizado para fijación y ragleje, caja de conexión, precableado, potalámparas, incluso lám- 
 para de descarga de vapor de mercurio de 70 W/220 v MODELO srx 100/070 kombi de Philips o 
 similar, replanteo, fijación, pequeño material y conexionado 
  4.000 
 006014 ud Linea repartidora aislada, de 0,6/1 Kv 
 Linea repartidora aislada, de 0,6/1 Kv, de 4x10 mm2 de hilo conductor de cobre, grapeada en pared 
 mediante abrazaderas plastificadas y tacos PVC de 8 mm de diametro, incluso p.p. de piezas espe- 
 ciales. 
  60.000 
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 CAPÍTULO 007 SEÑALIZACIÓN 
 007001 m2 Pintura reflexiva blanca acrilica al agua 
 Pintura reflexiva blanca acrilica al agua, en cebreados y símbolos para pavimento asfáltico incluso 
 microesferas de vidrio, premarcaje, preparación de la superficie de apliación y borrado de pintura de 
 obras, completamente colocada. 
  243.620 
 007002 m2 Pintura reflexiva blanca acrilica al agua 
 Pintura reflexiva blanca acrilica al agua de 0.10 m. de ancho, incluso premarcaje, microesferas de 
 vidrio, preparación de la superficie de ampliación y borrado de pintura de obras, completamente colo- 
 cada. 
  232.930 
 007003 m2 Pintura reflexiva blanca acrilica al agua 
 Pintura reflexiva blanca acrilica al agua de 0.15 m. de ancho, incluso premarcaje, microesferas de 
 vidrio, preparación de la superficie de ampliación y borrado de pintura de obras, completamente colo- 
 cada. 
  925.120 
 007004 ml Marca vial de 10 cm de anchura para N-340 
 Marca vial de 10 cm de anchura para N-340 y ramales de entrada y salida a base ternoplásticos de 
 aplicación en caliente mediante pulverización de características definidas en el articulo 700 del PG3 
 (modificado por la Om 28/12/99), incluso premarcaje, microesferas de vidrio, preparación de la su- 
 perficie de ampliación y borrado de pintura de obras, completamente colocada. 
  499.780 
 007005 ml Marca vial de 15 cm de anchura para N-340 
 Marca vial de 15 cm de anchura para N-340 y ramales de entrada y salida a base ternoplásticos de 
 aplicación en caliente mediante pulverización de características definidas en el articulo 700 del PG3 
 (modificado por la Om 28/12/99), incluso premarcaje, microesferas de vidrio, preparación de la su- 
 perficie de ampliación y borrado de pintura de obras, completamente colocada. 
  1,247.430 
 007006 ml Marca vial de 30 cm de anchura para N-340 
 Marca vial de 30 cm de anchura para N-340 y ramales de entrada y salida a base ternoplásticos de 
 aplicación en caliente mediante pulverización de características definidas en el articulo 700 del PG3 
 (modificado por la Om 28/12/99), incluso premarcaje, microesferas de vidrio, preparación de la su- 
 perficie de ampliación y borrado de pintura de obras, completamente colocada. 
  476.650 
 007007 ud Señal de prohibición/obligación reflectante 
 Señal de prohibición/obligación reflectante de diametro 90 cm, nivel de retroreflexión 2 según PG3 
 (OM 28/12/1999), incluso poste de acero galvanizado de 80x40x4 mm. de 2,5 m. de altura, comple- 
 tamente colocada. 
  10.000 
 007009 ud Señal de peligro triangular reflectante de 135 
 Señal de peligro triangular reflectante de 135 cm. de lado, nivel de retroreflexión 2 según PG3 (OM 
 28/12/1999), incluso poste de acero galvanizado de 80x40x4 mm. de 2,5 m. de altura, completa- 
 mente colocada. 
  9.000 
 007010 ud Señal de prohibición/obligación reflectante 
 Señal de prohibición/obligación reflectante de diametro 90 cm, nivel de retroreflexión 2 según PG3 
 (OM 28/12/1999), sin incluir poste, completamente colocada 
  4.000 
 007011 ud Señal de indicación tipo panel aproximación 
 Señal de indicación tipo panel aproximación a salida S-26, nivel de retroreflexión 2 según PG3 (OM 
 28/12/1999), incluso poste de acero galvanizado de 80x40x4 mm. de hasta 2,5 m. de altura, com- 
 pletamente colocada. 
  6.000 
 007012 ud Señal de indicación-paneles 
 Señal de indicación-paneles complementarios reflectantes tipo S-800, S-870, S-840, nivel de retrore- 
 flexión 2 según PG3 (OM 28/12/1999), incluso ayudas de albañileria, completamente rotulados y co- 
 locadas. 
  6.000 
 007013 ud Unidad de panel de preseñalización tipos 
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 Unidad de panel de preseñalización tipos S-200, S-261, S-351, S-600, colocados mediante postes 
 de acero galvanizado, incluso paneles complementarios de señales de indicación tipo S-800,  nivel 
 de retroreflexión 2 según PG3 (OM 28/12/1999),postes,  ayudas de albañileria, completamente rotu- 
 lados y colocadas. 
  8.000 
 007014 ud Hito captafaros con coloraciones en blanco y 
 Hito captafaros con coloraciones en blanco y ambar horizontal, de 1 cara de reflectante, adheridos a 
 la calzada, completamente colocado. 
  160.000 
 007015 ud Baliza flexible de color verde con 
 Baliza flexible de color verde con bandas reflectantes de 75 cm. de alto, completamente colocado. 
  30.000 
 007016 ud Señal de indicación de cambio de sentido a 
 Señal de indicación de cambio de sentido a distinto nivel S-25 cuadrada hasta 90x90 cm, nivel de 
 retroreflexión 2 según PG3 (OM 28/12/1999), incluso poste de acero galvanizado de 80x40x4 mm. 
 de 2,5 m. de altura, completamente colocada. 
  2.000 
 007017 ud Hito de vértice, para bifurcación de hasta 
 Hito de vértice, para bifurcación de hasta  120 mm de diametro, flexible de color verde con bandas 
 reflectantes, completamente colocado. 
  2.000 
 007018 ud Unidad de panel de señalización de 
 Unidad de panel de señalización de indicación-orientación - dirección tipos S-300, S-320, S-341, 
 S-345, nivel de retroreflexión 2 según PG3 (OM 28/12/1999) colocado mediante postes de acero 
 galvanizado, incluso postes, ayudas de albañileria, completamente rotulados y colocado. 
  6.000 
 007019 ud Unidad de panel de señalización de 
 Unidad de panel de señalización de indicación-orientación - dirección tipos S-300, S-320, S-341, 
 S-345, nivel de retroreflexión 2 según PG3 (OM 28/12/1999) colocado mediante postes de acero 
 galvanizado, sin incluir poste, ayudas de albañileria, completamente rotulados y colocado. 
  4.000 
 007021 ud Barrera de seguridad semirrígida doble seno 
 Barrera de seguridad semirrígida doble seno, tipo bionda, incluso parte proporcional de terminación, 
 mediante perfiles tubulares 120x55, placas reflexivas captafaros y amortiguadores, coompletamente 
 colocada. 
  300.000 
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 CAPÍTULO 008 JARDINERÍA 
 008001 m2 Relleno y extendido de tierra vegetal 
 Relleno y extendido de tierra vegetal porcedente de excavación, con medios mecánicos, motonive- 
 ladora, completamente terminada, según NTE/ADZ-12. 
  50.000 
 008002 ud Retama de altura 1 m, incluso excavación 
 Retama de altura 1 m, incluso excavación de hoyo, plantación, aporte de tierra vegetal y primer rie- 
 go, con garantia de persitencia de 1 año. 
  42.000 
 008003 ud Palmera washingtonia, 1.2-1.5 m 
 Palmera washingtonia, 1.2-1.5 m altura, en cepellón excavación, plantación y primer riego. 
  8.000 
 008004 ud Palmito (Chamaerops Humillis) 2-3 m altura 
 Palmito (Chamaerops Humillis) 2-3 m altura, ramificado con 3 brazos, en cepellón, excavación, 
 plantación y primer riego. 
  8.000 
 008005 ud Hibiscus rosa-simensis, de altura 0.75-1.0 
 Hibiscus rosa-simensis, de altura 0.75-1.0 m, presentación en maceta, incluso excavación de hoyo 
 de 0.4x0.4m,  plantación, aporte de tierra vegetal  y primer riego, con garantia de persistencia de 1 
 año. 
  100.000 
 008006 pa Partida alzada a justificar para la puesta en obra 
 Partida alzada a justificar para la puesta en riego de las especies de jardineria en la rotonda incluyen- 
 do arquetas y automatismos de programación, tuberias y goteros autocompensantes canalización y 
 acometida al punnto de conexión, valvuleria, contadores y piezas especiales completamente termi- 
 nada. 
  1.000 
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 CAPÍTULO 009 REPOSICIÓN DE SERVICIOS 
 0010001 PA PA telefonía 
 Partida alzada a justificar para el desvio  y reposición de lineas aereas, y subterraneas de telefonía 
 en un total de 1120 m en canalización 4fi110 ejecutada bajo calzada, incluyendo camaras de registro 
 tipo GBRF para calzada, completa con tapa, incluyendo postes y conexiones aereo-subterraneas, 
 completamente terminadas. 
  0.500 
 0010002 PA PA BT/MT 
 Partida alzada a justificar para el desvio  y reposición de lineas aereas, y subterraneas de media ten- 
 sión y baja tensión, incluyendo postes y transormaciones aereo-subterraneas, incluso redacción de 
 proyecto de legalización, completamente terminadas. 
  0.700 
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 CAPÍTULO 010 DESVIOS DE TRÁFICO 
 101 ud Señal de peligro triangular reflectante para 
 Señal de peligro triangular reflectante para señalización de obras de 135 cm. de lado, nivel de retrore- 
 flexión 2 según PG3 (OM 28/12/1999), incluso poste de acero galvanizado de 80x40x4 mm. de 2,5 
 m. de altura, completamente colocada. 
  4.000 
 102 ud Señal de prohibición/obligación reflectante 
 Señal de prohibición/obligación reflectante para señalización de obras de diametro 90 cm, nivel de re- 
 troreflexión 2 según PG3 (OM 28/12/1999), incluso poste de acero galvanizado de 80x40x4 mm. de 
 2,5 m. de altura, completamente colocada. 
  5.000 
 103 ud Señal de indicación-paneles 
 Señal de indicación-paneles complementarios reflectantes tipo TS-860, nivel de retroreflexión 2 según 
 PG3 (OM 28/12/1999), incluso ayudas de albañileria, completamente rotulados y colocadas. 
  2.000 
 104 ud Unidad de panel de preseñalización desvios 
 Unidad de panel de preseñalización desvios de tráfico tipos TS-210, S-348, TS-860, colocado me- 
 diante poste de acero galvanizado, nivel de retroreflexión 2 según PG3 (OM 28/12/1999), incluso 
 ayudas de albañileria, completamente rotulados y colocadas. 
  3.000 
 105 ud Unidad de panel de direccional estrecho tipo 
 Unidad de panel de direccional estrecho tipo TB-2, de dimensiones hasta 165x45 cm colocado me- 
 diante poste de acero galvanizado, nivel de retroreflexión 2 según PG3 (OM 28/12/1999), incluso 
 ayudas de albañileria, completamente rotulados y colocadas. 
  2.000 
 106 ud Barrera de seguridad rígida portatil tipo TD-1 
 Barrera de seguridad rígida portatil tipo TD-1 en piezas de 5 m de longitud, amortizable en 10 usos, 
 en delimitación de carriles durante las obras, incluso colocación y posterior retirada, totalmente colo- 
 cada. 
  742.000 
 107 ud Luz ambar intermitente tipo 
 Luz ambar intermitente tipo TL-4 y TL-2, para acoplar señales TB-2 y TP-18, amortizable en 10 usos, 
 totalmente colocada 
  5.000 
 108 ud Traslado de señal vertical a nueva ubicación 
 Traslado de señal vertical a nueva ubicación, incluso colocación de señal, hormigonado de cimenta- 
 ción, completamente terminada. 
  7.000 
 109 m Marca vial TB-12 de color naranja de 10 cm 
 Marca vial TB-12 de color naranja de 10 cm de anchura para delimitación de carriles durante la eje- 
 cución de obras a base termoplásticos de aplicación en caliente mediante pulverización de caracterís- 
 ticas definidas en el articulo 700 del pG (modificado por la OM 28/12/99), incluso premarcaje, micro- 
 esferas de vidrio, preparación de la superficie de apliación y borrado de pintura existente, completa- 
 mente colocada. 
  2,637.000 
 1010 m2 Pintura reflexiva acrilica color naranja 
 Pintura reflexiva acrilica color naranja, en simbolos de obra para pavimento asfáltico incluso microes- 
 feras de vidrio, preparación de la superficie de apliación y borrado de pintura existente, completamen- 
 te colocada. 
  10.935 
 002031 T Aglom_asfál calient S-20/B 40/50 
 Aglomerado asfáltico en caliente tipo S-20 en capa de rodadura, fabricado con betún B 40/50 de ca- 
 racteristicas definidas en el artículo 542 modificado por la OC de 5/2.001 del PG3 ,arido grueso cali- 
 zo,arido fino calizo y polvo mineral de aportación con relación filler/ligante 1,2,siendo el tamaño máxi- 
 mo del árido de 20 milimetros, incluso vertido, extensión, nivelación y compactación. 
 desvio N-340 por rotonda 579.00 
 2.40 0.06 
  20.845 
 002032 T Aglom_asfál calient G-20/B 40/50 
 Aglomerado asfáltico en caliente tipo G-20 en capas intermedias, fabricado con betún B 40/50 de ca- 
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 racteristicas definidas en el artículo 542 modificado por la OC de 5/2.001 del PG3 ,arido grueso cali- 
 zo,arido fino calizo y polvo mineral de aportación con relación filler/ligante de 1,2,siendo el tamaño 
 máximo del árido de 20 milimetros , incluso vertido, extensión, nivelación y compactación. 
 desvio N-340 por rotonda 579.00 
 2.40 0.06 
  20.845 
 002033 T Aglom_asfál calient G-25/B 40/50 
 Aglomerado asfáltico en caliente tipo G-25 en capa base, extendido en dos capas,y fabricado con 
 betún B 40/50 de caracteristicas definidas en el artículo 542 modificado por la OC de 5/2.001 del 
 PG3 ,arido grueso calizo,arido fino calizo y polvo mineral de aportación con relación filler/ligante de 
 1,1,siendo el tamaño máximo del árido de 25 milimetros , incluso vertido, extensión, nivelación y 
 compactación. 
 desvio N-340 por rotonda 579.00 
 2.40 0.18 
  62.533 
 002004 m2 Riego adherencia ECR-1 
 Riego de adherencia entre capas de mezcla bituminosa en caliente o sobre tableros de hormigón hi- 
 dráulico de grandes obras de fábrica con emulsión aniónica rápida tipo ECR-1de características defi- 
 nidas en el artículo 531 modificado por la OC de 5/2.001 del PG3. de dosificación  seiscientos gra- 
 mos por metro cuadrado (0'6 Kg/m²) de emulsión asfáltica aniónica. 
  434.250 
 002003 m2 Riego imprimación ECI 
 Riego de imprimación tipo ECI, de características definidas en el artículo 530 modificado por la OC 
 de 5/2.001 del PG3 de dosificación 1'20 Kg/m² de emulsión asfáltica tipo ECI y arido de cubrición: 
 cuatro litros por metro cuadrado (4 l/m²), con un tipo de árido menor de 4'75 mm. 
 desvio N-340 por rotonda 579.00 
  144.750 
 001001 u Despeje desbroce s 100m2 maquina 
 Despeje y desbroce del terreno para una superficie de 100 m2, incluso arranque de árboles y toco- 
 nes con diámetro inferior a 30 cm. y retirada de escombros a vertedero o lugar de acopio. 
  2.238 
 001002 m2 Demol pav 10-15cm mec 
 Demolición de pavimentos asfálticos o de hormigón en masa de 10 a 15 cm. de espesor, realizada 
 con martillo neumático,incluso retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, se- 
 gún NTE/ADD-10. 
  289.500 
 001004 u Desmonte árbol grande c/tocón 
 Desmonte de árbol de tamaño grande. Parte aérea y tocón, incluso tala de ramas y troceado con 
 medios mecánicos, carga y transporte de restos con camión. 
  1.000 
 001006 m3 Transp escombros  10km s/crg 
 Transporte de escombros, con camión volquete de carga máxima 10 t. y velocidad media 45 km/h., 
 a una distancia de 10 km. a vertedero autorizado, considerando tiempos de ida, descarga, vuelta, sin 
 incluir carga. 
  56.453 
 001007 m3 Excv medios pala c/carga 
 Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantación, en terrenos medios, con 
 medios mecánicos, pala cargadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y 
 extración de restos incluso carga sobre transporte o acopio para posterior relleno, según 
 NTE/ADV-1. 
  111.875 
 001008 m3 Transp tierra pala 10km s/carga 
 Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 12 t., a 
 una distancia de 10 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, 
 descarga y vuelta, sin incluir carga, completamente terminado. 
  134.250 
 001009 m3 Relleno y extendido de suelo seleccionado 
 Relleno y extendido de suelo seleccionado procedente de préstamo, con medios mecánicos, motoni- 
 veladora, incluso compactación, con rodillo autopropulsado, en capas de 25 cm. de espesor máxi- 
 mo, con grado de compactación 95% del Proctor normal, según NTE/ADZ-12. 
  44.750 
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 002002 m3 Base zahorra cpto 100% PN 
 Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con motoniveladora y con una compactación 
 al 100% del Proctor Normal. 
  44.750 
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 CAPÍTULO 011 VARIOS 
 012001 Ud Seguridad y salud. 
 Seguridad y salud según presupuesto de Anejo. 
  1.000 
 012002 PA ENSAYOS 
 Partida alzada a justificar correspondiente al exceso de ensayos sobre el 1% del PEM 
  1.000 
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 CAPÍTULO 001 DEMOLICIONES-MOVIMIENTOS TIERRA 
 001001 u Despeje desbroce s 100m2 maquina 
 Despeje y desbroce del terreno para una superficie de 100 m2, incluso arranque de árboles y toco- 
 nes con diámetro inferior a 30 cm. y retirada de escombros a vertedero o lugar de acopio. 
 BN1 594.92 0.01 
 BN2 1,876.77 0.01 
 PN1 1,025.63 0.01 
 PN2 1,035.46 0.01 
 ROT 2,349.91 0.01 
  76.770 
 001002 m2 Demol pav 10-15cm mec 
 Demolición de pavimentos asfálticos o de hormigón en masa de 10 a 15 cm. de espesor, realizada 
 con martillo neumático,incluso retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, se- 
 gún NTE/ADD-10. 
  7,444.500 
 001003 m3 Demol est H-masa c/martillo 
 Demolición de elemento de hormigón en masa, con martillo neumático y compresor, incluso retirada 
 de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. 
 290.00 0.20 2.00 
  446.400 
 001004 u Desmonte árbol grande c/tocón 
 Desmonte de árbol de tamaño grande. Parte aérea y tocón, incluso tala de ramas y troceado con 
 medios mecánicos, carga y transporte de restos con camión. 
  25.000 
 001005 ml Desmontaje valla 
 Desmontaje valla, incluso carga y transporte a vertedero completamente terminada. 
  290.000 
 001006 m3 Transp escombros  10km s/crg 
 Transporte de escombros, con camión volquete de carga máxima 10 t. y velocidad media 45 km/h., 
 a una distancia de 10 km. a vertedero autorizado, considerando tiempos de ida, descarga, vuelta, sin 
 incluir carga. 
 1,420.00 0.15 
 116.00 
 1.30 
  2,515.890 
 001007 m3 Excv medios pala c/carga 
 Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantación, en terrenos medios, con 
 medios mecánicos, pala cargadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y 
 extración de restos incluso carga sobre transporte o acopio para posterior relleno, según 
 NTE/ADV-1. 
 BN1 2,499.00 
 BN2 3,888.00 
 N340 6,445.00 
 PN1 3,778.00 
 PN2 3,608.00 
 ROT 8,583.00 
 SA 440.00 
 SA1 563.00 
 SA2 446.00 
 SB 413.00 
 SB1 247.00 
 SB2 268.00 
 BN1 594.92 0.50 
 BN2 1,876.77 0.50 
 N340 14,312.09 0.50 
 PN1 1,025.63 0.50 
 PN2 1,035.46 0.50 
 ROT 2,349.91 0.50 
 SA 
 SA1 
 SA2 
 664.64 0.50 
 SB 
 SB1 
 SB2 
 636.37 0.50 
  11,617.200 
 001008 m3 Transp tierra pala 10km s/carga 
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 Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 12 t., a 
 una distancia de 10 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, 
 descarga y vuelta, sin incluir carga, completamente terminado. 
  617.200 
 001009 m3 Relleno y extendido de suelo seleccionado 
 Relleno y extendido de suelo seleccionado procedente de préstamo, con medios mecánicos, motoni- 
 veladora, incluso compactación, con rodillo autopropulsado, en capas de 25 cm. de espesor máxi- 
 mo, con grado de compactación 95% del Proctor normal, según NTE/ADZ-12. 
 BN1 594.92 0.35 
 BN2 1,876.77 0.35 
 N340 14,312.09 0.50 
 PN1 1,025.63 0.35 
 PN2 1,035.46 0.35 
 ROT 2,349.91 0.35 
 SA 
 SA1 
 SA2 
 664.64 0.35 
 SB 
 SB1 
 SB2 
 636.37 0.35 
 0.50 
  10,911.300 
 001011 m3 Relleno y extendido de suelo procedente de excavación 
 Relleno y extendido de suelo procedente de excavación, con medios mecánicos, motoniveladora, 
 incluso compactación, con rodillo autopropulsado, en capas de 25 cm. de espesor máximo, con gra- 
 do de compactación 95% del Proctor normal, según NTE/ADZ-12. 
 BN1 
 BN2 58.00 
 N340 9,248.00 
 PN1 6.00 
 PN2 13.00 
 ROT 
 SA 
 SA1 
 SA2 
 SB 
 SB1 
 SB2 
 5,849.95 
  19,610.440 
 001012 m2 Fresado de firme 
 Fresado de firme existente por cm de profundidad, incluso barrido posterior y transporte a vertedero 
 de productos totalmente terminado. 
  2,362.500 
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 CAPÍTULO 002 FIRMES Y PAVIMENTOS 
 002002 m3 Base zahorra cpto 100% PN 
 Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con motoniveladora y con una compactación 
 al 100% del Proctor Normal. 
  5,565.810 
 002015 m3 Rell zahorra artificial aceras 
 Relleno de zahorra artificial en aceras, con medios manuales, y compactado con bandeja vibratoria 
 hasta un 95% del Proctor normal, según NTE-ADZ-12. 
 ACERAS 211.90 0.15 
 ROT 261.76 0.15 
 27.50 0.15 
 21.80 0.15 
  78.440 
 002012 m2 Pav bald hidr gs 4pastll20x20 
 Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas de cuatro pastillas o de botones, de 20x20x3 cm., 
 color gris, colocadas sobre capa de de arena de 2 cm. de espesor mínimo, tomadas con mortero de 
 cemento M-40a 1:6, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza, se- 
 gún NTE/RSR-4. 
 ACERAS 211.90 
  211.900 
 002003 m2 Riego imprimación ECI 
 Riego de imprimación tipo ECI, de características definidas en el artículo 530 modificado por la OC 
 de 5/2.001 del PG3 de dosificación 1'20 Kg/m² de emulsión asfáltica tipo ECI y arido de cubrición: 
 cuatro litros por metro cuadrado (4 l/m²), con un tipo de árido menor de 4'75 mm. 
 BN1 553.00 
 1,058.53 
 BN2 618.20 
 2,221.05 
 N340 10,372.18 
 PUENTES -418.50 
 PN1 644.43 
 1,555.60 
 PN2 601.73 
 1,397.33 
 ROT 2,195.44 
 SA 
 SA1 
 SA2 
 551.20 
 SB 
 SB1 
 SB2 
 642.92 
  5,565.810 
 002004 m2 Riego adherencia ECR-1 
 Riego de adherencia entre capas de mezcla bituminosa en caliente o sobre tableros de hormigón hi- 
 dráulico de grandes obras de fábrica con emulsión aniónica rápida tipo ECR-1de características defi- 
 nidas en el artículo 531 modificado por la OC de 5/2.001 del PG3. de dosificación  seiscientos gra- 
 mos por metro cuadrado (0'6 Kg/m²) de emulsión asfáltica aniónica. 
  67,300.800 
 002004B m2 Riego adherencia ECR-1-m 
 Riego de adherencia bajo capa de rodadura  de mezcla bituminosa discontinua en caliente tipo M eje- 
 cutada con emulsión catiónica rápida modificada con polímero tipo ECR-1-m de características defini- 
 das en el artículo 216 modificado por la OC de 5/2.001 del PG3. de dosificación  seiscientos gramos 
 por metro cuadrado (0'6 Kg/m²) de emulsión bituminosa catiónica modificada con polímeros. 
 BN1 
 1,058.53 
 BN2 
 2,221.05 
 N340 10,372.18 
 PN1 
 1,555.60 
 PN2 
 1,397.33 
  18,187.640 
 002030 m2 Mezcla bituminosa M-10 
 Mezcla bituminosa discontinua en caliente para capa de rodadura tipo M-10 en capas de 3 cm de es- 
 pesor con árido grueso de naturaleza porfidica, filler de aportación con relación filler/ligante entre 1,2 y 
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 1,4; y betún tipo BM-3c dotación 55 kg/m2, incluso vertido, extensión, nivelación y compactación. 
 BN1 
 1,058.53 
 BN2 
 2,221.05 
 N340 10,372.18 
 PN1 
 1,555.60 
 PN2 
 1,397.33 
  18,187.640 
 002038 T Aglom_asfál calient S-12/B 40/50 
 Aglomerado asfáltico en caliente tipo S-12 en capas intermedias, fabricado con betún B 40/50 de ca- 
 racteristicas definidas en el artículo 542 modificado por la OC de 5/2.001 del PG3 ,arido grueso cali- 
 zo,arido fino calizo y polvo mineral de aportación con relación filler/ligante 1,2,siendo el tamaño máxi- 
 mo del árido de 20 milimetros, incluso vertido, extensión, nivelación y compactación. 
 BN1 
 1,058.53 
 BN2 
 2,221.05 
 N340 10,372.18 
 PN1 
 1,555.60 
 PN2 
 1,397.33 
 2.40 0.06 
  2,619.020 
 002031 T Aglom_asfál calient S-20/B 40/50 
 Aglomerado asfáltico en caliente tipo S-20 en capa de rodadura, fabricado con betún B 40/50 de ca- 
 racteristicas definidas en el artículo 542 modificado por la OC de 5/2.001 del PG3 ,arido grueso cali- 
 zo,arido fino calizo y polvo mineral de aportación con relación filler/ligante 1,2,siendo el tamaño máxi- 
 mo del árido de 20 milimetros, incluso vertido, extensión, nivelación y compactación. 
 BN1 553.00 
 BN2 618.20 
 PN1 644.43 
 PN2 601.73 
 2.40 0.06 
  348.100 
 002032 T Aglom_asfál calient G-20/B 40/50 
 Aglomerado asfáltico en caliente tipo G-20 en capas intermedias, fabricado con betún B 40/50 de ca- 
 racteristicas definidas en el artículo 542 modificado por la OC de 5/2.001 del PG3 ,arido grueso cali- 
 zo,arido fino calizo y polvo mineral de aportación con relación filler/ligante de 1,2,siendo el tamaño 
 máximo del árido de 20 milimetros , incluso vertido, extensión, nivelación y compactación. 
 BN1 553.00 
 1,058.53 
 BN2 618.20 
 2,221.05 
 N340 10,372.18 
 PN1 644.43 
 1,555.60 
 PN2 601.73 
 1,397.33 
 2.40 0.06 
  2,967.120 
 002033 T Aglom_asfál calient G-25/B 40/50 
 Aglomerado asfáltico en caliente tipo G-25 en capa base, extendido en dos capas,y fabricado con 
 betún B 40/50 de caracteristicas definidas en el artículo 542 modificado por la OC de 5/2.001 del 
 PG3 ,arido grueso calizo,arido fino calizo y polvo mineral de aportación con relación filler/ligante de 
 1,1,siendo el tamaño máximo del árido de 25 milimetros , incluso vertido, extensión, nivelación y 
 compactación. 
 BN1 553.00 
 1,058.53 
 BN2 618.20 
 2,221.05 
 N340 10,372.18 
 PN1 644.43 
 1,555.60 
 PN2 601.73 
 1,397.33 
 2.40 0.02 
  8,901.360 
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 002034 T Aglom_asfál calient S-20-B 60/70 
 Aglomerado asfáltico en caliente tipo S-20 en capa de rodadura, fabricado con betún B 60/70 de ca- 
 racteristicas definidas en el artículo 542 modificado por la OC de 5/2.001 del PG3 ,arido grueso de 
 naturaleza porfídica,arido fino calizo y polvo mineral de aportación con relación filler/ligante 1,3,siendo 
 el tamaño máximo del árido de 20 milimetros, incluso vertido, extensión, nivelación y compactación. 
 ROT 2,195.44 
 SA 
 SA1 
 SA2 
 551.20 
 2.40 0.06 
  402.110 
 002035 T Aglom_asfál calient G-20-B 60/70 
 Aglomerado asfáltico en caliente tipo G-20 en capas intermedias o capas de base, fabricado con be- 
 tún B 60/70 de caracteristicas definidas en el artículo 542 modificado por la OC de 5/2.001 del PG3 
 ,arido grueso calizo,arido fino calizo y polvo mineral de aportación con relación filler/ligante de 1,2 y 
 1,1 según nos situemos en capa de base o intermedia,siendo el tamaño máximo del árido de 20 mili- 
 metros , incluso vertido, extensión, nivelación y compactación. 
 ROT 2,195.44 
 SA 
 SA1 
 SA2 
 551.20 
 2.40 0.06 
 SB 
 SB1 
 SB2 
 642.92 
 2.40 0.10 
  574.910 
 002036 T Aglom_asfál calient G-25/B 60/70 
 Aglomerado asfáltico en caliente tipo G-25 en capa base, fabricado con betún B 60/70 de caracteristi- 
 cas definidas en el artículo 542 modificado por la OC de 5/2.001 del PG3 ,arido grueso calizo,arido 
 fino calizo y polvo mineral de aportación con relación filler/ligante de 1,1,siendo el tamaño máximo 
 del árido de 25 milimetros , incluso vertido, extensión, nivelación y compactación. 
 ROT 2,195.44 
 SA 
 SA1 
 SA2 
 551.20 
 2.40 0.08 
  536.140 
 002037 T Aglom_asfál calient S-12-B 60/70 
 Aglomerado asfáltico en caliente tipo S-12 en capa de rodadura, fabricado con betún B 60/70 de ca- 
 racteristicas definidas en el artículo 542 modificado por la OC de 5/2.001 del PG3 ,arido grueso de 
 naturaleza porfídica,arido fino calizo y polvo mineral de aportación en un mínimo de un 50 % con re- 
 lación filler/ligante 1,3,siendo el tamaño máximo del árido de 12 milimetros, incluso vertido, exten- 
 sión, nivelación y compactación. 
 SB 
 SB1 
 SB2 
 642.92 
 2.40 0.05 
  86.400 
 002010 m Bord H 20x30x50 
 Bordillo de hormigón de 20x30x50 cm. sobre lecho de hormigón HM 20/B/20 rejuntado con mortero 
 de cemento M-40a 1:6. 
 SB 66.00 
  66.000 
 002017 m Bord H montable 20x22x50 
 Bordillo de hormigón montable de 20x22x50 cm. sobre lecho de hormigón HM 20/B/20 rejuntado 
 con mortero de cemento M-40a 1:6. 
 ROT 24.00 
 21.00 
 179.00 
 240.00 
  464.000 
 002009 m Rigo H 5x20x50 
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 Rigola de hormigón de 5x20x50 cm, sobre lecho de hormigón HM 20/B/20 con mortero de cemento 
 M-40a 1:6 y lechada de cemento. 
 SB 66.00 
  66.000 
 002007 m2 Solera HM-20 e=10 cm. 
 Solera realizada con hormigón HM 20/B/20 con un espesor de 10 cm. extendido sobre terreno lim- 
 pio y compactado a mano con terminación mediante reglado y curado mediante riego, completamente 
 terminada 
 ACERAS 211.90 
 ROT 261.76 
 27.50 
 21.80 
  522.960 
 002013 m2 Pintado sup horm pint acrílica 
 Pintado de superficies de hormigón, realizado a base de pintura acrílica de color rojo, completamente 
 terminado. 
  299.530 
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 CAPÍTULO 003 OBRAS DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
 001002 m2 Demol pav 10-15cm mec 
 Demolición de pavimentos asfálticos o de hormigón en masa de 10 a 15 cm. de espesor, realizada 
 con martillo neumático,incluso retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, se- 
 gún NTE/ADD-10. 
 100.00 3.00 
  677.000 
 001013 m3 Demol muro mamp c/martillo 
 Demolición de muros de mampostería hormigón en masa o bloques, de espesor variable, con marti- 
 llo neumático, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según 
 NTE/ADD-13. 
  3.000 
 001006 m3 Transp escombros  10km s/crg 
 Transporte de escombros, con camión volquete de carga máxima 10 t. y velocidad media 45 km/h., 
 a una distancia de 10 km. a vertedero autorizado, considerando tiempos de ida, descarga, vuelta, sin 
 incluir carga. 
 300.00 0.15 
 3.00 
 1.30 
  179.920 
 003039 m3 Excv zanja alcant medios retro 
 Excavación para la formación de zanja para red de alcantarillado, en terrenos medios, con retroexca- 
 vadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los 
 bordes y carga sobre transporte o acopio para posterior relleno, según NTE/ADZ-4. 
 766.00 3.50 
  3,143.300 
 003007 m Canlz HA circ c/jnt Ø60 r9000 
 Canalización para alcantarillado realizada con conductos circulares de hormigón armado, de 60 cm. 
 de diámetro, con una resistencia al aplastamiento de 9000 kp/m2., con uniones de enchufe y campa- 
 na, suministrado en piezas de 2.00 m. de longitud, incluso parte proporcional de uniones elásticas 
 con junta de goma, asentada sobre capa de arena de 10 cm. de espesor, relleno superior y lateral 
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz superior del conducto con el mismo tipo de arena, sin incluir 
 excavación y relleno posterior de la zanja, realizada con una anchura de 110 cm., completamente 
 colocada. 
  80.000 
 003001 m Canalización rectangular 
 Canalización para drenaje de pluviales hasta barranco de 2.5x0.75 m de dimensiones libres a base 
 de solera  de hormigón de hormigón armado HA-30/P/20/IIIa  de 20 cm de espesor y alzados reali- 
 zados a base fábrica de bloque hueco de hormigón con los senos rellenos, con dos paredes interme- 
 dias realizadas a base de fábrica de bloque de hormigón de 20 cm de espesor, enfoscado interior- 
 mente con mortero hidrófugo y cubrición  a base de solera de 20 cm de espesor, de hormigón 
 HA-30/P/20/IIIa armada con acero B-500S de cuantia 10kg/m2  sobre bardos a modo de encofrado 
 perdido, completamente terminada. 
  155.000 
 003010 u Imbornal directo ladrillo 
 Imbornal directo de dimensiones interiores 22.5x43x80 cm., sobre solera de hormigón HM 20/B/20 
 de 10 cm. de espesor, realizado con fábrica de ladrillo perforado no visto de 24 cm., con juntas de 
 mortero de cemento M-80a 1:4 de 1 cm., enfoscado interiormente con mortero hidrófugo 15 mm., 
 plancha guía de PVC, marco y tapa de fundición de dimensiones totales 53.5x31.0, completamente 
 terminado. 
  7.000 
 003027 m3 Rell znj tie pro pisón 
 Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias, y compactado con pisón manual según 
 NTE/ADZ-12. 
  798.330 
 003029 m Cndc PVC corru Ø200mm 
 Conducción realizada con tubo de PVC rígido corrugado, de sección circular, para saneamiento, de 
 200 mm. de diámetro, unión por copa, con junta elástica, suministrado en piezas de 6 m. de longitud, 
 hormigonado en zanja con un recubrimiento perimetral de 10 cm. de hormigón HM-20/B/20, comple- 
 tamente terminado. 
  76.000 
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 003017 ud Pozo registro circular d=1 m. h< 2,50 m. 
 Pozo de registro para profundidad de hasta 2,50 m, realizado con anillos prefabricados de hormigón 
 HM 20/B/20 de 100 cm. de diámetro interior y altura vaiable, con una resistencia al aplastamiento de 
 3000 Kp/m2 y un cono superior prefabricado de hormigón en masa de 60 cm. de diámetro interior, 
 para unión por junta rígida machihembrada, colocados sobre base cilíndrica de hasta 1,2 m. de altura 
 y 1 m. de diámetro interior realizada mediante fábrica de ladrillo perforado no visto de dimensiones 
 24x11.5x9 cm., tomada con mortero de cemento M-80 y enfoscada con mortero hidrófugo, sobre 
 hormigón en masa HM 20/B/20 de 20 cm. de espesor, incluso pates de polipropileno cada 30 cm., 
 marco y tapa de fundición de 60 cm. de diámetro, juntas, sobrexcavación para formación de pozo y 
 transporte a vertedero, completamente terminado. 
  10.000 
 003018 ml Caz pref horm 50x50 d=30 cm. 
 Caz prefabricado de hormigón en masa de, realizado a base de piezas prismáticas de dimensiones 
 exteriores 50x50x50 cm. con un hueco cilíndrico pasante de diámetro 30 cm. y una ranura superior 
 longitudinal, colocado sobre terreno limpio, completamente terminado. 
  95.000 
 003002 m3 hormigón cunetas 
 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa  para formación de cunetas de diferentes dimensiones de , con 
 junta de hormigonado cada 3 m., incluso reperfilado de cuneta, fratasado superficial, encofrado de 
 madera y desencofrado, completamente terminada. 
 cuneta 1 424.00 0.30 
 480.56 0.30 
 119.00 0.30 
 294.57 0.30 
 111.30 0.30 
 cuneta 4 
 167.00 0.18 
 100.00 0.18 
 cuneta 3 
 200.00 0.15 
  513.800 
 003004 PA Acometida a barranco 
 Partida alzada ajustificar para la conexión de la red de recogida de aguas pluviales con  barranco, 
 ejecutada a traves de muro existente completamente terminada. 
  1.000 
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 CAPÍTULO 004 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS 
 004001 m3 Relleno bajo losa 
 Relleno localizado de material filtrante bajo losa de transición incluso compactado con apisonadora 
 manual, completamente colocado. 
  78.000 
 004002 m3 Suelo selec exc trasdós de estrib 
 Suelo seleccionado procedente de excavación en trasdós de estribos, incluso extendido, humecta- 
 ción y compactación hasta el 95% P.M., utilizando rodillo vibratorio 
  860.100 
 004003 m3 Suelo en macizos de tiera armada, 
 Suelo a emplear en macizos de tierra armada, extendido y compactado, procedente de préstamos, 
 en tongadas de 50 cm de espesor, como máximo, con compactación del 95% PM, utilizando com- 
 pactadora lisa, y humedeciendo, incluso P.P. de canon de extracción. 
  2,483.640 
 004004 m3 Exca c/abto vaciado de terraplén b/tableros, 
 Excavación a cielo abierto en vaciado de terraplén bajo tableros, por medios mecánicos, incluso refi- 
 no de fondo de excavación, carga y transporte a vertedero. 
  381.910 
 004006 m2 H limpieza HM-10/B/20 
 Hormigón de limpieza HM-10/B/20 en base de cimentación y estribos, de espesor 10 cm, elaborado 
 en central, vertido por medios manuales, vibrado y completamente colocado. 
 314.12 
 297.00 
  614.370 
 U05CH040 m3 Hormigón para armar de 30 N/mm2 (HA 30/B/20/IIIa) 
 Hormigón para armar de 30 N/mm2 (HA 30/B/20/IIa), de consistencia blanda y tamaño máximo del 
 árido 20 mm., , en zapata corrida bajo muros estribo y estribos, y en losa de tablero, elaborado en 
 central, vertido con bomba, transportado y puesto en obra, según EHE,  ,sin incluir encofrado,inclu- 
 so preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado. completamente ter- 
 minado. 
  
 180.47 
 106.64 
 80.60 
  338.530 
 004007 kg Acero p/hormigón B 500 S ø6-25 
 Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro 6-25 mm, suministrado, cortado y elaborado, para 
 estructuras de hormigón, en armado de cimentación de estribos, paneles prefabricados, estribos y ar- 
 mado de losa, incluso ferrallado, completamente colocado. 
 5,271.16 
 9,730.73 
 11,277.09 
  42,112.010 
 004008 m2 Encf met <1.5 2cr pq dim 
 Encofrado metálico a 2 caras para estribos de altura menor 1.5 m. mediante paneles metálicos de pe- 
 queñas dimensiones, estimándose 25 usos, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento. 
 91.80 
  86.400 
 004009 m2 Imperm tabl RECPO-75 E y EPOPINT-BAP 
 Impermeabilización de tableros de puentes, con imprimación con RECPO-75 E y mano de brea 
 Epoxy EPOPINT-BAP, incluso espolvoreado con árido silíceo, completamente colocado. 
  418.500 
 004010 m2 Encofrado perd losa de tablero 
 Encofrado perdido para losa de tablero en zona sobre vigas pretensadas, con loseta prefabricada de 
 4cm de espesor, completamente colocado. 
  226.300 
 004011 u Viga pretensada VP-80R 
 Viga pretensada VP-80R de canto 80 cm y ala superior 120 cm, de 15,5 m de longitud, completa- 
 mente colocada 
  12.000 
 004012 u Apoyo neopreno 
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 Apoyo con pieza rectangular de neopreno armado de dimensiones 200x250x41 mm, espesor de ne- 
 opreno 29 mm y 4 láminas de acero de espesor 3 mm, nivelado y completamente colocado. 
  24.000 
 004013 m Junta de dilatación 
 Junta de dilatación en pavimento sobre estructura, acabado con pieza de neopreno armado, rígido, de 
 50mm de recorrido máximo según planos, colocado con adhesivo y fijaciones mecánicas, completa- 
 mente colocada. 
  54.000 
 004014 m Barrera rígida imposta 
 Barrera rígida para imposta, de diseño según planos, incluso perfil tubular superior y montantes cada 
 3m., anclajes a la losa del tablero, nivelación y completamente colocada. 
  140.000 
 004015 u Prueba de carga 
 Prueba de carga de puente para carretera.. 
  2.000 
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 CAPÍTULO 005 MUROS 
 005002 m2 Muro de tierra armada 
 Muro de tierra armada, hasta 7 m de altura, formado por escamas de hormigón armado, armaduras 
 de acero galvanizado de alta adherencia, juntas especiales, tornillería de alta resistencia, solera de 
 asiento de escamas de 0.30x0.15 m., completamente terminado. 
  1,764.000 
 005003 m Newjersey, de diseño asimétrico 
 Barrera rígida Newjersey, de diseño asimétrico, según planos, incluso  anclajes y nivelación, com- 
 pletamente colocada. 
  520.000 
 005004 m Imposta curva 
 Imposta curva para remate superior en macizos de tierra armada, incluso anclajes y nivelación, 
 completamente colocada. 
  520.000 
 005005 m2 Mampostería piedra caliza 
 Mampostería ordinaria de piedra caliza, para revestir, recibida con mortero de cemento 1/6, incluso 
 puesta de la piedra a pie de obra, rejuntado y limpieza de la misma. 
  112.500 
 005006 m Bajante de terraplén 
 Bajante de terraplén prefabricada de hormigón sobre base de hormigón HM-20/B/20 de 10 cm. de 
 espesor, para aguas pluviales, completamente colocada. 
  36.000 
 005007 m Tubo drenante de fi 200 mm 
 Tubo drenante de diámetro 200 mm, con pendiente del 1 %, completamente colocado. 
  187.000 
 005001 m2 Muro prefabricado de hormigón armado 
 Muro prefabricado de hormigón armado, suministrado en piezas con pata de montaje, hasta 7 m de 
 altura, incluso P.P. de montaje con ayuda de grúa móvil, apeos, impermeabilizante geocompuesto 
 de 8 mm con filtro de 200 gr/m2, completamente colocado. 
  530.400 
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 CAPÍTULO 006 ALUMBRADO PÚBLICO 
 005011 m3 Excv zanja medios retro 
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda 
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, sin incluir carga 
 sobre transporte, según NTE/ADZ-4. 
 75.00 0.40 0.55 
 237.00 0.40 0.20 
  84.200 
 005010 m3 Rell znj tie pro pisón 
 Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias, y compactado con pisón manual según 
 NTE/ADZ-12. 
 75.00 0.40 0.34 
  15.200 
 006004 m Canlz red alumbrado e/calzada 
 Canalización para red de alumbrado bajo calzada, formada por dos tubos de PE corrugado de doble 
 pared de diámetro 90 mm., colocados en zanja de 40 cm de anchura sobre solera de hormigón HM 
 20/B/20 de 6 cm., sin cablear, incluso relleno de hormigón HM 20/B/20 de 6 cm. de espesor por en- 
 cima de los conductos, sin incluir firme de calzada ni relleno con tierra apisonada procedente de ex- 
 cavación,comletamente terminada. 
  95.000 
 006003 m Canlz red alumbrado e/acera 
 Canalización para red de alumbrado bajo acera, formada por dos tubos de PE corrugado de doble 
 pared de diámetro 63 mm., colocados en zanja sin cablear, incluso recubrimiento con capa de hormi- 
 gón HM 20/B/20 de 20 cm. de espesor, sin incluir excavación ni  pavimento de acera, en una an- 
 chura de 30 cm., completamente terminada. 
  250.000 
 006006 ud Arq registro alum ext tapa fund 
 Arqueta de registro para alumbrado exterior, de dimensiones interiores 40x40x50, de fábrica de ladri- 
 llo cerámico perforado de 11,5 cm. de espesor, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 
 24x11.5x9 cm., sobre capa de grava de 10 cm. de espesor, cubiertos con lámina de PVC de pro- 
 tección, marco y tapa de fundición colocado sobre zuncho de hormigón HM 20/B/20 de 10 cm. de 
 espesor, incluso excavación y transporte a vertedero, completamente terminada. 
  14.000 
 006007 ud Toma de tierra para alumbrado exterior 
 Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra cilindrica de acero cobreado de 
 1 m. de longitud y 14 mm de diametro, con conexión a borna del soporte por medio de cable de co- 
 bre desnudo de 35 mm2, soldado a la piqueta, completamente instalada. 
  14.000 
 006008 ud Cimentación de báculo o columna de altura 
 Cimentación de báculo o columna de altura 7m, formada por zapata de hormigón HM20/B/20, de di- 
 mensiones 0.6x0.6x0.8 m y cuatro pernos de anclaje de 25 mm. de diametro y 60 cm de longitus, 
 para recibir placa de asiento y codo de tubo de PE corrugado de doble pared de 90 mm, de diame- 
 tro, incluso excavacion de tierras 
  14.000 
 006009 ud Circuito trifásico instalado con cable de cinco 
 Circuito trifásico instalado con cable de cinco conductores, tres de fase de 6 mm2 de sección, neutro 
 de 6 mm2 y protección de 6 mm2, colocado dentro de tubo rígido de PVC, incluso dos cables de co- 
 bre de 2,5 mm2 de sección cda uno para reducción de flujo, completamente instalado y probado. 
  345.000 
 006010 ud Armario de intemperie para cuarto de mando 
 Armario de intemperie para cuarto de mando de alumbrado, de 126x137 cm, de chapa de hierro de 3 
 mm, de espesor, galvanizada en caliente, con bastidor constituido por angulares de 40x40 cm, con 
 canaleta conexionado para una salida de intensidad 40 A, incluidos todos los elementos y cableado 
 y cimentación, y conexión a centro de transformación previsto en sector palmar 1, completamente 
 instalado y probado. 
  1.000 
 006011 ud Luminaria cerrada con alojamiento de equipo 
 Luminaria cerrada con alojamiento de equipo eléctrico, para lámpara de descarga ovoide de VSAP 
 250 W, vapor de sodio alta presión, formada por cuerpo de polímero técnico, reflector de aluminio 
 anodizado y cierre de vidrio templado curvado, IP-65 clase I, modelo H-SRP 451 AMB-2 de Philips 
 o similar, para montaje en báculo o en columna, incluso lámpara y parte proporcional de cableado, 
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 completamente instalada y probada. 
  10.000 
 006012 ud Columna troncocónica de chapa de acero 
 Columna troncocónica de chapa de acero galzanizado A-37b, de 7 m . de altura y terminación de 
 troncocónica de 60 mm de diámetro, con puerta de registro, pernos de anclaje y placa de asiento, 
  10.000 
 006013 ud Proyector para exteriores de 70 w 
 Proyector para exteriores de 70 w con lámpara de descarga, bajo puente, pasos inferiores, con car- 
 casa en fundición de aluminio pintado con rejilla o visera, cristal de seguridad resistente a la tempera- 
 tura en vidrio templado, enmarcado con junta de silicona, grado de protección IP 55/CLASE I, lira en 
 acero galvanizado para fijación y ragleje, caja de conexión, precableado, potalámparas, incluso lám- 
 para de descarga de vapor de mercurio de 70 W/220 v MODELO srx 100/070 kombi de Philips o 
 similar, replanteo, fijación, pequeño material y conexionado 
  4.000 
 006014 ud Linea repartidora aislada, de 0,6/1 Kv 
 Linea repartidora aislada, de 0,6/1 Kv, de 4x10 mm2 de hilo conductor de cobre, grapeada en pared 
 mediante abrazaderas plastificadas y tacos PVC de 8 mm de diametro, incluso p.p. de piezas espe- 
 ciales. 
  60.000 
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 CAPÍTULO 007 SEÑALIZACIÓN 
 007001 m2 Pintura reflexiva blanca acrilica al agua 
 Pintura reflexiva blanca acrilica al agua, en cebreados y símbolos para pavimento asfáltico incluso 
 microesferas de vidrio, premarcaje, preparación de la superficie de apliación y borrado de pintura de 
 obras, completamente colocada. 
  487.240 
 007002 m2 Pintura reflexiva blanca acrilica al agua 
 Pintura reflexiva blanca acrilica al agua de 0.10 m. de ancho, incluso premarcaje, microesferas de 
 vidrio, preparación de la superficie de ampliación y borrado de pintura de obras, completamente colo- 
 cada. 
  465.860 
 007003 m2 Pintura reflexiva blanca acrilica al agua 
 Pintura reflexiva blanca acrilica al agua de 0.15 m. de ancho, incluso premarcaje, microesferas de 
 vidrio, preparación de la superficie de ampliación y borrado de pintura de obras, completamente colo- 
 cada. 
  1,850.230 
 007004 ml Marca vial de 10 cm de anchura para N-340 
 Marca vial de 10 cm de anchura para N-340 y ramales de entrada y salida a base ternoplásticos de 
 aplicación en caliente mediante pulverización de características definidas en el articulo 700 del PG3 
 (modificado por la Om 28/12/99), incluso premarcaje, microesferas de vidrio, preparación de la su- 
 perficie de ampliación y borrado de pintura de obras, completamente colocada. 
  989.560 
 007005 ml Marca vial de 15 cm de anchura para N-340 
 Marca vial de 15 cm de anchura para N-340 y ramales de entrada y salida a base ternoplásticos de 
 aplicación en caliente mediante pulverización de características definidas en el articulo 700 del PG3 
 (modificado por la Om 28/12/99), incluso premarcaje, microesferas de vidrio, preparación de la su- 
 perficie de ampliación y borrado de pintura de obras, completamente colocada. 
  2,494.850 
 007006 ml Marca vial de 30 cm de anchura para N-340 
 Marca vial de 30 cm de anchura para N-340 y ramales de entrada y salida a base ternoplásticos de 
 aplicación en caliente mediante pulverización de características definidas en el articulo 700 del PG3 
 (modificado por la Om 28/12/99), incluso premarcaje, microesferas de vidrio, preparación de la su- 
 perficie de ampliación y borrado de pintura de obras, completamente colocada. 
  953.300 
 007007 ud Señal de prohibición/obligación reflectante 
 Señal de prohibición/obligación reflectante de diametro 90 cm, nivel de retroreflexión 2 según PG3 
 (OM 28/12/1999), incluso poste de acero galvanizado de 80x40x4 mm. de 2,5 m. de altura, comple- 
 tamente colocada. 
  12.000 
 007008 ud Señal de stop octogonal reflectante de 90 
 Señal de stop octogonal reflectante de 90 cm. de distancia entre dos lados opuestos, nivel de retrore- 
 flexión 2 según PG3 (OM 28/12/1999), incluso poste de acero galvanizado de 80x40x4 mm. de 2,5 
 m. de altura, completamente colocada. 
  1.000 
 007009 ud Señal de peligro triangular reflectante de 135 
 Señal de peligro triangular reflectante de 135 cm. de lado, nivel de retroreflexión 2 según PG3 (OM 
 28/12/1999), incluso poste de acero galvanizado de 80x40x4 mm. de 2,5 m. de altura, completa- 
 mente colocada. 
  11.000 
 007010 ud Señal de prohibición/obligación reflectante 
 Señal de prohibición/obligación reflectante de diametro 90 cm, nivel de retroreflexión 2 según PG3 
 (OM 28/12/1999), sin incluir poste, completamente colocada 
  5.000 
 007011 ud Señal de indicación tipo panel aproximación 
 Señal de indicación tipo panel aproximación a salida S-26, nivel de retroreflexión 2 según PG3 (OM 
 28/12/1999), incluso poste de acero galvanizado de 80x40x4 mm. de hasta 2,5 m. de altura, com- 
 pletamente colocada. 
  6.000 
 007012 ud Señal de indicación-paneles 
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 Señal de indicación-paneles complementarios reflectantes tipo S-800, S-870, S-840, nivel de retrore- 
 flexión 2 según PG3 (OM 28/12/1999), incluso ayudas de albañileria, completamente rotulados y co- 
 locadas. 
  6.000 
 007013 ud Unidad de panel de preseñalización tipos 
 Unidad de panel de preseñalización tipos S-200, S-261, S-351, S-600, colocados mediante postes 
 de acero galvanizado, incluso paneles complementarios de señales de indicación tipo S-800,  nivel 
 de retroreflexión 2 según PG3 (OM 28/12/1999),postes,  ayudas de albañileria, completamente rotu- 
 lados y colocadas. 
  8.000 
 007014 ud Hito captafaros con coloraciones en blanco y 
 Hito captafaros con coloraciones en blanco y ambar horizontal, de 1 cara de reflectante, adheridos a 
 la calzada, completamente colocado. 
  315.000 
 007015 ud Baliza flexible de color verde con 
 Baliza flexible de color verde con bandas reflectantes de 75 cm. de alto, completamente colocado. 
  66.000 
 007016 ud Señal de indicación de cambio de sentido a 
 Señal de indicación de cambio de sentido a distinto nivel S-25 cuadrada hasta 90x90 cm, nivel de 
 retroreflexión 2 según PG3 (OM 28/12/1999), incluso poste de acero galvanizado de 80x40x4 mm. 
 de 2,5 m. de altura, completamente colocada. 
  4.000 
 007017 ud Hito de vértice, para bifurcación de hasta 
 Hito de vértice, para bifurcación de hasta  120 mm de diametro, flexible de color verde con bandas 
 reflectantes, completamente colocado. 
  3.000 
 007018 ud Unidad de panel de señalización de 
 Unidad de panel de señalización de indicación-orientación - dirección tipos S-300, S-320, S-341, 
 S-345, nivel de retroreflexión 2 según PG3 (OM 28/12/1999) colocado mediante postes de acero 
 galvanizado, incluso postes, ayudas de albañileria, completamente rotulados y colocado. 
  6.000 
 007019 ud Unidad de panel de señalización de 
 Unidad de panel de señalización de indicación-orientación - dirección tipos S-300, S-320, S-341, 
 S-345, nivel de retroreflexión 2 según PG3 (OM 28/12/1999) colocado mediante postes de acero 
 galvanizado, sin incluir poste, ayudas de albañileria, completamente rotulados y colocado. 
  4.000 
 007020 ud Barrera de seguridad rígida simétrica tipo 
 Barrera de seguridad rígida simétrica tipo NEW-JERSEY, de 62 cm en base y 1 m d altura, en carril 
 de aceleración, totalmente colocada. 
  155.000 
 007021 ud Barrera de seguridad semirrígida doble seno 
 Barrera de seguridad semirrígida doble seno, tipo bionda, incluso parte proporcional de terminación, 
 mediante perfiles tubulares 120x55, placas reflexivas captafaros y amortiguadores, coompletamente 
 colocada. 
  2,805.000 
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 CAPÍTULO 008 JARDINERÍA 
 008001 m2 Relleno y extendido de tierra vegetal 
 Relleno y extendido de tierra vegetal porcedente de excavación, con medios mecánicos, motonive- 
 ladora, completamente terminada, según NTE/ADZ-12. 
  50.000 
 008002 ud Retama de altura 1 m, incluso excavación 
 Retama de altura 1 m, incluso excavación de hoyo, plantación, aporte de tierra vegetal y primer rie- 
 go, con garantia de persitencia de 1 año. 
  42.000 
 008003 ud Palmera washingtonia, 1.2-1.5 m 
 Palmera washingtonia, 1.2-1.5 m altura, en cepellón excavación, plantación y primer riego. 
  8.000 
 008004 ud Palmito (Chamaerops Humillis) 2-3 m altura 
 Palmito (Chamaerops Humillis) 2-3 m altura, ramificado con 3 brazos, en cepellón, excavación, 
 plantación y primer riego. 
  8.000 
 008005 ud Hibiscus rosa-simensis, de altura 0.75-1.0 
 Hibiscus rosa-simensis, de altura 0.75-1.0 m, presentación en maceta, incluso excavación de hoyo 
 de 0.4x0.4m,  plantación, aporte de tierra vegetal  y primer riego, con garantia de persistencia de 1 
 año. 
  100.000 
 008006 pa Partida alzada a justificar para la puesta en obra 
 Partida alzada a justificar para la puesta en riego de las especies de jardineria en la rotonda incluyen- 
 do arquetas y automatismos de programación, tuberias y goteros autocompensantes canalización y 
 acometida al punnto de conexión, valvuleria, contadores y piezas especiales completamente termi- 
 nada. 
  1.000 
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 CAPÍTULO 009 REPOSICIÓN DE SERVICIOS 
 0010001 PA PA telefonía 
 Partida alzada a justificar para el desvio  y reposición de lineas aereas, y subterraneas de telefonía 
 en un total de 1120 m en canalización 4fi110 ejecutada bajo calzada, incluyendo camaras de registro 
 tipo GBRF para calzada, completa con tapa, incluyendo postes y conexiones aereo-subterraneas, 
 completamente terminadas. 
  1.000 
 0010002 PA PA BT/MT 
 Partida alzada a justificar para el desvio  y reposición de lineas aereas, y subterraneas de media ten- 
 sión y baja tensión, incluyendo postes y transormaciones aereo-subterraneas, incluso redacción de 
 proyecto de legalización, completamente terminadas. 
  1.000 
 010004 m Valla 120 malla Ø2.50 a galv 
 Valla de 120 cm. de altura, formada por malla de alambre galvanizado soldado y plastificado verde 
 de 50.8x50.8 mm. y diámetro de 2.50 mm., con pliegues en los alambres horizontales y puntas de- 
 fensivas de 25.4 mm. en el borde superior, montada sobre postes tubulares de acero galvanizado 
 plastificado en poliester color verde, con pestaña para la fijación de mallas, incluso replanteo, recibido 
 de postes con mortero de cemento, nivelación y aplomado de los mismos, colocación y tensado de 
 la malla. 
  356.000 
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 CAPÍTULO 010 DESVIOS DE TRÁFICO 
 101 ud Señal de peligro triangular reflectante para 
 Señal de peligro triangular reflectante para señalización de obras de 135 cm. de lado, nivel de retrore- 
 flexión 2 según PG3 (OM 28/12/1999), incluso poste de acero galvanizado de 80x40x4 mm. de 2,5 
 m. de altura, completamente colocada. 
  14.000 
 102 ud Señal de prohibición/obligación reflectante 
 Señal de prohibición/obligación reflectante para señalización de obras de diametro 90 cm, nivel de re- 
 troreflexión 2 según PG3 (OM 28/12/1999), incluso poste de acero galvanizado de 80x40x4 mm. de 
 2,5 m. de altura, completamente colocada. 
  18.000 
 103 ud Señal de indicación-paneles 
 Señal de indicación-paneles complementarios reflectantes tipo TS-860, nivel de retroreflexión 2 según 
 PG3 (OM 28/12/1999), incluso ayudas de albañileria, completamente rotulados y colocadas. 
  5.000 
 104 ud Unidad de panel de preseñalización desvios 
 Unidad de panel de preseñalización desvios de tráfico tipos TS-210, S-348, TS-860, colocado me- 
 diante poste de acero galvanizado, nivel de retroreflexión 2 según PG3 (OM 28/12/1999), incluso 
 ayudas de albañileria, completamente rotulados y colocadas. 
  9.000 
 105 ud Unidad de panel de direccional estrecho tipo 
 Unidad de panel de direccional estrecho tipo TB-2, de dimensiones hasta 165x45 cm colocado me- 
 diante poste de acero galvanizado, nivel de retroreflexión 2 según PG3 (OM 28/12/1999), incluso 
 ayudas de albañileria, completamente rotulados y colocadas. 
  6.000 
 106 ud Barrera de seguridad rígida portatil tipo TD-1 
 Barrera de seguridad rígida portatil tipo TD-1 en piezas de 5 m de longitud, amortizable en 10 usos, 
 en delimitación de carriles durante las obras, incluso colocación y posterior retirada, totalmente colo- 
 cada. 
  2,965.000 
 107 ud Luz ambar intermitente tipo 
 Luz ambar intermitente tipo TL-4 y TL-2, para acoplar señales TB-2 y TP-18, amortizable en 10 usos, 
 totalmente colocada 
  18.000 
 108 ud Traslado de señal vertical a nueva ubicación 
 Traslado de señal vertical a nueva ubicación, incluso colocación de señal, hormigonado de cimenta- 
 ción, completamente terminada. 
  27.000 
 109 m Marca vial TB-12 de color naranja de 10 cm 
 Marca vial TB-12 de color naranja de 10 cm de anchura para delimitación de carriles durante la eje- 
 cución de obras a base termoplásticos de aplicación en caliente mediante pulverización de caracterís- 
 ticas definidas en el articulo 700 del pG (modificado por la OM 28/12/99), incluso premarcaje, micro- 
 esferas de vidrio, preparación de la superficie de apliación y borrado de pintura existente, completa- 
 mente colocada. 
  10,548.000 
 1010 m2 Pintura reflexiva acrilica color naranja 
 Pintura reflexiva acrilica color naranja, en simbolos de obra para pavimento asfáltico incluso microes- 
 feras de vidrio, preparación de la superficie de apliación y borrado de pintura existente, completamen- 
 te colocada. 
  43.740 
 002031 T Aglom_asfál calient S-20/B 40/50 
 Aglomerado asfáltico en caliente tipo S-20 en capa de rodadura, fabricado con betún B 40/50 de ca- 
 racteristicas definidas en el artículo 542 modificado por la OC de 5/2.001 del PG3 ,arido grueso cali- 
 zo,arido fino calizo y polvo mineral de aportación con relación filler/ligante 1,2,siendo el tamaño máxi- 
 mo del árido de 20 milimetros, incluso vertido, extensión, nivelación y compactación. 
 desvio N-340 por rotonda 579.00 
 2.40 0.06 
  83.380 
 002032 T Aglom_asfál calient G-20/B 40/50 
 Aglomerado asfáltico en caliente tipo G-20 en capas intermedias, fabricado con betún B 40/50 de ca- 
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 racteristicas definidas en el artículo 542 modificado por la OC de 5/2.001 del PG3 ,arido grueso cali- 
 zo,arido fino calizo y polvo mineral de aportación con relación filler/ligante de 1,2,siendo el tamaño 
 máximo del árido de 20 milimetros , incluso vertido, extensión, nivelación y compactación. 
 desvio N-340 por rotonda 579.00 
 2.40 0.06 
  83.380 
 002033 T Aglom_asfál calient G-25/B 40/50 
 Aglomerado asfáltico en caliente tipo G-25 en capa base, extendido en dos capas,y fabricado con 
 betún B 40/50 de caracteristicas definidas en el artículo 542 modificado por la OC de 5/2.001 del 
 PG3 ,arido grueso calizo,arido fino calizo y polvo mineral de aportación con relación filler/ligante de 
 1,1,siendo el tamaño máximo del árido de 25 milimetros , incluso vertido, extensión, nivelación y 
 compactación. 
 desvio N-340 por rotonda 579.00 
 2.40 0.18 
  250.130 
 002004 m2 Riego adherencia ECR-1 
 Riego de adherencia entre capas de mezcla bituminosa en caliente o sobre tableros de hormigón hi- 
 dráulico de grandes obras de fábrica con emulsión aniónica rápida tipo ECR-1de características defi- 
 nidas en el artículo 531 modificado por la OC de 5/2.001 del PG3. de dosificación  seiscientos gra- 
 mos por metro cuadrado (0'6 Kg/m²) de emulsión asfáltica aniónica. 
  1,737.000 
 002003 m2 Riego imprimación ECI 
 Riego de imprimación tipo ECI, de características definidas en el artículo 530 modificado por la OC 
 de 5/2.001 del PG3 de dosificación 1'20 Kg/m² de emulsión asfáltica tipo ECI y arido de cubrición: 
 cuatro litros por metro cuadrado (4 l/m²), con un tipo de árido menor de 4'75 mm. 
 desvio N-340 por rotonda 579.00 
  579.000 
 001001 u Despeje desbroce s 100m2 maquina 
 Despeje y desbroce del terreno para una superficie de 100 m2, incluso arranque de árboles y toco- 
 nes con diámetro inferior a 30 cm. y retirada de escombros a vertedero o lugar de acopio. 
  8.950 
 001002 m2 Demol pav 10-15cm mec 
 Demolición de pavimentos asfálticos o de hormigón en masa de 10 a 15 cm. de espesor, realizada 
 con martillo neumático,incluso retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, se- 
 gún NTE/ADD-10. 
  1,158.000 
 001004 u Desmonte árbol grande c/tocón 
 Desmonte de árbol de tamaño grande. Parte aérea y tocón, incluso tala de ramas y troceado con 
 medios mecánicos, carga y transporte de restos con camión. 
  4.000 
 001006 m3 Transp escombros  10km s/crg 
 Transporte de escombros, con camión volquete de carga máxima 10 t. y velocidad media 45 km/h., 
 a una distancia de 10 km. a vertedero autorizado, considerando tiempos de ida, descarga, vuelta, sin 
 incluir carga. 
  225.810 
 001007 m3 Excv medios pala c/carga 
 Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantación, en terrenos medios, con 
 medios mecánicos, pala cargadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y 
 extración de restos incluso carga sobre transporte o acopio para posterior relleno, según 
 NTE/ADV-1. 
  447.500 
 001008 m3 Transp tierra pala 10km s/carga 
 Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 12 t., a 
 una distancia de 10 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, 
 descarga y vuelta, sin incluir carga, completamente terminado. 
  537.000 
 001009 m3 Relleno y extendido de suelo seleccionado 
 Relleno y extendido de suelo seleccionado procedente de préstamo, con medios mecánicos, motoni- 
 veladora, incluso compactación, con rodillo autopropulsado, en capas de 25 cm. de espesor máxi- 
 mo, con grado de compactación 95% del Proctor normal, según NTE/ADZ-12. 
  179.000 
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 002002 m3 Base zahorra cpto 100% PN 
 Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con motoniveladora y con una compactación 
 al 100% del Proctor Normal. 
  179.000 
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 CAPÍTULO 011 VARIOS 
 012001 Ud Seguridad y salud. 
 Seguridad y salud según presupuesto de Anejo. 
  1.000 
 012002 PA ENSAYOS 
 Partida alzada a justificar correspondiente al exceso de ensayos sobre el 1% del PEM 
  1.000 


